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AAC WMA MP3 CD Player/Receiver 
Recepteur/lecteur CD avec lecture AAC/WMA/MP3 
Reproductor de CD, AAC, WMA y MP3/receptor 

Model CQ-C5405U/C5305U 




I TEXT I 



• Please read these instructions (including "Limited Warranty" and "Customer Services Directory") carefully before 
using this product and keep this manual for future reference. 

• Priere de lire attentivement ces instructions (y compris la « Garantie limit.ee » et le « Repertoire des services a la 
clientele ») avant d'utiliser ce produit et conserver ce manuel d'instructions pour s'y referer ulterieurement. 

• Lea con atencion estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro. 



Safety Information 



l Read the operating instructions for the unit and all other 
components of your car audio system carefully before using 
the system. They contain instructions about how to use the 
system in a safe and effective manner. Panasonic assumes 
no responsibility for any problems resulting from failure to 
observe the instructions given in this manual. 



I This manual uses pictographs to show you how to use the 
product safely and to alert you to potential dangers resulting 
from improper connections and operations. The meanings of 
the pictographs are explained below. It is important that you 
fully understand the meanings of the pictographs in order to 
use this manual and the system properly. 



A This pictograph intends to alert you to the 
presence of important operating instructions 
and installation instructions. Failure to heed the 
Warning instructions may result in severe injury or death. 



This pictograph intends to alert you to the presence 
of important operating instructions and installation 

• » instructions. Failure to heed the instructions may 

Caution result in injury or material damage. 



A Warning 

Observe the following warnings when using 
this unit. 

□The driver should neither watch the display nor 
operate the system while driving. 

Watching the display or operating the system will distract 
the driver from looking ahead of the vehicle and can cause 
accidents. Always stop the vehicle in a safe location and use 
the parking brake before watching the display or operating 
the system. 

□Use the proper power supply. 
This product is designed for operation with a negative 
grounded 12 V DC battery system. Never operate this 
product with other battery systems, especially a 24 V DC 
battery system. 

□Keep batteries and insulation film out of reach of 
infants. 

Batteries and insulation film can be ingested, so keep them 
out of the reach of infants. If an infant ingests a battery or 
insulation film, please seek immediate medical attention. 

□Protect the Deck Mechanism. 
Do not insert any foreign objects into the slot of this unit. 

□Do not disassemble or modify the unit. 
Do not disassemble, modify the unit or attempt to repair 
the product yourself. If the product needs to be repaired, 
consult your dealer or an authorized Panasonic Servicenter. 

□Do not use the unit when it is out of order. 
If the unit is out of order (no power, no sound) or in an 
abnormal state (has foreign objects in it, is exposed to 
water, is smoking, or smells), turn it off immediately and 
consult your dealer. 

□The remote control unit should not lie about in the 
car. 

If the remote control unit lies about, it could fall on the floor 
while driving, get wedged under the brake pedal, and lead to 
a traffic accident. 
□Refer fuse replacement to qualified service 
personnel. 

When the fuse blows out, eliminate the cause and have it 
replaced with the fuse prescribed for this unit by a qualified 
service engineer. Incorrect replacement of the fuse may lead 
to smoke, fire, and damage to the product. 



Observe the following warnings when 
installing. 

□Disconnect the lead from the negative (-) battery 
terminal before installation. 

Wiring and installation with the negative (-) battery terminal 
connected may cause electrical shock and injury due to a 
short circuit. 

Some cars equipped with the electrical safety system have 
specific procedures of battery terminal disconnection. 
FAILURE TO FOLLOW THE PROCEDURE MAY LEAD TO THE 
UNINTENDED ACTIVATION OF THE ELECTRICAL SAFETY 
SYSTEM RESULTING IN DAMAGE TO THE VEHICLE AND 
PERSONAL INJURY OR DEATH. 

□Never use safety-related components for 
installation, grounding, and other such functions. 
Do not use safety-related vehicle components (fuel tank, 
brake, suspension, steering wheel, pedals, airbag, etc.) for 
wiring or fixing the product or its accessories. 

□Installing the product on the air bag cover or in a 
location where it interferes with airbag operation is 
prohibited. 

□Check for piping, gasoline tank, electric wiring, and 
other items before installing the product. 

If you need to open a hole in the vehicle chassis to attach 

or wire the product, first check where the wire harness, 

gasoline tank, and electric wiring are located. Then open the 

hole from outside if possible. 
□Never install the product in a location where it 

interferes with your field of vision. 
□Never have the power cord branched to supply 

other equipment with power. 
□After installation and wiring, you should check the 

normal operation of other electrical equipment. 

The continuation of their using in abnormal conditions may 

cause fire, electrical shock or a traffic accident. 
□In the case of installation to an airbag-equipping 

car, confirm warnings and cautions of the vehicle 

manufacturer before installation. 
□Make sure the leads do not interfere with driving or 

getting in and out of the vehicle. 
□Insulate all exposed wires to prevent short 

circuiting. 
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Caution 

Observe the following cautions when using this 
unit. 

□Keep the sound volume at an appropriate level. 

Keep the volume level low enough to be aware of road and 

traffic conditions while driving. 
□This unit is designed for use exclusively in automobiles. 
□Do not operate the unit for a prolonged period with 

the engine turned off. 

Operating the audio system for a long period of time with the 
engine turned off will drain the battery. 
□Do not expose the unit to direct sunlight or 
excessive heat. 

Otherwise these will raise the interior temperature of the 
unit, and it may lead to smoke, fire, or other damage to the 
unit. 

□Do not use the product where it is exposed to water, 
moisture, or dust. 

Exposure of the unit to water, moisture, or dust may lead to 
smoke, fire, or other damage to the unit. Make especially sure 
that the unit does not get wet in car washes or on rainy days. 
□Set the volume level to low enough before the AUX 
connection is completed. 
Failure to observe this, the loud noise may come out and 
damage your speakers and your hearing. Direct connection 
of the speaker/headphone output of an external device 
without any attenuator may distort sound or damage the 
connected external device. 

Observe the following cautions when 
installing. 

□Refer wiring and installation to qualified service personnel. 

Installation of this unit requires special skills and experience. 
For maximum safety, have it installed by your dealer. 
Panasonic is not liable for any problems resulting from your 
own installation of the unit. 

□Follow the instructions to install and wire the product. 
Not following the instructions to properly install and wire the 
product could cause an accident or fire. 

□Take care not to damage the leads. 
When wiring, take care not to damage the leads. Prevent 
them from getting caught in the vehicle chassis, screws, and 
moving parts such as seat rails. Do not scratch, pull, bend 
or twist the leads. Do not run them near heat sources or 
place heavy objects on them. If leads must be run over sharp 
metal edges, protect the leads by winding them with vinyl 
tape or similar protection. 

□Use the designated parts and tools for installation. 
Use the supplied or designated parts and appropriate tools to 
install the product. The use of parts other than those supplied 



or designated may result in internal damage to the unit. Faulty 
installation may lead to an accident, a malfunction or fire. 
□Do not block the air vent or the cooling plate of the 
unit. 

Blocking these parts will cause the interior of the unit to 
overheat and will result in fire or other damage. 
□Do not install the product where it is exposed to 
strong vibrations or is unstable. 

Avoid slanted or strongly curved surfaces for installation. 
If the installation is not stable, the unit may fall down while 
driving and this can lead to an accident or injury. 
□Installation Angle 
The product should be installed in a horizontal position with 
the front end up at a convenient angle, but not more than 
30°. 

The user should bear in mind that in some areas there may 

be restrictions on how and where this unit must be installed. 

Consult your dealer for further details. 
□Wear gloves for safety. Make sure that wiring is 

completed before installation. 
□To prevent damage to the unit, do not connect the 

power connector until the whole wiring is completed. 
□Do not connect more than one speaker to one set of 

speaker leads, (except for connecting to a tweeter) 
Observe the following cautions when handling 
the battery for the remote control unit. 

• Use only specified battery (CR2025). 

• Match the polarity of the battery with the ( + ) and (-) marks 
in the battery case. 

• Replace a dead battery as soon as possible. 

• Remove the battery from the remote control unit when not 
using it for an extended period of time. 

• Insulate the battery (by placing them in a plastic bag or 
covering them with vinyl tape) before disposal or storage. 

• Dispose of the battery according to the local regulations. 

• Do not disassemble, recharge, heat or short the battery. Do 
not throw a battery into a fire or water. 

In case of battery leakage 

•Thoroughly wipe the battery liquid off the battery case and 
insert new battery. 

• If any part of your body or clothing comes into contact with 
battery liquid, wash it with plenty of water. 

• If battery liquid comes into contact with your eyes, wash 
them with plenty of water and get immediate medical 
attention. 
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Safety Information 



Caution 



THIS PRODUCT IS A CLASS I LASER PRODUCT. 
USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE 
OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN 
MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. 
DO NOT OPEN COVERS AND DO NOT REPAIR BY YOURSELF. 
REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL. 



The following applies only in the U.S.A. 
Part 15 of the FCC Rules 

FCC Warning: 

Any unauthorized changes or modifications to this equipment 
would void the user's authority to operate this device. 



Notice 

This product contains a CR Coin Cell Lithium Battery which 
contains Perchlorate Material - special handling may apply. 
See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. 



Before Reading These Instructions 
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Operating 
Instructions 

(YEFM285927) 

I 



System 

Upgrade 

Guidebook 

(YEFM262784) 



Installation 
Instructions 

(YEFM294299) 



Owners 

Information 

Card 



Instruction kit 
Q'ty: 1 set 



Remote 
Control Unit 

(including a 

battery) 

(CR2025) 

(EUR7641010) 
Q'ty: 1 





Lock Cancel 
Plate 



Mounting 
Bolt 

(5 mm <p) 



Rubber 
Bushing 



Mounting 
Collar 



Trim Plate 



Power 
Connector 



(YGAJ021012) 
Q'ty: 1 




Removable 
Face Plate 
Case 



(YEP0FZ5698) 
Q'ty: 1 set 



(YEFX0217263A) 
Q'ty: 1 



(YEFC051011) 
Q'ty: 



(YEFA131839A) 
Q'ty: 1 



Notes: 

• The number in parenthesis underneath each accessory part name is the part number for maintenance and service. 

• Accessories and their parts numbers are subject to modification without prior notice due to improvements. 

• Mounting Collar and Trim Plate are mounted on the main unit at shipment. 
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Before Reading These Instructions 



Panasonic welcomes you to our constantly growing family of electronic products owners. 
We endeavor to give you the advantages of precise electronic and mechanical engineering, manufactured with carefully 
selected components, and assembled by people who are proud of the reputation their work has built for our company. We 
know this product will bring you many hours of enjoyment, and after you discover the quality, value and reliability we have 
built into it, you too will be proud to be a member of our family. 

This operating instruction manual is for 2 models CQ-C5405U and CQ-C5305U. 
§j The difference among these models' are mentioned below. 

g All displays and main body illustrations in this book represent CQ-C5405U unless otherwise specified. 

as V) 
CO oj 

s i 

u S 
5 evj 

CD 

The instruction manual consists of 2 books. One is "Operating Instructions" describing the operations of the main 
Q unit. The other is "System Upgrade Guidebook" describing the optional devices such as CD changer. 



~~ — — ____ Models 
Features " - — 


CQ-C5405U 


CQ-C5305U 


Subwoofer-output 


4 V (60 Q) 


2.5 V (200 Q) 


Preout 


4 V (60 Q) 


2.5 V (200 Q) 
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U.S.A. 



Obtain Product Information and Operating Assistance; 
locate your nearest Dealer or Servicenter; purchase 
Parts and Accessories; or make Customer Service and 
Literature requests by visiting our Web Site at: 
http://www.panasonic.com/support 
or, contact us via the web at: 
http://www.panasonic.com/contactinfo 
You may also contact us directly at: 
1 -800-21 1-PANA (7262), 

Monday-Friday 9 am-9 pm; Saturday-Sunday 10 am-7 
pm, EST. 



For hearing or speech impaired TTY users, 
TTY: 1-877-833-8855 



Accessory Purchases: 

Purchase Parts, Accessories and Instruction Books 
online for all Panasonic Products by visiting our Web 
Site at: 

http://www.pasc.panasonic.com 

or, send your request by E-mail to: 
npcparts@panasonic.com 

You may also contact us directly at: 

1-800-332-5368 (Phone) 1-800-237-9080 (Fax Only) 

(Monday-Friday 9 am to 8 pm, EST.) 

Panasonic Services Company 

20421 84th Avenue South, Kent, WA 98032 

(We accept Visa, MasterCard, Discover Card, American 

Express, and Personal Checks) 



For hearing or speech impaired TTY users, 
TTY: 1-866-605-1277 



Service in Puerto Rico 

Panasonic Puerto Rico, Inc. 
Panasonic Sales Company 
Factory Servicenter: 

Ave. 65 de Infanteria, Km. 9.5, San Gabriel Industrial 
Park, 

Carolina, Puerto Rico 00985 

Phone (787) 750-4300, Fax (787) 768-2910 



CANADA 



WARRANTY SERVICE 

FOR PRODUCT OPERATION ASSISTANCE, please 
contact: 

Our Customer Care Centre: 

Telephone #: (905) 624-5505 
1-800 #: 1-800-561-5505 
Fax#: (905) 238-2360 

Email link: "Contact Us" on www.panasonic.ca 

FOR PRODUCT REPAIRS, please locate your nearest 
Authorized Servicentre at www.panasonic.ca: 

Link : "Servicentres™ locator" under "Customer 
support" 

IF YOU SHIP THE PRODUCT TO A SERVICENTRE 

Carefully pack and send prepaid, adequately insured and 
preferably in the original carton. 
Include details of the defect claimed, and proof of date 
of original purchase. 
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Before Reading These Instructions 



U.S.A. 
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PANASONIC CONSUMER ELECTRONICS COMPANY, 
DIVISION OF PANASONIC CORPORATION OF NORTH AMERICA 
One Panasonic Way, Secaucus, New Jersey 07094 

PANASONIC SALES COMPANY, 

DIVISION OF PANASONIC PUERTO RICO, INC. 

Ave. 65 de infanteria, Km. 9.5, San Gabriel Industrial Park 

Carolina, Puerto Rico 00985 



PANASONIC AUTO PRODUCTS 
LIMITED WARRANTY 

LIMITED WARRANTY COVERAGE 

If your product does not work properly because of defects in 
materials and workmanship. 

Panasonic Consumer Electronics Company or Panasonic Sales 
Company (collectively referred to as "the warrantor") will, for the 
length of the period indicated in the chart below, which starts with 
the date of original purchase ("warranty period"), at its option either 
(a) repair your product with new or refurbished parts, or (b) replace 
it with a new or refurbished product. The decision to repair or 
replace will be made by the warrantor. 



are not exclusive, but are for illustration only.) ALL EXPRESS 
AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF 
MERCHANTABILITY, ARE LIMITED TO THE PERIOD OF THE 
LIMITED WARRANTY. 

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental 
or consequential damages, or limitations on how long an implied 
warranty lasts, so the exclusions may not apply to you. 

This warranty gives you specific legal rights and you may also 
have other rights which vary from state to state. If a problem with 
this product develops during or after the warranty period, you may 
contact your dealer or Servicenter. If the problem is not handled 
to your satisfaction, then write to warrantor's Consumer Affairs 
Department at the addresses of the warrantor. 

PARTS AND SERVICE WHICH ARE NOT COVERED BY THIS LIMITED 
WARRANTY ARE YOUR RESPONSIBILITY. 

Customer's Record 
Model 

_No 

Serial 
No. 



Dealer's 



Categories 


Parts 


Labor 


No. 


Audio Components (except items listed 
below) 


One (1) Year 


One (1) Year 


Code 
No. 


MXE Series Audio Components (except items 
listed below) 


Two (2) Years 


Two (2) Years 


Dealer's 
Address 


Speakers 

Defective Car Audio Speakers under warranty 
must be exchanged at the place of purchase. 
Contact your Dealer for details. 


One (1) Year 


Not 

Applicable 


Date of 
Purchase 


Accessories (in exchange for defective items) 


Ninety (90) 
Days 


Not 

Applicable 


| CANADA | 



During the "Labor" warranty period, there will be no charge for 
labor. During the "Parts" warranty period, there will be no charge 
for parts. You must carry in or mail in your product prepaid during 
the warranty period. If nonrechargeable batteries are included, they 
are not warranted. This warranty only applies to products purchased 
and serviced in the United States or Puerto Rico. This warranty is 
extended only to the original purchaser of a new product which was 
not sold "as is". A purchase receipt or other proof of the original 
purchase date is required for warranty service. 

CARRY-IN OR MAIL-IN SERVICE 

For Carry-In or Mail-In Service in the United States, call 1-800-21 1- 
PANA (7262) or visit 

Panasonic Web Site: http://www.panasonic.com 

For assistance in Puerto Rico, call Panasonic Sales Company (787)- 

750- 4300 or fax (787)-768-2910. 

LIMITED WARRANTY LIMITS AND EXCLUSIONS 

This warranty ONLY COVERS failures due to defects in materials 
and workmanship, and DOES NOT COVER normal wear and tear or 
cosmetic damage. The warranty ALSO DOES NOT COVER damages 
which occurred during shipment, failures which are caused by 
products not supplied by the warrantor, failures which result from 
accident, misuse, abuse, neglect, bug infestation, mishandling, 
misapplication, alteration, faulty installation, set-up adjustment, 
maladjustment of consumer control, improper maintenance, 
improper antenna, inadequate signal reception or pickup, power line 
surge, improper voltage supply, lightning, modification, commercial 
use (such as use in hotels, offices, restaurants, or other business 
uses) or rental use of the product, or service by anyone other than 
the technician from Factory Servicenter or other authorized service 
centers, or damage that is attributable to acts of God. 

THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES EXCEPT AS LISTED 
UNDER "LIMITED WARRANTY COVERAGE". THE WARRANTOR 
IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT, OR ARISING OUT 
OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. (As examples, this excludes 
damages for lost time, cost of having someone remove or re-install 
an installed unit if applicable, travel to and from the sevicer, and 
loss of media, data or other memory contents. The items listed 



Panasonic Canada Inc. 
5770 Ambler Drive, Mississauga Ontario L4W 2T3 

PANASONIC PRODUCT LIMITED WARRANTY 

Panasonic Canada Inc. warrants this product to be free from defects 
in materials and workmanship and agrees to remedy any such defect 
for a period as stated below from the date of original purchase. 

CAR AUDIO PRODUCT - ONE (1) YEAR, PARTS AND LABOUR 

(The labour to install or remove the product is not warranted) 
ACCESSOIRES - NINETY (90) DAYS, (IN EXCHANGE FOR 
DEFECTIVE ITEMS) 

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS 

This warranty does not apply to products purchased outside Canada 
or to any product which has been improperly installed, subjected to 
usage for which the product was not designed, misused or abused, 
damaged during shipping, or which has been altered or repaired in 
any way that affects the reliability or detracts from the performance, 
nor does it cover any product which is used commercially. Dry cell 
batteries are also excluded from coverage under this warranty. 
This warranty is extended to the original end user purchaser only. 
A purchase receipt or other proof of the original purchase date is 
required before warranty service is performed. 
THIS EXPRESS, LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER 
WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. 

IN NO EVENT WILL PANASONIC CANADA INC. BE LIABLE FOR ANY 
SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. 

In certain instances, some jurisdictions do not allow the exclusion or 
limitation of incidental or consequential damages, or the exclusion 
of implied warranties, so the above limitations and exclusions may 
not be applicable. 
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Features 



Hands-Free Phone System 



Connection of the optional Hands-Free Phone System (Hands- 
Free Kit featuring Bluetooth® technology: CY-BT100U) allows 
users to talk on a handsfree cellular phone if the phone supports 
Bluetooth. 

Note: This unit is designed only for receiving calls. It cannot 
send calls. 
Bluetooth 

The Bluetooth word mark and logo are owned by the 
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by 
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. is under license. 
Other trademarks and trade name are those of their 
respective owners. 



Expansion Module (Hub Unit) 



Connection of the Expansion Module (hub unit, CY-EM100U) 
allows users to connect up to 4 optional devices shown below. 
Even simultaneous connection of the Sirius Satellite Radio and 
XM Satellite Radio is feasible. 



Wide Array of Components for System Upgrade 



Various optional components allow users to obtain availability of 
wide range of system upgrade. Upgrading the system delivers 
relaxed AV space in a car. For further information, refer to the 
separate System Upgrade Guidebook. 
•CD Changer 
The optional adapter (Conversion Cable for DVD/CD 
Changer: CA-CC30U) allows you to connect the optional 
Panasonic CD changer unit (CX-DP880U). 
• iPod® 

The optional adapter (Direct Cable for iPod®: CA-DC300U) 
allows you to connect the optional iPod series. 
iPod is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in 
the U.S.A. and other countries. 

• XM Satellite Radio 

You can connect the optional XM receiver (XMD1000) with 
optional Digital Adapter. For details, refer to the operating 
instructions for the XM receiver. 

• Sirius Satellite Radio 

You can connect the optional Sirius Satellite radio receiver 
(SIR-PAN1). 

• Hands-Free Phone System 



SQ (Sound Quality) 



You have 6 preset modes (FLAT, ROCK, POP, VOCAL, JAZZ, 
CLUB). You can customize your settings for these and save them 
for instant recall. 

SQ3 (3-Band Sound Quality) 

Center frequency and level are adjustable in each of 3 bands. 
This lets you fine-tune sound quality for each genre to suit car- 
interior acoustics and your personal preferences, ( v page 13) 



AUX (AUX1) Input Terminal 



The AUX input terminal is equipped on the front panel. 

Your mobile audio player and other devices are connectable to 

this unit without any difficulty. 
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Controls Layout 



Note: This instruction manual explains operations for use with the buttons on the main unit. (Different operations excluded) 



BAND (-» page 14) 
► II Play/Pause 
(-» page 16, 18) 
APM Auto Preset Memory 
(-» page 15) 



SOURCE (-» page 12) 
PWR Power {-¥ page 11) 



VOL Volume 
(-» page 12) 
PUSH SEL Select 
(-» page 22, 23) 



LIST (-» P 14 of System Upgrade Guidebook) 
DISC (-» P 10 of System Upgrade Guidebook) 
FOLDER (-» page 18) 



SQ Sound Quality (-» page 13) 

DISP Display (-» page 11) 




OPEN (-» page 16, 18) 



Remote control sensor 



"5> 
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MUTE ( > page 12) 1 to 6 (-» page 1 4) AUX1 

3 (SCROLL) (-» page 17, 19) 

4 (RANDOM) («-> page 17, 19) 
TUNE (-» page 1 4) 5 (SCAN) (-» page 17,19) 
TRACK (FILE) (-» page 16, 18) 6 (REPEAT) (-* page 17, 19) 



page 12) 
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CD 
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Number Buttons 



D 



Oto9 



Number 



RANDOM 



tJ» SCAN 



REPEAT REPEAT 



TUNE 

TRACK (FILE) 



DISC (FOLDER) 
LIST 



SEL Select 
MENU 

POWER 

SRC (SOURCE) 



BAND 

Pause/Play 
SET 

APM Auto Preset 
Memory 




VOL Volume 
/v Up 
v: Down 



MUTE 




DISP Display 
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Preparation 
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The demonstration message appears for initial use. 

"1 Set your car's ignition switch to the 
ACC or ON position. 

hell ri rf 

2 Press [PWR] (Power). 

3 Hold down [VOL] (PUSH SEL: Select) 
for 2 sec. or more to open the menu. 

4 Press [VOL] (PUSH SEL: Select) to 
select the Demonstration setting. 

("DEMO" is displayed) 



5 Turn [VOL] counterclockwise. 
For using the remote control, press [0] (v). 
ti c m n^^H 



MM*-- 



Tl C M n . 
-LI l_ > I U 



Notes: 

• To return to the regular mode, press [DISP]. 

• Refer to the section on "Function Setting" (-* page 
23). 

• When "NO DISC" is displayed, the Demonstration 
cannot be cancelled. 



Preparation Before Initial Use 
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Pull the insulation film 
out from the backside of 
remote control gently. 




Insulation film 



Battery Replacement 



©Remove the battery 
holder with the remote 
control unit placed on a 
flat surface. 

©Stick your thumbnail 
into the groove, and 
push the holder in 
the direction of the 
arrow, and at the 
same time. 

© Pull it out in the 
direction of the 
arrow using a tough 
pointed object. 

© Put a battery in the case 
with ( + ) side facing up. 
© Put the case back. 



Tough pointed object 




Back side 




A Warning 



Keep batteries and insulation film out of reach of 
infants. If an infant ingests a battery, please seek 
immediate medical attention. 



Cautions 

• Remove and dispose of an old battery immediately. 

• Do not disassemble, heat or short a battery. Do not 
throw a battery into a fire or water. 

• Follow local regulations when disposing of a 
battery. 

• Improper use of a battery may cause overheating, 
an explosion or ignition, resulting in injury or a fire. 



Notice 

This product contains a CR Coin Cell Lithium 
Battery which contains Perchlorate Material - special 
handling may apply. 

See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. 



Note: Battery Information: 

Battery Type: Panasonic lithium battery (CR2025) 

(Included in the remote control) 
Battery Life: Approximately 6 months under normal use 
(at room temperature) 
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The 12-hour system is used for the clock. 
*| Press [PWR] (Power). 

2 Press [DISP]. 

3 Hold down [DISP] for 2 sec. or more. 

4 Adjust the hour and press [DISP]. 



[►W]: Forward 
[H-4]: Backward 
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5 Adjust the minute and press [DISP] to 

confirm the adjustment. 

[►W]: Forward 

[K«]: Backward 
Notes: 

• Adjust the clock when "ADJUST" appears on the display. 

• Hold down [ ►►! ] or [ ] to change numbers 
rapidly. 

• When "NO DISC" is displayed, the clock cannot be 
adjusted. 
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General 



This chapter explains how to turn on or off the power, how to adjust the volume, etc. 



Power On 



Press [PWR] (Power). 



Power Off 



Hold down [PWR] (Power) for 1 sec. or 
more. 
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You can remove the face plate to 
prevent it from being stolen. 



Removing 




"J Turn off the power. (-» above) 

2 Press [OPEN]. The face plate will be 
opened. 



3 Push the face plate to the 
left. 

4 Pull it out toward you. 



5 Put the face plate in 
the case. 





Mounting 



1 Fit the face plate with its left hole on the 
left pin provided on the main unit. 

2 Fit the other hole on the other pin 
applying slight pressure. 
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Cautions 



> This face plate is not waterproof. Do not expose it to 
water or excessive moisture. 

> Do not remove the face plate while driving your car. 

> Do not place the face plate on the dashboard or 
nearby areas where the temperature rises to high. 



• Do not touch the contacts on the face plate or on 
the main unit, since this may result in poor electrical 
contacts. 

• If dirt or other foreign substances get on the 
contacts, wipe them off with clean and dry cloth. 

•To avoid damaging the face plate, do not push it 
down or place objects on it while it is open. 
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The display changes as follows every time [DISP] is 
pressed. 



At Power-off: 



Clock display (Default) 
Display Off 



At Power-on: 



When the power is set to ON, refer to the description for 
each source mode. 
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General 




Note: The volume level can be set independently for 
each source. (For radio, one volume setting for AM, one 
volume setting for all FMs) 
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Volume Off (down) 



Press [MUTE]. 



Cancel 



Press [MUTE] again. 

Note: You can select mute or attenuation. (-* page 23) 




Caution 



• Set the volume level to low enough before the 
AUX connection is completed. 
Failure to observe this, the loud noise may come 
out and damage your speakers and your hearing. 
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The source changes as follows every time [SOURCE] 
is pressed. 

AUX1 (AUX1 in) (3.5 mm <p stereo) 

From line output of external sound/audio device (ex. 

Silicon-audio player, HDD player, etc.) 



Radio 



FM1, FM2, FM3, AM (-» page 14) 

^HHJIIQl 



Player 



When loading CD (-> page 16) 

When loading MP3/WMA/AAC disc (-* page 18) 



AUX1 




System-up Connector 




When an optional device is connected: 

Shift to connected device 
When connecting CD changer 

ruoMr c. 
i_ rii ii hul 

When connecting iPod 
When connecting XM Receiver 



When connecting Sirius Receiver 
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OR 



When an expansion module is connected: 

The devices connected to the ports 1 to 4 are 
activated in sequence after shifting to AUX2 (device 
connected to the AUX terminal of the expansion 
module). 



Note: For information about connectable devices, refer 
to the System Upgrade Guidebook or the instruction 
manual for each device. 
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Sound Control 
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You have 6 preset modes (FLAT, ROCK, POP, VOCAL, 
JAZZ, CLUB). You can customize your settings for these 
and save them for instant recall. 



SQ Changeover 



©Press [SQ] to activate the SQ selection mode. 
©Press [SQ] to select the sound type as follows. 

Press [DISP] to return to the regular mode. 

Notes: 

• After pressing [SQ] on the main unit, you can also 
select a sound type by pressing the preset buttons [1] 
to [6]. 

• Please refer to page 22 for the adjustment to each 
speaker and an optional subwoofer. 

• Bass adjustment 

• Treble adjustment 

• Balance adjustment 

• Fader adjustment 

• Subwoofer level adjustment 

• Subwoofer low pass filter 

• Re-master setting 



(FLAT) flat frequency response: 
does not emphasize any part. (Default) 
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(ROCK) speedy and heavy sound: 
exaggerates bass and treble. 
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(POP) wide-ranged and deep sound: 
slightly emphasizes bass and treble. 
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(VOCAL) clear sound: 

emphasizes middle tone and slightly 

emphasizes treble. 
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(JAZZ) jazz-specific deep sound: 
sound with emphasis on sharpness of high- 
hat and echo saxophone. 



(CLUB) club and disco-specific sound: 
reproduction of realism being in a club. 
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You can adjust the characteristics of the currently 

selected sound type (SQ). (-* above) 

It is also possible to preset up to 5 different adjusted 

SQs. 



SQ3 (3-Band Sound Quality) 



Center frequency and level are adjustable in each of 
3 bands. This lets you fine-tune sound quality for each 
genre to suit car-interior acoustics and your personal 
preferences. 

Tone/SQ adjustable range: -12 dB to +12 dB (by 2 dB) 
SQ Low/Bass: ±1 2 dB (at 60 Hz, 80 Hz, 1 00 Hz, 
200 Hz) 

SQ Mid: ±12 dB (at 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 

3 kHz) 

SQ High/Treble: ±12 dB (at 8 kHz, 10 kHz, 12 kHz, 
15 kHz) 

• The bass/treble control level of each frequency is fixed 
to the frequency that has been selected for SQ. 

To return an adjusted SQ to the default setting 

©Press [SQ], and select the SQ which is to be returned 

to the default setting. (Only for main unit) 
©Hold down [BAND] for 2 sec. or more. 




1 Press [VOL] (PUSH SEL: 

Select) to open the menu. 

2 Press [VOL] (PUSH SEL: Select) to 
select a mode to be adjusted. 

3 Adjust each band. 

©/©: center frequency up/down 
[HM] [►►!]: Band selection 
[/\] [v]: Level up/down 

— Band 
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— Frequency 



4 Hold down the numeric button [2] to [6] 
for 2 sec. or more. 

• The adjusted SQ is preset in the number of the selected 
button, and return to the regular mode resumes. 

• When you suspend the SQ preset adjustment, each level 
remains your recent adjustment until a new SQ presetting 
operation is performed or you call up the SQ preset. 

Notes: 

• You cannot save any SQ presetting value in [1] button. 

• Any SQ adjustments will not change the call up screen 
names such as ROCK and JAZZ. 

• Do not activate SQ and Bass/Treble at the same time to 
avoid causing sound distortion. 
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Radio 



This chapter explains how to listen to the radio. 



CO 
CD 



"| Press [SOURCE] to select the radio 
mode. 

2 Press [BAND] to select a band. 



3 Select a station. 



Frequency Adjustment 



[►W] (TUNE): Higher 
[H-*](TUNE): Lower 

Note: Hold down for 0.5 sec. or more and release 
for station search. 



Preset Station Selection 



Press the numeric button [1] to [6]. 
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Lights while receiving an Frequency 
FM stereo signal. 



Preset Number 
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Press [DISP]. 



PHJ3I0 I Frequency 



l~ M i p p / L| 



ffjrj | Clock time 

' < 

I I i < _ICJ. I 

Display Off 




14 



CQ-C5405U/C5305U 



Up to 6 stations can be preset in AM, FM1 , FM2, and FM3 
respectively. 



CP 2 



Auto Preset Memory (APM) 



Stations with good receiving conditions automatically 
preset. 

"| Select a band. 

2 Hold down [BAND] (APM) for 2 sec. or 
more. 

The preset stations under best receiving conditions 
are received for 5 sec. each after presetting the 
stations (SCAN). To stop scanning, press the 
numeric button [1] to [6]. 



33. i; 



Note: New stations overwrite existing saved stations. 



Manual Station Preset 



"1 Tune in to a station. 

2 Hold down the numeric button [1] to [6] 
for 2 sec. or more. 
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CD Player 



Cautions 



•This unit does not support 8 cm {3"} discs. 

• Do not insert a disc when ©o/sc indicator lights 
because a disc is already loaded. 

• Do not use irregularly shaped discs. (-» page 28) 

• Do not use discs that have a seal or label attached. 

• To avoid damaging the face plate, do not push it down or 



place objects on it while it is open. 

• Do not pinch your finger or hand in the face plate. 

• Do not insert foreign matter into the disc slots. 

> Refer to the section on "Notes on CD/CD Media (CD-ROM, 
CD-R, CD-RW)" (-> page 28). 

•A disc which has both CD-DA data and MP3/WMA/AAC data 
on it may not be reproduced normally. 
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When a disc is already loaded, press [SOURCE] to 
select the CD mode. 

1 Press [OPEN] to open the face plate. 

2 Load a disc with the printed side facing 
up. 

Note: It may take some time to start playing. 



[— ] (Eject) 
Printed side 



3 Close the face plate manually. 

Notes: 

• The unit recognizes the disc and starts playing 
automatically. 

• The power will be turned on automatically when a disc 
is loaded. 





Disc Eject 



©Press [OPEN]. 

©Press [A] and take the disc out. 

©Close the face plate manually. 



4 Select a desired portion. 



Track Selection 



[►N] (TRACK): Next track 

[K<] (TRACK): Preceding track (press twice) 

Note: Hold down for fast forward/reverse. 



Pause 



Press [Ml]. 
Press again to cancel. 
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Play Mode indicators 

Lights when each mode is activated. 
Random play 

HEP Repeat play 



Lights when the disc is loaded. 
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Track number 
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Press [DISP]. 
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Track/play time 



Disc title/Track title 



ID ID.™ Clock time 
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Display off 



Notes: 

• To have another circle scroll while a title is displayed, 
press [3] (SCROLL). If the number of displayed 
characters is 8 or less, the characters do not scroll. 

• "NO TEXT" is displayed when there is no information 
on the disc. 
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Random Play 



All the available tracks are played in a random sequence. 
Press [4] (RANDOM). ■ lights. 
Press again to cancel. 



Scan Play 



The first 10 seconds of each track is played in sequence. 
Press [5] (SCAN). 
Press again to cancel. 



Repeat Play 



The current track is repeated. 
Press [6] (REPEAT). I 

Press again to cancel. 
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Direct Access 



A track can be directly selected. 
Example: track number 10 

1 Press [#] (NUMBER). 

2 Press [1][0]. 

3 Press [SET]. 

TRRCH IS 

Notes: 

• To suspend direct selection, press [DISP]. 

• Random, Scan and Repeat plays are canceled once [#] 
is pressed. 
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MP3/WMA/AAC Player 



Cautions 



•This unit does not support 8 cm {3"} discs. 

• Do not insert a disc when ©o/sc indicator lights 
because a disc is already loaded. 

• Do not use irregularly shaped discs. (-» page 28) 

• Do not use discs that have a seal or label attached. 

• To avoid damaging the face plate, do not push it down or 
place objects on it while it is open. 



• Do not pinch your finger or hand in the face plate. 

• Do not insert foreign matter into the disc slots. 

> Refer to the section on "Notes on CD/CD Media (CD-ROM, 
CD-R, CD-RW)" (-> page 28). 

>A disc which has both CD-DA data and MP3/WMA/AAC data 

on it may not be reproduced normally. 
- Refer to the section on "Notes on MP3/WMA/AAC" (-» page 

20). 
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When a disc is already loaded, press [SOURCE] to 
select the MP3/WMA/AAC mode. 

| Press [OPEN] to open the face plate. 

2 Load a disc with the printed side facing up. 
Note: It may take some time to start playing. 



[— ] (Eject) 
Printed side 



3 Close the face plate manually. 

Notes: 

• The unit recognizes the disc and starts playing 
automatically. 

• The power will be turned on automatically when a disc 
is loaded. 




Disc Eject 



©Press [OPEN], 

©Press [A] and take the disc out. 

©Close the face plate manually. 




4 Select a desired portion. 



Folder Selection 



[/\] (FOLDER): Next folder 
[v] (FOLDER): Preceding folder 



File Selection 



[►N] (TRACK): Next file 

[ \« ] (TRACK): Preceding file (press twice) 

Note: Hold down for fast forward/reverse. 



Pause 



Press [Ml]. 
Press again to cancel. 
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Play Mode indicators 

Lights when each mode is activated. 
/}► Random play 
BfP Repeat play 
FOLDER Folder Random, Folder 
Repeat, Folder Scan 



File type 
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Lights when the disc is loaded. 
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Folder number 



VOCAL | JK1 CLUB 

File number 
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Hold down [3] (SCROLL) for 2 sec. or When a folder name is displayed: 

more. TAG ON: The album title is displayed. 

TAG OFF: The folder name is displayed. 
When a file name is displayed: 

TAG ON: The title/artist name is displayed. 
TAG OFF: The file name is displayed. 



£ 

JRB OFF ( Default > 
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Press [DISP]. 
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Folder/File 



Play time 
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(Data reading) 



Folder name (Album 
name*)/File name (title 
and artist name*) 

Clock time 



Display off 



Notes: 

• To have another circle scroll while a text is displayed, 
press [3] (SCROLL). If the number of displayed 
characters is 8 or less, the characters do not scroll. 

• "NO TEXT" is displayed when there is no information 
on the disc. 

• ID3/WMA/AAC tag information is displayed for the 
album name and title/artist name. 
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Random Play 



All the available files are played in a random sequence. 
Press [4] (RANDOM). B lights. 
Press again to cancel. 



Folder Random Play 



All the files in the current folder are played in a random 
sequence. 

Hold down [4] (RANDOM) for 2 sec. or 
more, roiaa »► lights. 
Hold down again to cancel. 



Scan Play 



The first 10 seconds of each file is played in sequence. 
Press [5] (SCAN). 
Press again to cancel. 



Folder Scan Play 



From the next folder, the first 1 0 seconds of the first file 

in each folder is played in sequence. 

Hold down [5] (SCAN) for 2 sec. or more. 

FOLDER lights. 

Hold down again to cancel. 



Repeat Play 



The current file is repeated. 

Press [6] (REPEAT). HI lights. 

Press again to cancel. 



Folder Repeat Play 



The current folder is repeated. 

Hold down [6] (REPEAT) for 2 sec. or 

more, folder rep lights. 

Hold down again to cancel. 
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Direct Access 



A file in the current folder can be directly selected. 
Example: file number 10 

1 Press [#] (NUMBER). 

2 Press [1][0]. 

3 Press [SET]. 

■ 
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Notes: 

• For folder selection, enter a number after pressing [#] 
twice. 

• To suspend direct selection, press [DISP]. 

• Random, Folder Random, Scan, Folder Scan, Repeat 
and Folder Repeat plays are canceled once [#] is 
pressed. 
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MP3/WMA/AAC Player 
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What is MP3/WMA/AAC? 



MP3* (MPEG Audio Layer-3) and WMA (Windows Media™ 
Audio) are the compression formats of digital audio. 
The former is developed by MPEG (Motion Picture 
Experts Group), and the latter is developed by Microsoft 
Corporation. Using these compression formats, you 
can record the contents of about 10 music CDs on a 
single CD media (This figures refer to data recorded on 
a 650 MB CD-R or CD-RW at a fixed bit rate of 1 28 kbps 
and a sampling frequency of 44.1 kHz). 

*MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from 
Fraunhofer IIS and Thomson. 

AAC is an abbreviation for "Advanced Audio Coding". 
It has been defined as a standard for audio compression 
technology using MPEG 2 and MPEG 4. 

Note: MP3/WMA/AAC encoding and writing software is 
not supplied with this unit. 



Points to remember when making 
MP3/WMA/AAC files 



Common 

• High bit rate and high sampling frequency are 
recommended for high quality sounds. 

• Selecting Variable Bit Rate (VBR) is not recommended 
because playing time is not displayed properly and 
sound may be skipped. 

• Selecting Variable Bit Rate (VBR) is not recommended 
because Re-master function may have little effect in 
some cases. 

• The playback sound quality differs depending on 
the encoding circumstances. For details, refer to 
the instructions of your own encoding software and 
writing software. 

MP3 

• It is recommended to set the bit rate to "1 28 kbps or 
more" and "fixed". 

WMA 

• It is recommended to set the bit rate to "64 kbps or 
more" and "fixed". 

• Do not set the copy protect attribute on the WMA file 
to enable this unit to play back. 

AAC 

• It is recommended to set the bit rate to "1 28 kbps or 
more" and "fixed". 

• The formats and extensions for AAC data vary 
according to the encoder software used. 

• AAC files which can be played on this unit have the 
".m4a" extension and were encoded with Apple 
iTunes® version 6. 

• The file extension for files encoded with the iTunes 
Apple Lossless Encoder is ".m4a", but such files 
cannot be played on this player. 

• Files under copyright protection cannot be played. 



Display Information 



MP3 (ID3 tag) 

Album name 

Title name/artist name 

WMA (WMA tag) 

Album name 

Title name/artist name 



Displayed items 

• CD-TEXT 

Disc title 
Track title 

• MP3/WMA/AAC 
Folder name 
File name 

• AAC (Song information) 
Album name 

Title name/artist name 

Displayable characters 

• Displayable length of file name/folder name: within 

32 characters. (Unicoded file and folder names are reduced 
by half in the number of displayable characters.) 

• Name files and folders in accordance with the standard 
of each file system. Refer to the instructions of writing 
software for details. 

• ASCII character set and special characters in each 
language can be displayed. 

• Some Cyrillic characters in the Unicode can be 
displayed. 

ASCII character set 

A to Z, a to z, digits 0 to 9, and the following symbols: 
(space) !"#$%&'() * + ,- ./ :;< = >? @ [ \ ] " _ 
'{|}~ 

Special Characters 

AAAAAaaaaa 
Aa 

06OOO66666 

UUUUuuuu 

Notes: 

• With some software in which MP3/WMA/AAC format 
files have been encoded, the character information 
may not be displayed properly. 

• Undisplayable characters and symbols will be 
converted into an asterisk (|). 

• It is recommended that the length of the file name is 
less than 8 (excluding the file extension). 



iTunes is a trademark of Apple Computer, Inc., 
registered in the U.S. and other countries/regions. 



Windows Media, and the Windows 
logo are trademarks, or registered 
trademarks of Microsoft Corporation 
in the United States and/or other 
countries/regions. 



A Caution 



Never assign the ".mp3", ".wma" or ".m4a" 
file name extension to a file that is not 
in the MP3/WMA/AAC format. This may 
not only produce noise from the speaker 
damage, but also damage your hearing. 
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Recording MP3/WMA/AAC files on a CD-media 
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• You are recommended to minimize the chances of 
making a disc that contains both CD-DA files and 
MP3/WMA/AAC files. 

• If CD-DA files are on the same disc as MP3, WMA 
or AAC files, the songs may not play in the intended 
order, or some songs may not play at all. 

• When storing MP3 data, WMA data and AAC data on 
the same disc, use different folders for each data. 

• Do not record files other than MP3/WMA/AAC files and 
unnecessary folder on a disc. 

• The name of an MP3/WMA/AAC file should be added 
by rules as shown in the following descriptions and 
also comply with the rules of each file system. 

• The file extension ".mp3", ".wma" or ".m4a" should be 
assigned to each file depending on the file format. 

Compression formats 

(Recommendation: "Points to remember when making 



• You may encounter trouble in playing MP3/WMA/AAC 
files or displaying the information of MP3/WMA/AAC 

files recorded with certain writing software or CD — 
recorders. ™ 

• This unit does not have a play list function. llI 

• Although Multi-session recording is supported, the use 
of Disc-at-Once is recommended. 

Supported file systems 

ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extension to ISO 9660, 
Joliet, Romeo 

Note: Apple HFS, UDF 1 .50, Mix CD and CD Extra are 
not supported. 



MP3/WMA/AAC files" on the previous page) 



Compression method 


Bit rate 


VBR 


Sampling frequency 


MPEG 1 audio layer 3 (MP3) 


32 k -320 kbps 


Yes 


32,44.1,48 kHz 


MPEG 2 audio layer 3 (MP3) 


8 k- 160 kbps 


Yes 


16, 22.05,24 kHz 


MPEG 2.5 audio layer 3 (MP3) 


8 k- 160 kbps 


Yes 


8,11.205,12 kHz 


Windows Media Audio Ver. 2, 8, 9* 


32 k -192 kbps 


Yes 


32,44.1,48 kHz 


MPEG 4 Advanced Audio Coding Low 
Complexity (AAC LC) 


24 k -320 kbps 


Yes 


11.025,12,16, 22.05,24,32, 
44.1,48 kHz 



* WMA 9 Professional/LossLess/Voice are not supported. 



Folder selection order/file playback order 



Maximum number of files/folders 

• Maximum number of files: 51 1 (files + folders) 

• Maximum number of files in one folder: 255 

• Maximum depth of trees: 8 

• Maximum number of folders: 255 (Root folder is 
included.) 

Notes: 

• You can shorten the duration between data read and 
playback by decreasing the quantity of files or folders, 
or the depth of the hierarchy. 

• This unit counts the number of folders irrespective of 
the presence or absence of an MP3/WMA/AAC file. 

• If the selected folder does not contain any MP3/WMA/ 
AAC files, the nearest MP3/WMA/AAC files in the order 
of playback will be played. 

• Playback order may be different from other MP3/ 
WMA/ AAC players even if the same disc is used. 

• "ROOT" appears when displaying the root folder name. 



s — v Root folder 
(fiTj- (Root Directory) 



Folder Selection 

In the order . 
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File Selection 

In the order 
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Tree 1 



Tree 2 



Tree 3 



Tree 4 Tree 8 

(Max.) 



Copyright No warranty 

It is prohibited by copyright laws to copy, distribute and Above description complies with our investigations 

deliver copyrighted materials such as music without as of September 2006. It has no warranty for 

the approval of copyright holder except enjoying reproducibility and displayability of MP3/WMA/AAC. 
yourself personally. 
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Audio Setting 



Adjustment to each speaker and an optional subwoofer 



to 
a 

03 





*| Press [VOL] (PUSH 
SEL: Select) to open 
the menu. 



2 Press [VOL] (PUSH SEL: Select) to 
select a mode to be adjusted. 

3 Turn [VOL] clockwise 
or counterclockwise to 
adjust. 



Notes: 

• The sequence and contents of setting items may 
depend on the conditions of devices to be connected. 
For further information, refer to the System Upgrade 
Guidebook or the instruction manuals for the devices 
to be connected. 

• To return to the regular mode, press [DISP]. 

• If no operation takes place for more than 5 seconds 
in audio setting (2 seconds in the volume adjustment, 
10 seconds in the SQ adjustment), the display returns 
to the regular mode. 

• The volume can also be adjusted directly using [VOL] 
on the main unit. (-» page 12) 

• Please refer to page 1 3 for calling up a preset SQ. 



Volume Adjustment 



(Setting range: 0 to 40, Default: 18) 
©:Up I'JJl 
©: Down 



Bass Adjustment 



(Setting range: 
Bass 0 dB) 
©:Up 
©: Down 



- 1 2 dB to + 1 2 dB, 2 dB Step, Default: 



3R55 
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SQ Adjustment 



(-» page 13) 

(Adjustable frequency: -12 dB to +12 dB (by 2 dB)) 
Setting range: 

SQ Low/Bass: ±1 2 dB (at 60 Hz, 80 Hz, 1 00 Hz, 
200 Hz) 

SQ Mid: ±12 dB (at 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 

3 kHz) 

SQ High/Treble: ±12 dB (at 8 kHz, 10 kHz, 12 kHz, 
15 kHz) 



cr ri ijj i n i 

J) Ul J I- l_l M 

C i~ l LJ ~i 
l_l Ulli. 



Balance Adjustment 



(Setting range: L (left) 15 to R (right) 15 and Center, 
Default: Center) 
©: Right enhanced 
©: Left enhanced 



JRLHNCE 



l~ l\ I T 



Fader Adjustment 



(Setting range: R (rear) 15 to F (front) 15 and Center, 
Default: Center) 
©: Front enhanced 
©: Rear enhanced 



PR, 



I KIT 
(_ M I 



-6 dB to +6 dB, 2 dB 



Subwoofer Level Adjustment 



(Setting range : mute (-<») 
Step, Default: 0 dB) 
©:Up 
©: Down 



I CI' 
t— I- V 



I CI' 
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Subwoofer Low Pass Filter 



(Setting range: 80 Hz, 120 Hz, Default: 80 Hz) 
©: 120 Hz 
©: 80 Hz 



i- i / -q i i 



LP 
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Treble Adjustment 



(Setting range: 
Treble 0 dB) 
©:Up 
©: Down 



-12 dB to +12 dB, 2 dB Step, Default: 



3(_ l_ 



Note: Do not activate SQ and Bass/Treble at the same 
time to avoid causing sound distortion. 



Re-master Setting 



High-range signal lost through MP3/WMA/AAC 
compression is reproduced to more closely recreate the 
pre-compression sound. 
(Setting range: On/Off, Default: On) 
©:0n 
©: Off 

Notes: 

• At high bit rates, the Re-master function may have 
little effect. 

• It is only effective for playback of MP3/WMA/AAC data. 
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Function Setting 
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"| Hold down [VOL] (PUSH 
SEL: Select) for 2 sec. or 
more to open the menu. 



2 Press [VOL] (PUSH SEL: Select) to 
select a mode to be adjusted. 

3 Turn [VOL] clockwise 

or counterclockwise to [ti /]\ 
adjust. 

Notes: 

• The sequence and contents of setting items may 
depend on the conditions of devices to be connected. 
For further information, refer to the System Upgrade 
Guidebook or the instruction manuals for the devices 
to be connected. 

• To return to the regular mode, press [DISP]. 

• If no operation takes place for more than 5 seconds 
in function setting, the display returns to the regular 
mode. 



Demonstration 



You can set up the monitor to display or hide the 
demonstration screen. 



©: On (Default) 



©: Off 



ic nn_n. 



Note: Button operation with either the main unit or 
remote control allows users to cancel the demonstration 
screen for 20 seconds and enable the selected operation 
even in the demo-on mode. 



Mute/Attenuation 



You can select mute or attenuation 
©: Volume down by 
10 steps 



©: Volume off (Default) 



KE L J 
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AUX1 Skip 



If AUX1 is not used, the AUX1 mode is skipped when 
selecting the source. 

©: On (Skip disabled.) 

(Default) MUX 



■1- 



©: Off (Skip enabled.; 



CD 
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Display Color Selection 



You can select display color. 

Default: OCEAN (aqua blue) 

Variety: OCEAN (aqua blue), SKY (sky blue), FOREST 

(green), ORANGE (amber), FIRE (red), PINK (deep pink), 

ROSE (pink), STORM (7 colors) 

OCEAN (aqua 
blue) 



_nr 




ORANGE 
(amber) 



i STORM 
y j» i i_i h ii^H (7 colors) 
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Troubleshooting 



If You Suspect Something Wrong 



Check and take steps as described below. 
If the described suggestions do not solve the problem, it is 
recommended to take the unit to your nearest authorized 
Panasonic Servicenter. The product should be serviced only by 
qualified personnel. Please refer the checking and the repair to 
professionals. Panasonic shall not be liable for any accidents 
arising out of neglect of checking the unit or your own repair 
after your checking. 

Never take measures especially those other than Indicated by 
italic letters in "Possible solution" described below because 
those are too dangerous for users to handle themselves. 



A Warning 

• Do not use the unit in an irregular condition, for example, 
without sound, or with smoke or a foul smell, which can 
cause ignition or electric shock. Immediately stop using 
the unit and consult your dealer. 

• Never try to repair the unit by yourself because it is 
dangerous to do so. 



Problem 



Possible cause -» Possible solution 



No power to the unit 



The power cord (battery, power and ground) is connected in the wrong way. 
-> Check the wiring. 



Fuse blows out. 

-» Eliminate the cause of fuse blowout and replace the fuse with new one. 
Consult your dealer. 



Sound is not 
generated. 



MUTE is set to ON. 
-» Set MUTE to OFF. 



The wiring of speaker lines are not correct, or a break or poor contact arises. 
-» Check the wiring in accordance with the wiring diagram. ( •> Installation 
Instructions) 



E 
E 



Noise 



There is an electromagnetic-wave generator such as a cellular phone near the unit 

or its electrical lines. 

Keep an electromagnetic-wave generator such as a cellular phone away 
from the unit and the wiring of the unit. In case that noise cannot be 
eliminated due to the wiring harness of the car, consult your dealer. 



The contact of the ground lead is poor. 

Make sure that the ground lead is connected to an unpainted part of the 
chassis securely. 



Noise is made in 

step with engine w 

revolutions. 



Alternator noise comes from the car. 
-» Change the wiring position of the ground lead. 
Mount a noise filter. 
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Problem 



Possible cause -» Possible solution 



09 
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E 



Some operations are 
not executable. 



No sound from 
speaker(s) 



The speaker channels 
are reversed between 
right and left. 



The sound field is not 
clear in the stereo 
mode. 

Central sound does not 
settled. 



> 



> 



The power fails 
unintentionally. 



► 



Some operations are not executable in particular modes such as menu mode. 
-» Read the operating instructions carefully and cancel the mode. If the unit is 
still out of order, consult your dealer. 



C/5 

"5> 



Balance/Fader setting is not appropriate. 
Readjust Balance/Fader. 



There is a break, a short circuit, poor contact or wrong wiring regarding the 

speaker wiring. 

-» Check the speaker wiring. 



The speaker wiring is confused between right and left. 

Perform the speaker wiring in accordance with the wiring diagram. 



The plus and minus terminals at right and left channels of speakers are connected 
reversely. 

Perform the speaker wiring in accordance with the wiring diagram. 



The safety device works. 

-» Consult your dealer, or your nearest Panasonic Servicenter. 



00 
03 
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Poor reception or 
noise 



The number of auto 
preset stations is less ► 
than 6. 



Preset stations cannot 
be stored. 



Antenna installation or wiring of antenna cable is faulty. 

-» Check whether the antenna mounting position and its wiring are correct. In 

addition, check to see whether the antenna ground is securely connected to 

the chassis. 



No power is supplied to the antenna amplifier (when using a film antenna, etc.; 
-> Check the wiring of the antenna power lead. 



The number of receivable stations is less than 6. 

Move to an area where receivable stations number is maximum, and try 
presetting. 



The contact of the battery lead is poor, or the battery lead is not always powered. 
-» Make sure that the battery lead is connected securely, and preset stations 
again. 
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Troubleshooting 



Problem 



Possible cause -:> Possible solution 



No playback or disc 
ejected 



Sound skipping or 
noise 



Disc unejectable 



► 



Sound skipping due to k 
vibration 



The disc is inserted upside down. 
Insert a disc correctly. 



There is a flaw or foreign material on the disc. 

-» Remove the foreign material, or use a flawless disc. 



There is a flaw or foreign material on the disc. 

-> Remove the foreign material, or use a flawless disc. 



The unit is not sufficiently secured. 
Secure the unit to the console box. 



The unit is tilted at over 30° in the front-to-end direction. 
Make the angle 30° or less. 



Something such as a peeled label obstructs the disc coming out. 
> Consult your dealer. 



The microcontroller in the unit operates abnormally due to noise or other factors. 
-» Unplug the power cord and plug it again. //; case the unit is still out of 
order, consult your dealer. 



CO 
Q_ 



No playback or disc 
ejected 



The CD-R/RWs that 
are playable on 
other devices are not 
playable on this unit. 



Sound skipping or 
noise 



The noise is heard 
with "RE-MASTER" 
"ON". 



at 



► 



The disc has unplayable formatted data. 

-* Refer to the description about MP3/WMA/AAC for playable sound data 
except CD-DA (i.e. music CD). 



The payability of some CD-R/RWs may depend on the combination of media, 
recording software and recorder to be used even if these CD-R/RWs are playable 
on other devices such as a PC. 

-» Make CD-R/RWs in different combination of media, recording software and 
recorder after referring to the description about MP3/WMA/AAC. 



There is a flaw or foreign material on the disc. 

> Remove the foreign material, or use a flawless disc. For MP3/WMA/AAC, 
refer to the description about MP3/WMA/AAC. 



Playing Variable Bit Rate (VBR) files may cause sound skipping. 
-* Play Non-VBR files. 



With some CDs, noise may be heard in the treble range when playing the MP3/ 
WMA/AAC files created from those CDs with "RE-MASTER" at the "ON" setting. 
-* If noise is heard, set "RE-MASTER" to "OFF". 
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Problem 



Possible cause -» Possible solution 



No response to 
pressing buttons 



► 



The battery is inserted in the wrong direction. A wrong battery is inserted. 
Insert a correct battery in the correct direction. 



The battery is weak. 

Replace the battery with new one. 



The aiming direction of the remote control unit is wrong. 

-* Aim the remote control unit at the sensor of the unit and press buttons. 



The sensor is exposed to direct sunlight. (The remote control unit may not be 
operable when the sensor is exposed to direct sunlight. In such a case, the 
system is not faulty.) 
-» Block off sunlight to the sensor. 



Error Display Messages 



Display 



Possible cause -* Possible solution 



EE 



r -3 



(After 5 seconds) 
I 

I - 77 I" / 1" I - T 
I LI L UL L ' 



c 
I- 



■ 

(After 5 seconds) 
I 

To next file automatically 

(After 5 seconds) 
I 

To next file automatically 



► 
► 



► 



> 



The disc is dirty or upside down. 
-» Check the disc. 

The disc has scratches. 
-» Check the disc. 

No operation by some cause. 

-* Unplug the power cord and plug it again. In case the unit is still out of 
order, consult your dealer. ( f Installation Instructions) 



The player for some reason cannot read the file you are trying to play. (File 
recorded in an unsupported file system, compression scheme, data format, file 
name extension, damaged data, etc.) 

Select a file that the player can read. Check the type of data recorded on 

the disc. Create a new disc if necessary. 



A WMA file can be copyrighted. 

The file protected by copyright is not playable. 



Note: Refer to the System Upgrade Guidebook for error messages regarding optional products. 



Notes on Discs 
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If you use commercial CDs, they must have 
either of these labels shown at right. 
Some copy-protected music CDs are not 
playable. 



iGB d§(§ 



DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO 



I TEXT I 



How to hold the disc 

• Do not touch the underside of the disc. 

• Do not scratch on the disc. 

• Do not bend the disc. 

• When not in use, keep disc in the case. 

Do not leave discs in the following places: 

• In direct sunlight 

• Near car heaters 

• Dirty, dusty and damp areas 

• On seats and dashboards 

Disc cleaning 

Use a dry, soft cloth to wipe from the center outward. 

<Correct>V^j^P^ <Wrong>\5^N 

Do not write on the disc label with a ballpoint 
pen or other hard-point pens. 



Printed side 





Labels created by a printer, 
Protective films or sheets 




Disc with adhered 
stickers or tape 




Irregularly shaped discs 




Discs with cracks, scratches 
or parts missing 



DC 
DC 



GO 



You may have trouble playing back some CD-R/RW discs recorded on CD recorders (CD-R/RW drives), either due 
to their recording characteristics or dirt, fingerprints, scratches, etc. on the disc surface. 
CD-R/RW discs are less resistant to high temperatures and high humidity than ordinary music CDs. Leaving them 
inside a car for extended periods may damage and make playback impossible. 

Some CD-R/RWs can not be played back successfully thanks to incompatibility among writing software, a CD 
recorder (CD-R/RW drive) and the discs. 

This player cannot play the CD-R/RW discs if the session is not closed. 

This player cannot play the CD-R/RW discs which contains other than CD-DA or MP3/WMA/AAC data. 
Be sure to observe the instructions of CD-R/RW disc for handling it. 



Maintenance/Fuse 




09 



Your product is designed and manufactured to ensure the minimum of maintenance. Use a dry, soft cloth for routine 
exterior cleaning. Never use benzine, thinner, or other solvents. 



<T3 
09 
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If the fuse blows out, consult your dealer, or your nearest authorized Panasonic Servicenter. 



A Warning 

• Use fuses of the same specified rating (15 A). Using substitutes or fuses with higher ratings, or connecting 
the unit directly without a fuse could cause fire or damage to the unit. If the replaced fuse fails, contact 
your nearest authorized Panasonic Servicenter. 
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Specifications 
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Power Supply 


DC 12 V (11 V- 16 V), Test Voltage 14.4 V, Negative Ground 


Current Consumption 


Less than 2.1 A (CD mode, 0.5 W 4-Speaker) 


Maximum Power Output 


50 W x 4 (at 1 kHz), volume control maximum 


Tone/SQ Adjustable Range 


SQ Low/Bass: ±12 dB (at 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz) 

SQ Mid: ±12 dB (at 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz) 

SQ High/Treble: ±12 dB (at 8 kHz, 10 kHz, 12 kHz, 15 kHz) 


Speaker Impedance 


4-8Q 


Pre-amp Output Voltage 


4 V (CQ-C5405U), 2.5 V (CQ-C5305U) (CD mode: 1 kHz, 0 dB) 


Subwoofer-output Voltaqe 


4 V (CQ-C5405U), 2.5 V (CQ-C5305U) (CD mode: 1 kHz, 0 dB) 


Pre-amp Output Impedance 


60 Q (CQ-C5405U), 200 Q (CQ-C5305U) 


Subwoofer-output Impedance 


60 Q (CQ-C5405U), 200 Q (CQ-C5305U) 


Front AUX input 
Input Impedance 
Allowable External Input 
Connector 


10 kQ 
2.0 V 

3.5 mm cp Stereo mini-pin 


Dimensions (Main Unit) 


1 78 (W) x 50 (H) x 1 60 (D) mm {7" x 1 15 / 16 " x 6 5 / 16 " } 


Weight (Main Unit) 


1.3 kg {2 lbs. 14oz} 
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Sampling Frequency 


8 times oversampling 


DA Converter 


1 bit DAC System 


Pick-UpType 


Astigma 3-beam 


Light Source 


Semiconductor laser 


Wave Length 


790 nm 


Frequency Response 


20 Hz - 20 kHz (±1 dB) 


Signal to Noise Ratio 


96 dB 


Total Harmonic Distortion 


0.01 % (1 kHz) 


Wow and Flutter 


Below measurable limits 


Channel Separation 


75 dB 
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FM 




Frequency Range 


87.9 MHz - 107.9 MHz 


Usable Sensitivity 


10.2 dBf (0.9 pV 75 Q) 


50 dB Quieting Sensitivity 


15.2dBf (1.6 pV 75 Q) 


Frequency Response 


30 Hz- 15 kHz (±3dB) 


Alternate Channel Selectivity 


75 dB 


Stereo Separation 


35 dB (at 1 kHz) 


Image Response Ratio 


55 dB 


IF Response Ratio 


100 dB 


Signal to Noise Ratio 


62 dB 


AM 




Frequency Range 


530 kHz - 1 710 kHz 


Usable Sensitivity 


28 dB/uV (22 uV, S/N 20 dB) 



00 
09 



Power Output: 




1 8 W RMS x 4 Channels at 4 Q and < 1 % 


# X 


THD+N 

Signal to Noise Ratio: 




85 dBA (reference: 1 W into 4 Q) 




(for CQ-C5405U) 


85 dBA (reference: 1 W into 4 Q) 




(forCQ-C5305U) 





Above Specifications comply with EIA standards. 
Notes: 

• Specifications and design are subject to modification without 
notice due to improvements. 

• Some figures and illustrations in this manual may be 
different from your product. 
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Informations de securite 



I Veuillez lire attentivement le guide d'utilisation de I'appareil 
et de tous les autres composants avant d'utiliser le systeme 
audio du vehicule. II contient des instructions sur I'uti lisation 
du systeme d'une maniere sure et efficace. Panasonic 
n'assume aucune responsabilite pour tout probleme resultant 
du non-respect des instructions fournies dans ce manuel. 



I Des pictogrammes sont utilises dans ce guide pour indiquer 
comment utiliser I'appareil en toute securite et vous alerter 
de dangers potentiels resultant de connexions et d'operations 
incorrectes. La signification de ces pictogrammes est 
expliquee ci-dessous. II est important de bien comprendre 
ces pictogrammes pour utiliser correctement ce manuel et le 
systeme. 



Avertissement 



Ce pictogramme indique la presence 
d'instructions de fonctionnement et d'installation 
importantes. Le non-respect de ces instructions 
peut causer des blessures graves ou mortelles. 



A Ce pictogramme indique la presence d'instructions 
/|\ de fonctionnement et d'installation importantes. Le 
' . non-respect de ces instructions peut causer des 
Attention blessures ou des dommages materiels. 



A Avertissement 



Observez les avertissements suivants lors de 
■'utilisation de cetappareil. 
□Le conducteur ne devrait jamais regarder I'afficheur 
ni regler le systeme tout en conduisant. 

Regarder I'afficheur ou regler les fonctions de I'appareil 
peut distraire le conducteur et causer un accident. 
Stationnez le vehicule dans un lieu sur et utilisez le frein a 
main avant de regarder I'afficheur ou regler le systeme. 

□Utiliser la source d'alimentation correcte. 
Cet appareil est congu pour fonctionner avec un systeme 
de batterie 12 V CC negative a la masse. N'utilisez 
jamais cet appareil avec d'autres systemes de batterie, 
particulierement des batteries de 24 V CC. 

□Garder les piles et leur film de pellicule isolante 

hors de la portie des enfants. 

Les piles et la pellicule isolante sont susceptibles d'etre 
avalees, et doivent etre gardees hors de la portee des 
enfants. Consultez immediatement un medecin si un enfant 
avale une pile ou la pellicule isolante. 

□Proteger le mecanisme de la platine. 
N'inserez aucun objet etranger dans la fente de I'appareil. 

□Ne pas disassembler ou modifier I'appareil. 
Ne desassemblez ou ne modifiez pas I'appareil, et n'essayez 
pas de le reparer vous-meme. Si I'appareil doit etre 
repare, consultez votre revendeur ou un centre de service 
Panasonic auto rise. 

□Ne pas utiliser I'appareil quand il est en panne. 
Si I'appareil ne fonctionne pas correctement (pas 
d'alimentation, pas de son) ou dans un etat anormal (un 
objet etranger est insere dans I'appareil, il a ete expose 
a I'eau, il emet de la fumee ou des odeurs), eteignez-le 
immediatement et consultez votre revendeur. 

□Garder la telecommande dans un endroit sur dans 
le vehicule. 

La telecommande peut tomber sur le plancher du vehicule, 
se coincer sous la pedale de frein et provoquer un accident. 
□Confier le remplacement du fusible a un personnel 
de service qualifie. 

Si le fusible a saute, eliminez la cause du probleme et 
consultez un technicien qualifie pour remplacer le fusible 
present pour cet appareil. Un remplacement incorrect du 
fusible peut causer de la fumee, un incendie et endommager 
I'appareil. 



Observez les avertissements suivants lors de 
■'installation. 

□Debrancher le cable de la borne negative (-) de la 
batterie avant ('installation. 

Le cablage et ('installation avec la borne negative (-) de la batterie 
connected peuvent provoquer des chocs electriques et des 
blessures dus a un court circuit. 

Certains vehicules equipes d'un systeme de securite electrique ont des 
procedures specifiques de debranchement des bornes de la batterie. 
LE NON-RESPECT DE CES PROCEDURES PEUT CAUSER 
L'ACTIVATION INVOLONTAIRE DU SYSTEME DE SECURITE 
ELECTRIQUE. CECI PEUT ENDOMMAGER LE VEHICULE ET 
CAUSER DES BLESSURES CORPORELLES OU MORTELLES. 

□ Ne jamais utiliser des composants de securite pour effectuer 
('installation, la mise a terre et d'autres fonctions similaires. 

N'utilisez jamais des composants relatifs a la securite du 
vehicule (reservoir d'essence, frein, suspension, volant de 
direction, pedales, coussin de securite gonflable, etc.) pour 
effectuer le cablage ou fixer I'appareil ou ses accessoires. 

□II est interdit d'installer I'appareil sur le couvercle du coussin 
de securite gonflable ou dans un emplacement interferant 
avec I'operation du coussin de securite gonflable. 

□Verifier la tuyauterie, le reservoir d'essence, le 
cablage electrique et d'autres elements avant 
d'installer I'appareil. 

S'il est necessaire de percer un trou dans le chassis du 
vehicule pour attacher ou cabler I'appareil, verifiez tout 
d'abord la position du faisceau de fils electriques, du 
reservoir d'essence et du cablage electrique. Percez alors 
un trou depuis I'exterieur si possible. 

□Ne jamais installer I'appareil dans un emplacement 
ou il peut interferer avec votre champ de vision. 

□Ne jamais brancher le cordon d'alimentation pour 
alimenter un autre appareil. 

□Apres ('installation et le cablage, controler le 
fonctionnement normal d'autres appareils electriques. 
L'utilisation de ces appareils dans des conditions anormales 
peut causer des incendies, des chocs electriques ou un 
accident de circulation. 

□Dans le cas d'une installation dans un vehicule 
equipe de coussins de securite gonflables, 
observer les avertissements et les mises en garde 
du fabricant du vehicule avant ('installation. 

□S'assurer que les fils de sortie ne genent pas la 
conduite ou I'acces au vehicule. 

□Isoler tous les fils exposes pour empecher un court- 
circuit. 
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A Attention 

Observez les precautions suivantes lors de 
■'utilisation de cet appareil. 
□Maintenir le volume a un niveau approprie. 

Maintenir le niveau sonore assez bas pour garder votre 
attention sur les conditions routieres et de circulation tout en 
conduisant. 

□Cet appareil est congu pour un usage exclusif dans des 

vehicules automobiles. 
□Ne pas utiliser I'appareil pour une periode 

prolongee avec le moteur arrete. 

Utiliser le systeme audio pour une longue periode de temps 
lorsque le moteur est arrete peut epuiser la batterie. 
□Ne pas exposer I'appareil directement a la lumiere 
du soleil ou a une chaleur excessive. 

Ceci peut elever la temperature interne de I'appareil et peut 
causer de la fumee, des incendies ou d'autres dommages a 
I'appareil. 

□Ne pas utiliser I'appareil ou il est susceptible d'etre 
expose a de I'eau, de I'humidite ou de la poussiere. 

Exposer I'appareil a I'eau, a I'humidite ou a la poussiere peut 
causer de la fumee, des incendies, ou d'autres dommages 
a I'appareil. Assurez-vous particulierement que I'appareil ne 
devient pas humide lors du lavage du vehicule ou de jours 
pluvieux. 

□Baisser le niveau du volume avant de completer les 
connexions AUX. 

Dans le cas contraire, un son tres fort peut etre emis et peut 
endommager les haut-parleurs et votre ou'ie. Une connexion 
directe de la sortie haut-parleur/casque d'un peripherique 
externe sans un attenuateur peut distordre le son ou 
endommager le peripherique externe connecte. 

Observez les precautions suivantes lors de 
■'installation. 

□Confier le cablage et ('installation a un personnel de 
service qualifie. 

L'installation de cet appareil requiert des qualifications 
speciales et de ('experience. Pour une securite maximum, 
confier l'installation a votre revendeur. Panasonic ne pourra 
pas etre tenu pour responsable des problemes resultants 
d'une installation effectuee par vous-meme. 
□Suivre les instructions pour installer et connecter 
I'appareil. 

Ne pas se conformer aux instructions d'installation et de 
cablage de I'appareil peut causer un accident ou un incendie. 
□veiller a ne pas endommager les fils de sortie. 

Lors du cablage, veiller a ne pas endommager les fils de 
sortie. S'assurer qu'ils ne se prennent pas dans le chassis de 
vehicule, aux vis pu dans les parties mobiles, telles que les 
rails des sieges. Eviter de rayer, tirer, plier ou tordre les fils 
de sortie. Ne pas les placer pres de sources de chaleur ou 
sous des objets lourds. Si les fils doivent etre places sur des 
bords metalliques tranchants, les proteger avec un ruban 
adhesif ou une protection similaire. 



□Utiliser les pieces et les outils specifies pour 
effectuer l'installation. 

Utiliser les pieces fournies ou specifies et les outils appropries 
pour installer I'appareil. L'utilisation de pieces autres que celles 
fournies ou specifies peuvent causer des dommages internes 
a I'appareil. Une installation defectueuse peut provoquer un 
accident, une dysfonction ou un incendie. 

□Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation ou la 
plaque de refroidissement de I'appareil. 
Si ces ouvertures sont bloquees, les composants internes 
de I'appareil peuvent surchauffer et causer un incendie ou 
d'autres dommages. 

□Ne pas installer I'appareil dans un emplacement 
instable ou expose a des vibrations intenses. 
Eviter des surfaces inclinees ou tres incurvees pour effectuer 
Unstallation. Si I'appareil n'est pas stable, il risque de 
tomber lors de la conduite du vehicule et causer un accident. 

□Angle d'installation 
L'appareil devrait etre installs: dans une position horizontale. 
Sa face avant devrait etre a un angle d'utilisation pratique, 
mais pas de plus de 30°. 

Vous devriez considerer que des restrictions peuvent exister 

dans certaines regions sur l'installation et remplacement 

de cet appareil. Consultez votre revendeur pour plus 

d'informations. 
□Porter des gants comme mesure de securite. 

S'assurer que le cablage est termine avant 

d'effectuer l'installation. 
□Pour eviter d'endommager I'appareil, ne pas 

connecter le connecteur d'alimentation jusqu'a ce que 

le cablage soit termine. 
□Ne pas connecter plus d'un haut-parleur a un 

ensemble de fils de sortie de haut-parleurs. 

(Excepte pour connecter a un haut-parleur d'aigus.) 
Observez les precautions suivantes pour 
utiliser la pile de la telecommande. 

• N'utiliser que la pile specifiee (CR2025). 

• Faire correspondre la polarite de la pile avec les signes (+) et 
(-) dans le compartiment de la pile. 

• Remplacer une pile epuisee le plus tot possible. 

• Retirer la pile de la telecommande si elle n'est pas utilisee 
pendant une periode prolongee. 

• Isoler la pile (en la mettant dans un sac plastique ou en la 
recouvrant avec un ruban adhesif) avant de la jeter ou de la 
stocker. 

•Jeter la pile selon les reglements locaux. 

• Ne pas demonter, recharger ou court-circuiter la pile. Ne pas 
jeter la pile dans un feu ou dans de I'eau. 

En cas de fuite de la pile 

• Essuyer soigneusement le liquide de la pile dans le 
compartiment et inserer une pile neuve. 

• En cas de contact sur la peau ou en cas de taches sur les 
habits, rinceravec beaucoup d'eau. 

• Si le liquide de la pile entre en contact avec les yeux, rincer 
avec beaucoup d'eau et contacter immediatement un 
medecin. 
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Informations de securite 



A Attention 

CET APPAREIL EST UN PRODUIT LASER DE LA CLASSE I. 
L'UTILISATION DE COMMANDES OU DE REGLAGES OU L'EXECUTION 
DE PROCEDURES D'UNE MANIERE AUTRE QUE CELLES SPECIFICS 
DANS CE GUIDE PEUT AVOIR POUR RESULTAT UNE EXPOSITION 
DANGEREUSE AUX RADIATIONS. NE PAS OUVRIR LE COUVERCLE ET 
NE PAS REPARER L APPAREIL VOUS-MEME. 
CONFIER L'ENTRETIENT AU PERSONNEL QUALIFIE. 



Avant de lire ces instructions 



Manuel 
d'instructlons 

(YEFM285927) 




Guide pratique 
de mise a 
niveau de 
systeme 

(YEFM262784) 



Instructions 
d'installation 

(YEFM294299) 



Carte 

d'informations 
du proprietaire 



Telecommande 

(avec une pile) 
(CR2025) 



J 



Connecteur 
d'alimentation 



Documentation 
Qte : 1 jeu 



(EUR7641010) (YGAJO21012) 
Qte : 1 Qte : 1 



CO 
09 



C/J 
V) 
03 

o 
u 



Plaque 
antiblocage 



Boulon de 
fixation 

(5 mm <p) 




Bague en 
caoutchouc 



Cadre de 
montage 




Plaque de 
garniture 




Panneau 

avant 

amovible 



(YEP0FZ5698) 
Qte : 1 jeu 



(YEFX0217263A) 
Qte:1 



(YEFC051011) 
Qte:1 



(YEFA131839A) 
Qte : 1 



Remarques : 

• Le numero entre parentheses au-dessous de chaque accessoire represents le numero de piece pour I'entretien et la 
reparation. 

• Les accessoires et leurs numeros de piece sont sujets a des modifications sans preavis du a des ameliorations. 

• La cadre de montage et la plaque de garniture sont montes sur I'appareil principal lors de I'expedition. 
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Avant de lire ces instructions 



La societe Panasonic est heureuse de vous accueillir parmi le nombre grandissant des utilisateurs de ses appareils electroniques. 
Nous essayons de vous offrir les avantages d'une ingenierie electronique et mecanique precise, fabriquee avec des composants 
soigneusement selectionnes et assembles par des specialistes tiers de la bonne reputation acquise par notre societe. Nous savons que cet 
appareil vous procurera de longues heures de plaisir, et une fois que vous decouvrirez ses qualites et sa fiabilite, vous serez aussi tier de 
faire partie des utilisateurs de nos produits. 

Ce manuel d'instructions est utilise pour 2 modeles : CQ-C5405U et CQ-C5305U. 
Les differences entre ces modeles sont presentees ci-dessous. 

Tous les ecrans et les illustrations de I'appareil dans ce guide representent le modele CQ-C5405U sauf indication 
contraire. 



00 
CD 



03 

is CO 

£= 03 

co -a 
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£ E 

£ CM 

SO) 
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^ — ^^^^ Modeles 
Caracteristiques — — 


CQ-C5405U 


CQ-C5305U 


Sortie des extremes-graves 


4 V (60 Q) 


2,5 V (200 Q) 


Sortie preampli 


4 V (60 Q) 


2,5 V (200 Q) 



Les instructions consistent en deux guides. Le « Manuel d'instructions » decrit les operations de I'appareil principal. 
Le « Guide pratique de mise a niveau de systeme » decrit les peripheriques optionnels, tels que le changeur de CD. 
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REPARATION SOUS GARANTIE 

Pour de I'aide sur le fonctionnement de I'appareil, 

veuillez contacter 

notre service a la clientele au: 



co 

03 
U 



N° de telephone: 
Ligne sans frais: 
N° de telecopies: 
Lien courriel: 



(905) 624-5505 
1-800-561-5505 
(905) 238-2360 
« Contactez-nous : 
panasonic.ca 



a www. 



Pour la reparation des appareils, veuillez consulter 
notre site www.panasonic.ca pour connaTtre le centre 
de service agree le plus pres de votre domicile: 

Lien: « Centres de service » sous « support a la clientele » 

Expedition de I'appareil a un centre de 
service 

Emballer soigneusement I'appareil, de preference dans 
le carton d'origine, et I'expedier port paye et assure au 
centre de service. 

Inclure la description detaillee de la panne et la preuve 
de la date d'achat d'origine. 
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Avant de lire ces instructions 



Panasonic Canada Inc. 

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3 

Certificat de garantie limitee 
PANASONIC 

Panasonic Canada Inc. garantit cet appareil contre tout 
vice de fabrication et accepte, le cas echeant, de 
remedier a toute defectuosite, pendant la periode 
indiquee 

ci-dessous et commengant a partir de la date d'achat 
d'origine. 

Appareils Auto Audio - Un (1) an, 
pieces et maind'oeuvre 

(La main-d'oeuvre pour Installation ou le retrait de 
I'appareil n'est pas couverte par la garantie) 
ACCESSOIRES - QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS, (EN 
ECHANGE POUR ARTICLES DEFECTUEUX) 

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS 

Cette garantie n'est valable que pour les appareils 
achetes au Canada et ne couvre pas les dommages 
resultant d'une installation incorrecte, d'un usage abusif 
ou impropre ainsi que ceux decoulant d'un accident en 
sas transit ou de manipulation. De plus, si I'appareil a ete 

~ altere ou transforme de fagon a modifier I'usage 

_E pour lequel il a ete congu ou a ete utilise a des fins 

commerciales, cette garantie devient nulle et sans effet. 
.22 Les piles seches ne sont pas couvertes par la garantie. 

c Cette garantie n'est octroyee qu'a I'utilisateur d'origine. 

£ La facture ou autre preuve de la date d'achat d'origine 

w sera exigee pour toute reparaton sous le couvert de cette 

^ garantie. 

CETTE GARANTIE LIMITEE ET 
EXPRESSE REMPLACE TOUTE 
AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU 
IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES 
IMPLICITES DU CARACTERE 
ADEQUAT POUR LA COMMERCIALISATION ET 
UN USAGE SPECIFIQUE. PANASONIC N'AURA 
□'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR 
TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU CONSECUTIF. 
Certaines juridictions ne reconnaissent pas les 
exclusions ou limitations de dommages indirects ou 
consecutifs, ou les exclusions de garanties implicites. 
Dans de tels cas, les limitaions stipulees ci-dessus 
peuvent ne pas etre applicables. 
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Caracteristiques 



Systeme telephonique mains libres 



La connexion du systeme telephonique mains libre optionnel 
(ensemble mains libres avec la technologie Bluetooth® : CY-BT100U) 
permet d'utiliser un telephone mains libres si le telephone prend en 
charge lafonction Bluetooth. 

Remarque : Cet appareil est congu pour recevoir des appels. II 
ne permet pas de faire des appels. 
Bluetooth' 9 ' 

La marque et le logo Bluetooth sont la propriete de Bluetooth 
SIG, Inc. et I'utilisation de ces marques par Matsushita 
Electric Industrial Co., Ltd. est octroyee sous licence. Les 
autres marques et appellations commerciales sont celles de 
leurs proprietaires respectifs. 



Module d'expansion (unite centrale) 



La connexion du module d'expansion (unite centrale, 
CY-EM1 00U) permet de connecter jusqu'a 4 peripheriques en 
option affiches ci-dessous. Une connexion simultanee avec les 
radios par satellite SIRIUS et XM est aussi possible. 



Vaste gamme de composants pour la mise a 
niveau du systeme 



Des composants en option varies permettent de beneficier d'une 
vaste gamme de mise a niveau du systeme. La mise a niveau du 
systeme offre un espace AV de detente dans la voiture. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter le Guide pratique de mise a 
niveau de systeme. 

• Changeur de CD 

L'adaptateur en option (cable de conversion pour changeur 
DVD/CD : CA-CC30U) permet de connecter I'appareil 
changeur CD de Panasonic en option (CX-DP880U). 

• Lecteur iPod® 

L'adaptateur en option (cable direct pour lecteur iPod® : 
CA-DC300U) permet de connecter les appareils iPod 
facultatifs. 

iPod est une marque deposee de Apple Computer, Inc., 
enregistree aux Etats-Unis et dans d'autres pays. 

• Radio XM par satellite 

Vous pouvez connecter le recepteur XM en option 
(XMD1000) avec l'adaptateur numerique en option. 
Pour plus de details, veuillez consulter les instructions 
d'operation pour le recepteur XM. 

• Radio par satellite SIRIUS 

Vous pouvez connecter le recepteur de radio par satellite 
SIRIUS en option (SIR-PAN1). 

• Systeme telephonique mains libres 



SQ (Qualite du son) 



Vous avez 6 modes preregles (FLAT, ROCK, POP, VOCAL, JAZZ, 
CLUB). Vous pouvez personnaliser vos reglages pour ces modes 
et les enregistrer pour le rappel immediat. 
SQ3 (Qualite de son 3 bandes) 
La frequence centrale et le niveau sont reglables sur chacune 
des 3 bandes. Cela vous permet de regler finement la qualite du 
son pour chaque genre musical en fonction de I'acoustique de la 
voiture et de vos preferences personnelles. (-* page 41) 



Borne d'entree AUX (auxiliaire) (AUX1) 



La borne d'entree AUX (auxiliaire) est disponible sur le panneau 
avant. 

Vous pouvez connecter facilement un lecteur audio portatif et 
d'autres peripheriques a I'appareil. 
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Disposition des commandes 



Remarque : Ce manuel d'instructions decrit les operations des touches sur I'appareil principal. (Les operations differentes sont 
excluses.) 



re 



03 

I— 

CO 



BAND (Bande) (-> page 42) 
► II Pause/Lecture 
(-» page 44, 46) 
APM (Memoire de 
presyntonisation automatique) 
(-» page 43) 



SOURCE (-» page 40) 
PWR (Alimentation) 
(-» page 39) 



SQ (Qualite du son) 

(-» page 41 ) D | S p (Affichage) (-» page 39) 



LIST (Liste) (-* P. 52 du Guide de pratique mise a 
niveau de systeme) 

DISC (Disque) (-* P. 48 du Guide de pratique 
mise a niveau de systeme) 
FOLDER (Dossier) (-» page 46) 

OPEN (Ouverture) 
{-* pages 44, 46) 



VOL (Volume) 
(-* page 40) 
PUSH SEL 

(Selection) 
(-» pages 50, 51) 




Capteur de la telecommande 



C/5 

CO 
CM 

CO 



MUTE (Sourdine) 
{-* page 40) 



TUNE (Sntonisation) (-» page 42) 

TRACK (FILE) (Piste (fichier))(-» pages 44, 46) 



de 1 a 6 (-> page 42) AUX1 (-» page 40) 

3 (SCROLL) (Defilement) (-» pages 45, 47) 

4 (RANDOM) (Aleatoire) (-» pages 45, 47) 

5 (SCAN) (Balayage) (-» pages 45, 47) 

6 (REPEAT) (Repetition) (-» pages 45, 47) 



v> 

03 



CO 

E 
E 



to 

03 



00 



-D 

CO 

E 

E 
o 
o 

— 

103 



Touches numeriques 



- o> 



4t» Numero 



de 0a9 



RANDOM 

(sel. aleatoire) 

SCAN 

(Balayage) 



r REPEAT REPEAT 

(Repetition) 



TUNE (Syntonisation) 
TRACK (FILE) (Piste 
(Fichier)) 



DISC (FOLDER) (Disque 
(Dossier)) 

LIST (Liste) 



SEL (Selection) 

MENU 
POWER (Alimentation) 
SRC (SOURCE) 



BAND (Bande) — 
Pause/Lecture 
SET (Parametrage) 
APM (Memoire de 
presyntonisation 
automatique) 




VOL (Volume) 
a : Haut 
v : Bas 
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MUTE (Sourdine) 




DISP (Affichage) 
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Preparatifs 
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Le message de demonstration apparalt lors de I'utilisation initial. 

"| Placez le commutateur d'allumage du 
vehicule en position ACC ou ON. 



Appuyez sur [PWR] (Alimentation). 

Appuyez au moins 2 s sur le bouton 
[VOL] (PUSH SEL: Selection) pour 
ouvrir le menu. 

Appuyez sur le bouton [VOL] (PUSH 
SEL: Selection) pour selectionner le 
reglage Demonstration. 

(« DEMO » est affiche) 



Tournez le bouton [VOL] dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre. 

Pour utiliser la telecommande, appuyez sur [0] ( v). 



Tj p m n 



I iu 



Remarques : 

• Appuyez sur [DISP] pour retourner au mode d'affichage 
normal. 

• Consultez la section « Reglages des fonctions » (-» page 51 ). 

• Le mode de demonstration ne peut etre annule si le message 
« NO DISC » est affiche. 



CD 
CO 

E 

E 
o 
o 

— 

_co 

CD 

co 



Preparer avant I'utilisation 



Retirez soigneusement la 
pellicule isolante au dos de 
la telecommande. 




Pellicule isolante 



Remplacer la pile 



OPIacez la telecommande 
sur une surface 
horizontale et retirez le 
compartiment de la pile. 

© Inserez I'ongle du pouce 
dans la rainure et faites 
glisser le compartiment dans 
la direction de lafleche. 

(D Faites glisser le 
compartiment dans la 
direction de lafleche a I'aide 
d'un objet a bout pointu. 

©Placez une pile dans le 
compartiment avec le 
signe (+) vers le haut. 

©Reinserez le 
compartiment en place. 



Objet a bout pointu 




Dos de la telecommande 




A Avertissement 

Maintenez les piles et la pellicule isolante hors de 
la portee des enfants. Consultez immediatement un 
medecin si un enfant avale une pile. 



A Attention 



• Jetez immediatement les piles usagees. 

• l\le demontez pas et ne court-circuitez pas la pile. 
Ne jetez pas la pile au feu ou dans de I'eau. 

• Respectez les reglements locaux en jetant la pile. 

• Un usage incorrect de la pile peut provoquer une 
surchauffe, une explosion ou une inflammation, 
resultant en des blessures ou un incendie. 



Remarque : Informations sur la pile : 

Type de pile : Pile au lithium de Panasonic (CR2025) 

(incluse avec la telecommande) 
Duree de vie : Environ 6 mois sous conditions d'utilisation 

normale (a la temperature ambiante) 
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Le systeme de 12 heures est utilise pour I'horloge. 
"1 Appuyez sur [PWR] (Alimentation). 

2 Appuyez sur [DISP] (Affichage). 

3 Appuyez au moins 2 s sur [DISP] (Affichage). 

4 Ajustez I'heure et appuyez sur [DISP] (Affichage). 

[►W]: Avancer 
[M<]: Reculer 



5 Ajustez les minutes et appuyez sur 
[DISP] (Affichage) pour confirmer. 
[►W]: Avancer 
[\«]: Reculer 

Remarques : 

• Ajustez I'horloge lorsque le message « ADJUST » apparalt sur 
I'affichage. 

• Maintenez-les boutons [ ►►! ] ou [ H-4 ] enfonces pour faire 
defiler les chiffres rapidement. 

• L'horloge ne peut etre ajustee si le message « NO DISC » est affiche. 
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Operations generates 



Ce chapitre explique comment allumer et eteindre I'appareil, regler le volume, etc. 













o 










"co 


CD 

E 


03 


< 


1— 




■o 










n_ 


"5 













Allumer 



Appuyez sur [PWR] (Alimentation). 



Eteindre 



Appuyez au moins 1 s sur [PWR] 
(Alimentation). 
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Vous pouvez retirer le panneau avant 
pour I'empecher d'etre vole. 



Retirer le panneau avant 



1 Eteignez I'appareil. (-» ci-dessus) 

2 Appuyez sur [OPEN]. Le panneau 
avant s'ouvre. 



3 Poussez le panneau vers 
la gauche. 



4 Tirez-le vers vous. 

5 Placez le panneau 
dans son boTtier. 





Fixer le panneau avant 



"1 Placez le panneau et alignez I'orifice 
sur la gauche avec la broche sur 
I'appareil principal. 

2 Alignez I'autre orifice sur I'autre broche 
en appuyant legerement. 
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A Attention 

• Le panneau avant n'est pas etanche. Ne I'exposez pas a 
I'eau ou a de I'humidite excessive. 

• Ne retirez pas le panneau avant tout en conduisant. 

• Ne laissez pas le panneau avant sur le tableau de bord ou dans 
des emplacements ou la temperature peut etre tres elevee. 



■ Ne touchez pas les contacts du panneau ou de I'appareil 
principal, pour eviter de deteriorer les contacts electriques. 

■ Si des substances sales et etrangeres se sont deposees sur les 
contacts, essuyez-les avec un chiffon propre et sec. 

1 Pour eviter d'endommager le panneau, ne le 
poussez pas vers le bas. Evitez de placez des objets 
lourds sur le panneau lorsqu'il est ouvert. 
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L'affichage change comme suit chaque fois que vous 
appuyez sur [DISP]. 



En eteignant : 



Affichage de I'horloge (par 
defaut) 

Affichage eteint 



En allumant : 



Consultez la description pour chaque mode de source 
lorsque I'appareil est allume. 
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Operations generates 
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© Haut 

©Bas 

Plage de reglage : de 0 a 40 
Par defaut : 18 




Remarque : Le niveau du volume peut etre regie 
independamment pour chaque source. (Pour la radio, un 
reglage du volume pour la bande AM et un reglage du 
volume pour toutes les stations FM) 



QJ 



Q3 <c 



Couper le volume 



•| Appuyez sur [MUTE]. 



CO 

imm 
O 

E 
as 

CD 



O 

o 



as 
E 



as 
o 



CO 
C3 



as 



o 



o 

CO 



o 
_aa 

•as 
GO 



Annuler 



Appuyez de nouveau sur [MUTE]. 
Remarque : Vous pouvez couper ou attenuer le 
volume. (-* page 51) 



La source change comme suit chaque fois que vous 
appuyez sur [SOURCE]. 

AUX1 (entree AUX1 ) (3,5 mm <p stereo) 

Depuis la ligne de sortie d'un peripherique son/audio 

externe (par ex. un lecteur audio, un disque dur, etc.) 



Radio 



FM1, FM2, FM3, AM (-» page 42) 



Lecteur 



En chargeant un CD (-» page 44) 

En chargeant un disque MP3/WMA/AAC (-* page 46) 



AUX1 




A Attention 



• Baissez le niveau du volume avant de completer 
les connexions AUX. 

Dans le cas contraire, un son tres fort peut etre 
emis et peut endommager les haut-parleurs et 
votre ou'ie. 




Connecteur systeme 




Si un peripherique en option est connecte 

Passez au peripherique connecte 
En connectant un changeur de CD 

En connectant un lecteur iPod 

wwwwwwmipnm 

En connectant un recepteur XM 



En connectant un recepteur SIRIUS 

CTTOTIir 



OU 



Si un module d'expansion est connecte : 

Les peripheriques connectes aux ports 1 a 4 sont actives 
en sequence apres etre passes a AUX2 (le peripherique 
connecte a la borne AUX du module d'expansion). 



Remarque : Consultez le Guide pratique de mise 
a niveau de systeme ou le manuel d'instructions de 
chaque peripherique pour plus d'informations sur les 
peripheriques qui peuvent etre connectes. 
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Controle du son 
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<X> 
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oo 
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E 

as 
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6 modes preregles sont disponibles (FLAT, ROCK, POP, 
VOCAL, JAZZ, CLUB). Vous pouvez personnaliser ces 
reglages et les enregistrer pour un usage instantane. 



Changer la selection SQ 



©Appuyez sur [SQ] pour activer le mode de selection 
SQ. 

©Appuyez sur [SQ] pour selectionner le type de son 
comme suit. 

Appuyez sur [DISP] pour retourner au mode d'affichage 
normal. 

Remarques : 

• Apres avoir appuye sur [SQ] sur I'appareil principal, 
vous pouvez aussi selectionner un type de son en 
appuyant sur les touches prereglees [1] a [6]. 

• Consultez la page 50 pour ajuster les haut-parleurs et 
un haut-parleur d'extremes-graves. 

• Ajuster les graves 

• Ajuster les aigus 

• Ajuster la balance 

• Ajuster I'equilibreur 

• Ajuster le niveau du haut-parleur d'extremes-graves 

• Filtre passe-bas du haut-parleur d'extremes-graves 

• Reglage de remasterisation 



fuaj m 

4> 



7 . 



.CI Q T 

I ' L_!_ 



cm 



(FLAT) reponse horizontale : 
n'accentue aucune partie. (Par defaut) 



C n 

J Lit 



C n . 
Jul 



C n 

_IUI 



C r i . 

_ILil 

fur SUCK 



p.nr;-( 



m \SQ3/ mi jug ala 



(ROCK) sons rapides et forts : 

accentue fortement les sons graves et aigus. 



V) 

cz 

CM 

cu 



CI ci p 

wj\sa3y-mr. 



(POP) sons etendus et profonds : 
accentue legerement les sons graves et 
aigus. 



m Jus cm 



. i / n 1 1 

U l_IL 



(VOCAL) sons clairs : 

accentue les tons moyens et accentue 

legerement les aigus. 

.. i ci ~! ~> c: 
jjn l. l. -< 

pgp \S03f mul \jmz ailB 

(JAZZ) sons graves de jazz : 

sons avec une mise en evidence des 

cymbales et du saxophone. 



cn . 



I I I I T? C 
t_ l_ l_l J3 a 



" m \&?^S mm \cw 

(CLUB) sons specifiques de clubs et discotheques : 
reproduction du son d'un club. 



Vous pouvez ajuster les caracteristiques du type de son 
selectionne (mode SQ). (-* ci-dessus) 
II est aussi possible de preregler jusqu'a 5 types de 
modes SQ differents. 



SQ3 (Qualite du son a trois bandes) 



Le niveau et la frequence centrale sont ajustables dans 
chacune des 3 bandes. Ceci vous permet d'ajuster la 
qualite du son pour chaque genre selon I'acoustique du 
vehicule et vos preferences. 

Plage de reglages de tonalite/SQ :— 12dBa+12dB (par etapes de 2 dB) 
Mode SQ bas/graves : ±12 dB (a 60 Hz, 80 Hz, 1 00 Hz, 200 Hz) 
Mode SQ moyeo : ±12 dB (a 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz) 
Mode SQ haut/aigu : ±12 dB (a 8 kHz, 1 0 kHz, 1 2 kHz, 1 5 kHz) 

• Le controle du niveau grave/aigu de chaque frequence est 
fixe a la frequence qui a ete selectionnee pour le mode SQ. 

Pour retourner un mode SQ au reglage par defaut 

©Appuyez sur [SQ], et selectionnez le mode SQ a 
retourner au reglage par defaut. (Seulement pour 
I'appareil principal) 

©Appuyez au moins 2 s sur [BAND]. 




-| Appuyez sur le bouton [VOL] (PUSH 
SEL: Selection) pour ouvrir le menu. 



2 Appuyez sur le bouton [VOL] (PUSH 
SEL: Selection) pour selectionner un 
mode a ajuster. 

3 Ajustez chaque bande. 

©/©: augmenter/diminuer la frequence centrale 

[►►!]: selection de bande 
[a] [v]: augmenter/diminuer le niveau 




: n Ij! ._ i i~iii 



n i__i ~> 



Bande 



I — Niveau 
■ Frequence 



4 Appuyez pendant au moins 2 s sur les 
touches [2] a [6]. 

• Le mode SQ ajuste est preregle avec la touche 
selectionnee et le mode regulier est retabli. 

• Si vous interrompez I'ajustement du mode SQ preregle, 
chaque niveau reste a I 'ajustement recent jusqu 'a la 
prochaine operation ou la selection du mode SQ preregle. 

Remarques : 

• Vous ne pouvez pas enregistrer un mode SQ preregle avec la touche [1]. 

• Les ajustements SQ ne changeront pas le nom des 
ecrans, tels que ROCK et JAZZ. 

• N'activez pas les reglages SQ et graves/aigus en meme 
temps pour eviter une distorsion du son. 
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Radio 



Ce chapitre explique comment ecouter la radio. 



03 



o 



"| Appuyez sur [SOURCE] pour 
selectionner le mode radio. 

2 Appuyez sur [BAND] pour selectionner 
une bande. 



J~ M |" m - }"■{ M 




J 



3 Selectionnez une station. 



Ajuster la frequence 



[►W](TUNE):Superieure 
(TUNE): Inferieure 
Remarque : Appuyez pendant au moins 0,5 s sur la 
touche et relachez pour rechercher une station. 



Selectionner une station prereglee 



Appuyez sur les boutons [1] a [6]. 



09 



CO 



Bande 

P p t/ r n 

IW I -L! J- U 

\ j f_M_ -I LI. |_ _ / 

X mi mat pop XsayricS jmz way 




S'allume lors de la 
reception d'un signal 
stereo FM. 



Frequence 



Numero preregle 



09 
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03 £ 
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Appuyez sur [DISP]. 



c m i a p / 



Frequence 



Heure 



Affichage eteint 
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Jusqu'a 6 stations peuvent etre prereglees dans les 
modes AM, FM1, FM2, et FM3, respectivement. 



CO 



re gj 

Q3 £ 
sQJ o 

OC -I 



Memoire de presyntonisation 
automatique (APM 



Les stations avec de bonnes conditions de reception 
peuvent etre automatiquement prereglees. 

1 Selectionnez une bande. 



Appuyez pendant au moins 2 s sur 
[BAND] (APM). 

Les stations prereglees avec les meilleures 
conditions de reception sont regues pendant 5 s 
apres avoir effectue le balayage des stations. 
Appuyez sur les touches [1] a [6] pour arreter le 
balayage. 



C M ? 



Remarque : Les nouvelles stations remplacent les 
stations deja enregistrees. 



Regler manuellement les stations 



"| Selectionnez une station. 

2 Appuyez pendant au moins 2 s sur les 
" touches [1] a [6]. 

+8) 
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Lecteur CD 



A Attention 



• Cet appareil ne prend pas en charge les disques de 8 cm 
{3 po}. 

• N'inserez pas un disque quand le voyant ©D/sc est 
allume, parce qu'un disque est deja insere. 

• N'utilisez pas des disques de forme irreguliere. (-» page 56) 

• N'utilisez pas des disques sur lesquels un sceau ou une 
etiquette est attache. 



• Pour eviter d'endommager le panneau avant, ne le poussez 
pas vers le bas. Evitez de placez des objets lourds sur le 
panneau lorsqu'il est ouvert. 

• Ne pincez pas votre doigt dans le panneau avant. 

• N'inserez pas des objets dans la fente des disques. 
'Consultez la section « Notes sur les CD et medias CD (CD- 
ROM, CD-R, CD-RW) » (-» page 56). 

- Un disque avec des donnees CD-DA MP3/WMA/AAC peut 
etre reproduit incorrectement. 



Si un disque est deja insere, appuyez sur [SOURCE] 
pour selectionner le mode CD. 



re 



V) 
03 



"09 
O 



1 



Appuyez sur [OPEN] pour ouvrir le 
panneau avant. 

Inserez le disque avec la face imprimee sur le haut. 
Remarque :Quelques secondes peuvent etre 
necessaires avant que la lecture demarre. 



[A] (Ejecter) 
Face imprimee 




3 Refermez le panneau avant. 



Remarques : 

• L'appareil reconnaTt le disque et demarre 
automatiquement la lecture. 

• L'appareil s'allume automatiquement quand un disque 
est insere. 



Ejecter un disque 



©Appuyez sur [OPEN]. 

©Appuyez sur [±] et retirez le disque. 

©Refermez le panneau avant. 




4 Selectionnez une fonction. 



Selectionner une piste 



[►►I] (TRACK): Piste suivante 

[K<] (TRACK): Piste precedente (appuyez deux 

fois) 

Remarque : Maintenez les touches enfoncees 
pour avancer/reculer rapidement. 



Pause 



Appuyez sur [►!!]. 

Appuyez de nouveau pour annuler. 



O 
09 



03 
CO 
U 

3= 



Voyants du mode lecture 

S'allume lorsque chaque mode est active. 
Bk. Mode aleatoire 



Mode repetition 



\ fUTI ROCK POP > 



Numero de piste 



S'allume lorsqu'un disque est insere. 



T<0 

JJ I I OBISC 

i > TJTJ 
I I I 



.SQ3J 



mm m am 



-J 



Duree 
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Appuyez sur [DISP]. 



T 



± r 

HE 



2R 
I ' t 



uni i 

"DC l~ 



Piste/duree de lecture 



Titre du disque/titre de 
la piste 



I I- J 



Remarques : 

• Appuyez sur [3] (SCROLL) (Defilement) pour faire 
defiler le titre d'une piste. Si le nombre de caracteres 
est 8 ou moins, les caracteres ne defilent pas. 

• « NO TEXT » (Aucun texte) est affiche s'il n'y a pas 
d'informations sur le disque. 
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CM 
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ID 10™ Heure 



Affichage eteint 
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Mode aleatoire 



Toutes les pistes disponibles sont jouees en ordre 
aleatoire. 

Appuyez sur [4] (RANDOM) (Aleatoire). 
■ s'allume. 

Appuyez de nouveau pour annuler. 



Mode balayage 



Les premieres 1 0 secondes de chaque piste sont jouees 
en sequence. 

Appuyez sur [5] (SCAN) (Balayage). 
Appuyez de nouveau pour annuler. 



Mode repetition 



La piste courante est repetee. 

Appuyez sur [6] (REPEAT) (Repetition). 

hep s'allume. 

Appuyez de nouveau pour annuler. 



o 
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Acces direct 



Une piste peut etre selectionnee directement. 
Exemple : Piste 10 

1 Appuyez sur [#] (NUMBER) (Numero). 

2 Appuyez sur [1] [0]. 

3 Appuyez sur [SET]. 

TPRCK in 



Foi 


E 




CD 








CD 




CO 



Remarques : 

• Pour interrompre la selection directe, appuyez sur 
[DISP]. 

• Les modes aleatoire, balayage et repetition sont 
annules si vous appuyez sur [#]. 
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Lecteur MP3/WMA/AAC 



A Attention 



• Cet appareil ne prend pas en charge les disques de 8 cm {3 po}. 

• N'inserez pas un disque quand le voyant eo/SC est 
allume. parce qu'un disque est deja insere. 

• N'utilisez pas des disques de forme irreguliere. (-» page 56) 

• N'utilisez pas des disques sur lesquels un sceau ou une 
etiquette est attache. 

• Pour eviter d'endommager le panneau avant, ne le poussez 



pas vers le has. Evitez de placez des objets lourds sur le 
panneau lorsqu'il est ouvert. 

• Ne pincez pas votre doigt dans le panneau avant. 

• N'inserez pas des objets dans la fente des disques. 
'Consultez la section « Notes sur les CD et medias CD (CD- 
ROM, CD-R, CD-RW) » (-» page 56). 

> Un disque avec des donnees CD-DA MP3/WMA/AAC peut 
etre reproduit incorrectement. 

- Consultez la section « Notes sur MP3/WMA/AAC » (-► page 48). 
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Si un disque est deja insere, appuyez sur [SOURCE] 
pour selectionner le mode MP3/WMA/AAC. 

\] Appuyez sur [OPEN] pour ouvrir le 
panneau avant. 

2 Inserez le disque avec la face imprimee sur le haut. 
Remarque :Quelques secondes peuvent etre 
necessaires avant que la lecture demarre. 



[A] (Ejecter) 
Face imprimee 



3 Refermez le panneau avant. 
Remarques : 

• L'appareil reconnaTt le disque et demarre 
automatiquement la lecture. 

• L'appareil s'allume automatiquement quand un disque est insere. 




Ejecter un disque 



©Appuyez sur [OPEN]. 
©Appuyez sur [±] et retirez le disque. 
©Refermez le panneau avant. 




4 Selectionnez une fonction. 



Selection de dossiers 



[/\] (FOLDER) (Dossier) : Dossier suivant 
[v] (FOLDER) (Dossier): Dossier precedent 



Selection de fichiers 



[►N] (TRACK) (Piste): Fichier suivant 
[h«] (TRACK) (Piste): Fichier precedent 
(appuyez deux fois) 

Remarque : Maintenez les touches enfoncees 
pour avancer/reculer rapidement. 



Pause 



Appuyez sur [Ml]. 

Appuyez de nouveau pour annuler. 
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Voyants du mode lecture 

S'allume lorsque chaque mode est active. 
«► 
R£P 



Mode aleatoire 
Mode repetition 
Modes aleatoire, 
repetition, balayage de 
dossier 



Type de fichier S'allume lorsqu'un disque est insere. 



fOlDlR R> 
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FIAT I ROCK | m \ 

Numero de dossier 



-/ 



ma | jki ciub 

Numero de fichier 
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"= T3 p 
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Appuyez pendant au moins 2 s sur [3] 
(SCROLL) (Defilement). 



UN 



nv-v- 



(Pardefaut) 



Lorsqu'un nom de dossier est affiche : 

TAG ON : Le titre de I'album est affiche. 
TAG OFF : Le nom du dossier est affiche. 
Lorsqu'un nom de fichier est affiche : 

TAG ON : Le titre/nom de I 'artiste est affiche. 
TAG OFF : Le nom du fichier est affiche. 
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Appuyez sur [DISP]. 

MOD 

Mf -Jt owsc 

3 80/SC 




Dossier/fichier 



Duree de lecture 



THE W 



(Lecture de donnees) 



Nom du dossier (nom de 
l'album*)/nom du fichier (titre 
et nom de I'artiste*) 



Remarques : 

• Appuyez sur [3] (SCROLL) (Defilement) pour faire 
defiler le texte. Si le nombre de caracteres est 8 ou 
moins, les caracteres ne defilent pas. 

• « NO TEXT » (Aucun texte) est affiche s'il n'y a pas 
d'informations sur le disque. 

• Les etiquettes des fichiers ID3/WMA/AAC sont 
affichees pour le nom de I'album et le titre/nom de 
I'artiste. 
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Affichage eteint 
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Mode aleatoire 



Tous les fichiers disponibles sont joues en ordre aleatoire. 
Appuyez sur [4] (RANDOM) (Aleatoire). 
■ s'allume. 

Appuyez de nouveau pour annuler. 



Mode aleatoire de dossier 



Tous les fichiers dans le dossier courant sont joues en 
ordre aleatoire. 

Appuyez pendant au moins 2 s sur [4] 
(RANDOM) (Aleatoire). foma rp- s'allume. 
Appuyez de nouveau pendant 2 s sur la 
touche pour annuler. 



Mode balayage 



Les premieres 10 secondes de chaque fichier sont 
jouees en sequence. 

Appuyez sur [5] (SCAN) (Balayage). 
Appuyez de nouveau pour annuler. 



Mode balayage de dossier 



A partir du dossier suivant, les premieres 1 0 secondes du 
premier fichier dans chaque dossier sont joues en sequence. 
Appuyez pendant au moins 2 s sur [5] 
(SCAN) (Balayage). foiaa s'allume. 
Appuyez de nouveau pendant 2 s sur la 
touche pour annuler. 
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Mode repetition 



Le fichier courant est repete. 

Appuyez sur [6] (REPEAT) (Repetition). 

hep s'allume. 

Appuyez de nouveau pour annuler. 



Mode repetition de dossier 



Le dossier courant est repete. 
Appuyez pendant au moins 2 s sur [6] 
(REPEAT) (Repetition), folder rep s'allume. as 
Appuyez de nouveau pendant 2 s sur la 
touche pour annuler. 
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Acces direct 



Un fichier dans le dossier courant peut-etre selectionne 

directement. 

Exemple : fichier 10 

1 Appuyez sur [#] (NUMBER) (Numero). 

2 Appuyez sur [1] [0]. 

3 Appuyez sur [SET]. 

Ft i cr in 
J.(_L _ I L_l 



Remarques : 

• Pour selectionner un dossier, appuyez deux fois sur le 
bouton [#] et entrez un chiffre. 

• Pour interrompre la selection directe, appuyez sur 
[DISP]. 

• Les modes aleatoire, aleatoire de dossier, balayage, 
balayage de dossier, repetition et repetition de dossier 
sont annules si vous appuyez sur [#]. 
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Lecteur MP3/WMA/AAC 



Qu'est-ce que MP3/WMA/AAC signifie ? ■ Informations d'affichage 
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MP3* (MPEG Audio Layer-3) et WMA (Windows 
Media™ Audio) sont des formats de compression audio 
numerique. MP3 a ete developpe par le groupe MPEG 
(Motion Picture Experts Group), et WMA par Microsoft 
Corporation. L'utilisation de ces formats de compression 
permet d'enregistrer le contenu d'environ 1 0 CD de 
musique sur un seul media CD (ces chiffres referent aux 
donnees enregistrees sur un disque CD-R ou CD-RW 
de 650 Mo a un debit binaire fixe de 128 Kbits/s et une 
frequence d'echantillonnage de 44,1 kHz). 

"Latechnologie de codage audio MPEG Layer-3 audio est 
sous licence de Fraunhofer IIS and Thomson. 

AAC est I'acronyme de « Advanced Audio Coding ». II 
a ete defini comme un standard pour la technologie de 
compression audio utilisant MPEG 2 et MPEG 4. 

Remarque : Les logiciels de gravure et de codage 
MP3/WMA/AAC ne sont pas fournis avec I'appareil. 



Points a noter lors de la creation de 
fichiers MP3/WMA/AAC 



Rubriques communes 

• Un debit binaire et une frequence d'echantillonnage eleves 
sont recommandes pour une qualite audio superieure. 

• La selection de DBV (debit binaire variable) n'est pas 
recommandee parce que la duree de lecture n'est pas affichee 
proprement et la reproduction du son peut etre inegale. 

• La selection de DBV (debit binaire variable) n'est 
pas recommandee parce que dans certains cas la 
remasterisation peut avoir peu d'effet. 

• La qualite de la lecture audio differe selon les procedes 
de codage. Pour plus de details, veuillez consulter les 
instructions de vos logiciels de gravure et de codage. 

MP3 

• II est recommande de regler le debit binaire a 
« 128 Kbits/s ou plus » et « fixe ». 

WMA 

• II est recommande de regler le debit binaire a 
« 64 Kbits/s ou plus » et « fixe ». 

• Ne configurez pas lafonction de protection contre 
la copie sur les fichiers WMA pour permettre a cet 
appareil de les jouer. 

AAC 

• II est recommande de regler le debit binaire a 
« 128 Kbits/s ou plus » et « fixe ». 

• Les formats et les extensions pour les donnees AAC 
varient selon le logiciel de codage utilise. 

• Les fichiers ACC qui peuvent etre joues sur cet appareil 
ont une extension « ,m4a » et ont ete codes avec 
Apple iTunes® version 6. 

• L'extension de fichier pour les fichiers codes avec 
iTunes Apple Lossless Encoder est « .m4a », mais ces 
fichiers ne peuvent pas etre joues sur ce lecteur. 

• Les fichiers sous protection des droits d'auteur ne 
peuvent pas etre joues. 



Informations affichees 



• CD-TEXT 

Titre du disque 
Titre de la piste 

• MP3/WMA/AAC 

Norn du dossier 
Norn du fichier 



MP3 (etiquette ID3) 

Norn de I'album 
Titre/nom de I'artiste 
WMA (etiquette WMA) 

Norn de I'album 
Titre/nom de I'artiste 



• AAC (informations sur la pista) 

Norn de I'album 
Titre/nom de I'artiste 

Caracteres affichables 

• Longueur affichable du nom de fichier/dossier : 

32 caracteres. (Le nombre de caracteres affichables en 
format Unicode est reduit de moitie.) 

• Les noms de fichiers et dossiers doivent se conformer 
au standard de chaque systeme de fichiers. Pour plus de 
details, referez-vous aux instructions du logiciel de gravure. 

• Le jeu de caracteres ASCII et les caracteres speciaux 
utilises dans chaque langue peuvent etre affiches. 

• Certains caracteres cyrilliques en format Unicode 
peuvent etre affiches. 

Jeu de caracteres ASCII 

A a Z, a a z, chiffres de 0 a 9 et les symboles suivants : 

(espace) !"#$%&'() * + ,- ./ :;< = >?@[\]"_ 

'{|}~ 

Caracteres speciaux 

AA AAAaaaaa 
Aa 

0000066656 
UUUUuuuu 
Remarques : 

• Les informations concernant les caracteres risquent de ne 
pas etre affichees correctement pour les fichiers MP3/WMA/ 
AAC codes avec certains logiciels. 

• Les caracteres et les symboles qui ne peuvent etre affiches 
sont remplaces par un asterisque (|). 

• II est recommande d'utiliser moins de 8 caracteres pour le 
nom du fichier (sans compter l'extension du fichier). 



iTunes est une marque de commerce de Apple 
Computer, Inc., enregistree aux Etats-Unis et d'autres 
pays/regions. 



Windows Media, et le logo Windows 
sont des marque de commerce, ou 
des marques deposees de Microsoft 
Corporation aux Etats-Unis et/ou 
d'autres pays/regions. 



A Attention 



N'assignez jamais les extensions de fichier 
« .mp3 », « .wma » ou « .m4a » a un fichier 
qui n'est pas au format MP3/WMA/AAC. 
Ceci peut non seulement endommager les 
haut-parleurs, mais aussi votre ome. 
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Enregistrer des fichiers MP3/WMA/AAC sur un CD 



II est recommande d'eviter de creer un disque contenant et 
des fichiers CD-DA et MP3/WMA/AAC. 
Si des fichiers CD-DA sont sur le meme disque que des 
fichiers MP3, WMA ou AAC, les pistes risquent de ne pas 
jouer dans I'ordre voulu, ou de ne pas jouer du tout. 
Si vous voulez stocker des donnees MP3, WMA et AAC 
sur le meme disque, utilisez des dossiers differents pour 
chaque type de donnees. 

N'enregistrez pas des fichiers autres que des fichiers MP3/ 
WMA/ AAC et des dossiers non necessaires sur un disque. 
Le nom d'un fichier MP3/WMA/AAC doit etre ajoute selon 
les descriptions suivantes et conformement aux regies de 
chaque systeme de fichier. 

L'extension de fichier « .mp3 », « .wma » ou « .m4a » doit 



etre assignee a chaque fichier selon le format du fichier. 

• Des problemes sont possibles lors de la lecture de fichier 
MP3/WMA/AAC ou de l affichage de I'identification des 
fichiers MP3/WMA/AAC enregistres avec certains logiciels de 
gravure ou certains graveurs de CD. 

• Cet appareil ne fournit pas une fonction de liste d'ecoute. 

• Bien que I'enregistrement multisession est pris en charge, 
I'usage de la fonction Disque entier est recommandee. 

Systemes de fichiers pris en charge 

ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extension to ISO 9660, Joliet, 

Romeo 

Remarque : Les formats Apple HFS, UDF 1 ,50, Mix CD et CD 
Extra ne sont pas pris en charge. 



V) 

cz 

CM 

cu 



Formats de compression 

(Recommandation : « Points a noter lors de la creation de fichiers MP3/WMA/AAC » a la page precedents) 



Methode de compression 


Debit binaire 


DBV 


Frequence d'echantillonnage 


MPEG 1 audio layer 3 (MP3) 


32 K - 320 Kbits/s 


Oui 


32,44,1,48 kHz 


MPEG 2 audio layer 3 (MP3) 


8K-160 Kbits/s 


Oui 


16, 22,05,24 kHz 


MPEG 2,5 audio layer 3 (MP3) 


8K-160 Kbits/s 


Oui 


8,11,205,12 kHz 


Windows Media Audio, ver. 2, 8, 9* 


32 K- 192 Kbits/s 


Oui 


32,44,1,48 kHz 


Codage a faible complexite audio 
MPEG 4 Advanced Audio (AAC LC) 


24 K - 320 Kbits/s 


Oui 


11,025,12,16, 22,05,24,32, 
44,1,48 kHz 



Les formats WMA 9 Professional/LossLess/Voice ne sont pas pris en charge. 



Ordre de selection de dossier/ordre de lecture de fichier 



Nombre maximum de fichiers/dossiers 

• Nombre maximum de fichiers : 51 1 (fichiers + dossiers) 

• Nombre maximum de fichiers dans un dossier : 255 

• Etendue maximum de I'arborescence : 8 

• Nombre maximum de dossiers : 255 (dossier racine inclut.) 

Remarques : 

• Vous pouvez reduire la duree entre la lecture des donnees 
et la lecture audio en reduisant la quantite de fichiers ou de 
dossiers ou I'etendue de I'arborescence. 

• Cet appareil compte le nombre de dossiers sans tenir compte 
de la presence ou de I'absence d'un fichier MP3AA/MA/AAC. 

• Si le dossier selectionne ne contient pas de fichiers MP3/ 
WMA/ AAC, le fichier MP3AA/MA/AAC le plus proche dans 
I'ordre de lecture sera joue. 

• L'ordre de lecture peut etre different de celui d'autres 
lecteurs MP3AA/MA/AAC meme si le meme disque est utilise. 

• « ROOT » (Racine) est affiche lorsque le nom du dossier 
racine est selectionne. 



s N Dossier racine 
I f 1 hj- (Repertoire racine) 



-m 





















H2] 



-a 



Selection de 

Dans I'ordre 



Selection de 

Dans I'ordre 



dossiers 

Ln-Lt] 

fichiers 

© © 



< 



CO 



u 

03 



us 



Arbre 1 Arbre 2 Arbre 3 Arbre 4 - 



Arbre 8 
(Max.) 



Droits d'auteur 

II est interdit par la loi sur les droits d'auteur de copier, 
distribuer et de delivrer des articles proteges par les droits 
d'auteur, tels que de la musique, sans I'approbation prealable du 
detenteur des droits d'auteur, excepte pour un usage personnel. 



Aucune garantie 

Les descriptions ci-dessus sont conformes a nos 
recherches jusqu'en septembre 2006. Aucune garantie 
n'est fournie pour la reproduction et I'affichage de 
medias MP3/WMA/AAC. 
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Reglages audio 



Reglages de chaque haut-parleur et d'un haut-parleur d 'extremes-graves e option 



co 



09 

E 



CO 
U 



1 





Appuyez sur le bouton 
[VOL] (PUSH SEL: 

Selection) pour ouvrir le 
menu. 

Appuyez sur le bouton [VOL] (PUSH 
SEL: Selection) pour selectionner un 
mode a ajuster. 



£ Tournez le bouton 
[VOL] dans le sens des 
aiguilles d'une montre 
ou dans le sens inverse 
pour ajuster. 

Remarques : 

• La sequence et le contenu des reglages peut dependre 
de la configuration des peripheriques connectes. 
Consultez le Guide pratique de mise a niveau de 
systeme ou le guide d'instructions des peripheriques 
connectes. 

• Appuyez sur [DISP] pour retourner au mode 
d'affichage normal. 

• L'ecran retourne au mode d'affichage normal si aucune 
operation n'est executee pendant plus de 5 secondes 
lors du reglage audio (2 secondes en ajustant le 
volume, 10 secondes en ajustant le mode SQ). 

• Le volume peut aussi etre ajuste directement en 
utilisant [VOL] sur I'appareil principal. (-» page 40) 

• Consultez la page 41 pour selectionner un mode SQ 
preregle. 



Ajuster le volume 



(Plage de reglage 
© : Haut 
©: Bas 



de0a40, par defaut : 18) 



Ajuster les graves 



(Plage de reglage : de -12 dB a 
2 dB, par defaut : graves 0 dB) 
© : Haut 
©: Bas 



-12 dB, par etapes de 



BR! 



3R55 



Ajuster les aigus 



(Plage de reglage : de -12 dB a +12 dB, par etapes de 
2 dB, par defaut : aigus 0 dB) 

©:Haut TPEJLi 
©:Bas J RE Gd 



Remarque : N'activez pas les reglages SQ et graves/ 
aigus en meme temps pour eviter une distorsion du son. 



Ajuster le mode SQ 



(-» page 41) 

(Frequence ajustable : de — 12 dB a +12 dB (par etapes de 2 dB)) 
Plage de reglage : 

Mode SQ bas/graves : ±12 dB (a 60 Hz, 80 Hz, 1 00 Hz, 200 Hz) 
Mode SQ moyen : ±12 dB (a 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz) 
Mode SQ haut/aigu : ±12 dB (a 8 kHz, 10 kHz, 12 kHz, 15 kHz) 

c n zi i ii i i 

_! Lil _! I_ l_l )/M 
C I - / U ~! 
LI LI I I L- 



Ajuster la balance 



(Plage de reglage : de L (gauche) 15 a R (droite) 15 et 
CNT (centre), par defaut : centre) 
© : Canal droit plus prononce 
© : Canal gauche plus prononce 



III 



ji ri i- 



Rl 



Ajuster le fondu 



(Plage de reglage : de R (arriere) 15 a F (avant) 15 et 
CNT (centre), par defaut : centre) 
© : Haut-parleur avant plus prononce p ~~ o T » >~ 



© : Haut parleur arriere plus prononce J-- }~{ J{ 



CO'nc P 
r n as c n 

• l\ / T 
Ml 



Ajuster le niveau du haut-parleur 
d'extremes-graves 



(Plage de reglage : silencieux (-<»), de 
par etapes de 2 dB, par defaut : 0 dB) 

© 



-6dBa +6 dB, 



Haut 

©: Bas 



U3W LEI' 



El' 



n _J "D 
LI LI J3 



Filtre passe-bas du haut-parleur 
d'extremes-graves 



(Plage de reglage 
©:120 Hz 
© : 80 Hz 



80 Hz, 120 Hz, par defaut: 80 Hz) 



c I I n I I 

_! LI ii |A| 



LP 



PF SCR 



Reglage de remasterisation 



Le signal de la gamme audio perdu lors de la 
compression MP3/WMA/AAC est reproduit pour recreer 
le son de precompression le plus proche. 
(Plage de reglage : On/Off, par defaut : On) 
© : On (active) 
© : Off (desactive) 

Remarques : 

• A des debits eleves, la fonction de remasterisation peut 
avoir peu d'effets. 

• Elle n'est effective que pour la lecture de donnees 
MP3/WMA/AAC. 
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Reglages des fonctions 



CO 



09 



09 

E 



09 
CO 



1 





Appuyez pendant au 
moins 2 s sur le bouton 
[VOL] (PUSH SEL: 

Selection) pour ouvrir le 
menu. 

2 Appuyez sur le bouton [VOL] (PUSH 
SEL: Selection) pour selectionner un 
mode a ajuster. 

3 Tournez le bouton 
[VOL] dans le sens des 
aiguilles d'une montre 
ou dans le sens inverse 
pour ajuster. 

Remarques : 

• La sequence et le contenu des reglages peut dependre 
de la configuration des peripheriques connectes. 
Consultez le Guide pratique de mise a niveau de 
systeme ou le guide d'instructions des peripheriques 
connectes. 

• Appuyez sur [DISP] pour retourner au mode 
d'affichage normal. 

• L'ecran retourne au mode d'affichage normal si aucune 
operation n'est executee pendant plus de 5 secondes 
lors du reglage de fonctions. 



Demonstration 



Vous pouvez configurer I'afficheur pour afficher ou 
masquer l'ecran de demonstration. 
© : On (active) (par defaut) 



T) c m n . 

ilLI I LI 



© : Off (desactive) 



_ni\ 
,lm 



ti c m n . 

JJLI I LI 



Remarque : L'operation par bouton avec I'appareil 
principal ou la telecommande permet d'annuler l'ecran 
de demonstration pendant 20 secondes et d'activer 
l'operation selectionnee meme en mode demonstration. 



Selection de la couleur de I'affichage 



Vous pouvez selectionner la couleur de I'affichage. 
Par defaut : OCEAN (bleu fonce) 
Varietes : 

OCEAN (bleu fonce), SKY (bleu ciel), FOREST (vert), 
ORANGE (orange), FIRE (rouge), PINK (rose fonce), 
ROSE (rose), STORM (7 couleurs) 

\ i / OCEAN (bleu 
I fonce) 



TSJR, 



ORANGE 

(orange) 



STORM 
(7 couleurs) 




Coupure du son/Attenuation 



Vous pouvez couper ou attenuer le volume 
© : Reduction du volume 
par 10 niveaux 



© : Volume coupe 
(par defaut) 



Ignorer le mode AUX1 



Si le mode AUX1 n'est pas utilise, il est ignore lors de la 
selection de la source. 
© : ON (active) (Saut 
invalide) (par defaut) 



© : OFF (Saut valide) 
(desactivee) 



CM 
CO 



V) 



to 

09 



CO 
00 
09 
Z7I 
CO 




CQ-C5405U/C5305U 



51 



En cas de difficulty 



En cas de defaillance 



Verifiez et suivez les etapes ci-dessous. 
Si les suggestions dans cette section ne permettent pas de 
resoudre le probleme, il est recommande d'apporter I'appareil 
au centre de services Panasonic le plus proche. L'appareil 
ne doit etre repare que par un personnel qualifie. Confiez la 
verification et la reparation seulement a des professionnels. 
Panasonic ne peut etre tenu responsable pour tout accident 
resultant de la negligence du controle de l'appareil ou des 
reparations effectuees par vous-meme. 
Ne jamais prendre de mesures, autres que celles 
mentionnees en italique dans la rubrique « Solutions 
possibles » ci-dessous car elles constituent un risque trop 
important pour les utilisateurs. 



A Avertissement 

• N'utilisez pas I'appareil dans des conditions anormales, 
par exemple sans aucun son, ou s'il emet de la fumee 
ou une mauvaise odeur: ceci peut causer un incendie ou 
des chocs electriques. Cessez immediatement d'utiliser 
l'appareil et consultez votre revendeur. 

• N'essayez jamais de reparer vous-meme l'appareil, car 
cela est dangereux. 



Probleme 



L'appareil n'est pas 
alimente 



Causes possibles -» Solutions possibles 



Le cordon d'alimentation (batterie, alimentation electrique et mise a laterre) est mal connecte. 
-» Verifiez les connexions. 



Le fusible a saute. 

-» Eliminez la cause du probleme et remplacez le fusible. Consultez votre 
revendeur. 



V) 
03 



E 
E 



V) 
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Le son n'est pas emis. 



Bruit 



> 



Le mode de coupure du son (MUTE) est active. 
-» Desactivez le mode MUTE. 



Les connexions des lignes du haut-parleur ne sont pas correctes ou une rupture de fil ou un mauvais 
contact s'est produit. 

-» Verifiez les connexions en se referant au schema de cablage. ( ► Instructions (installation) 



Un appareil, tel qu'un telephone cellulaire, emet des ondes electromagnetiques 

pres de I'appareil ou de ses circuits electriques. 

-> Un appareil, tel qu'un telephone cellulaire, emet des ondes 

electromagnetiques pres de l'appareil ou de ses circuits electriques. Si 
le bruit ne peut pas etre elimine a cause du faisceau de fils du vehicule, 
consultez votre revendeur. 



Le contact du fil de mise a la terre est faible. 

Assurez-vous que le fil de mise a la terre est bien connecte a une partie 
non peinte du chassis. 



Du bruit est emis en 
conjonction avec les 
revolutions du moteur. 



Le bruit de I'alternateur provient du vehicule. 

-> Changez la position de connexion du fil de mise a la terre. 

-» Montez un filtre antiparasite. 
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Probleme 



Causes possibles -> Solutions possibles 



CO 
V) 

i 

E 



CO 
03 

E 
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Certaines operations 
ne peuvent etre 
executees. 



Aucun son n'est 
emis par le(s) haut- 
parleur(s) 



Les canaux droits et 
gauches des haut- 
parleurs sont inverses. 



Le champ audio n'est pas 
clair en mode stereo. 
Le son n'est pas centre. 



L'alimentation 
est coupee 
involontairement. 



> 



Certaines operations ne peuvent pas etre executees dans des modes particuliers, comme par exemple en mode r 
■4 Lisez les instructions d'operation soigneusement et annuler le mode. Si I'appareil ne 
lonctionne toujours pas, consultez votre revendeur. 



► 



Le reglage de la balance ou de I'attenuateur n'est pas approprie. 
> Reajustez la balance ou I'attenuateur. 



II y a une rupture, un court-circuit, un mauvais contact ou une connexion 
incorrecte dans le cablage des haut-parleurs. 
-» Verifiez les connexions des haut-parleurs. 



Les connexions des haut-parleurs sont inversees. 

-» Verifiez les connexions en se referant au schema de cablage. 



Les bornes positives et negatives des canaux droit et gauche des haut-parleurs 
sont inversees. 

Verifiez les connexions en se referant au schema de cablage. 



Le dispositif de securite fonctionne. 

-» Consultez votre revendeur ou le centre de services Panasonic le plus 
proche. 



Mauvaise reception ou ^ 



bruit 



L'installation de I'antenne ou la connexion du cable d'antenne est defectueuse. 
-» Verifiez la position de montage de I'antenne et ses connexions. Verifiez 
aussi si le fil de mise a la terre de I'antenne est bien connecte au chassis. 



L'amplificateur de I'antenne n'est pas alimente (lors de I'utilisation d'une antenne film, etc.) 
-> Verifiez la connexion du fil d'alimentation de I'antenne. 



II y a moins de L 
6 stations prereglees. 



Impossible 

d'enregistrer les w 
stations prereglees. 



Le nombre de stations qui peuvent etre regues est inferieur a 6. 

Changez de place pour trouver une zone offrant un plus grand nombre de 
stations et essayez de preregler. 



Le contact du fil de batterie est faible ou le fil de batterie n'est pas toujours 
alimente. 

-» Assurez-vous que le fil de batterie est bien connecte et essayez de nouveau 
de preregler. 
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En cas de difficulty 



Probleme 



Causes possibles -» Solutions possibles 



Lecture impossible ou 
ejection du disque 



Ejection du disque 
impossible 



Le disque est insere du mauvais cote. 
-» Inserez le disque correctement. 



Le disque a un defaut ou il est sale. 

-» Neltoyez le disque ou utilisez un disque sans defauts. 



Saut du son ou bruit f 



Saut du son du a des 
vibrations 



Le disque a un defaut ou il est sale. 

-» Nettoyez le disque ou utilisez un disque sans defauts. 



L'appareil n'est pas fixe correctement. 

-» Fixez l'appareil fermement a la console. 



L'appareil est incline a plus de 30° vers I'arriere. 
-v Ajustez Tangle d'inclinaison a 30° ou moins. 



Quelque chose, comme par exemple une etiquette decollee empeche le disque de sortir. 
-> Consultez votre revendeur. 



Le microcontroleur dans l'appareil ne fonctionne pas normalement a cause du bruit ou 
d'autres facteurs. 

-* Debranchez et rebranchez le cordon d'alimentation. Si l'appareil ne fonctionne 
toujours pas, consultez votre revendeur. 



CO 
Q_ 



Lecture impossible ou k 
ejection du disque 



Les CD-R/RW 
lisibles sur d'autres 
peripheriques ne sont 
pas lisibles sur cet 
appareil. 



Saut du son ou bruit 



Du bruit est emis 
avec la fonction 
de remasterization 
activee. 



> 



Le disque comporte des donnees non lisibles. 

-* Consultez les notes sur MP3/WMA/AAC pour les donnees audio lisibles 
excepts CD-DA (c.-a-d. CD de musique). 



La lecture de certains CD-R/RW peut dependre de la combinaison du media et du 
logiciel et du peripherique de gravure utilises, meme si ces CD-R/RW sont lisibles 
sur d'autres peripheriques, tels qu'un ordinateur. 
-» Consultez les notes sur MP3/WMA/AAC, et creez vos CD-R/RW dans 

differentes combinaisons de medias et logiciels et peripheriques de 

gravure. 



Le disque a un defaut ou il est sale. 

-* Nettoyez le disque ou utilisez un disque sans defauts. Pour MP3/WMA/AAC, 
voir les notes sur MP3/WMA/AAC. 



La lecture des fichiers DBV (debit binaire variable) peut provoquer un saut du son. 
-* Jouez des fichiers qui ne sont pas en format DBV. 



Avec certains CD, des bruits peuvent etre emis dans la gamme des aigus en 
jouant des fichiers MP3/WMA/AAC crees avec la fonction de remasterisation 
activee. 

Dans ce cas, desactivez la fonction de remasterisation. 
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Probleme 



Causes possibles -> Solutions possibles 
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Aucune reponse n'est 
obtenue en appuyant 
sur les touches. 



La pile est inseree incorrectement. Une mauvaise pile est inseree. 
-» Inserez correctement une bonne pile. 



La pile est faible. 

• Remplacez-la avec une pile neuve. 



La direction de pointage de la telecommande est incorrecte. 
-> Pointez la telecommande vers le capteur de l'appareil et appuyez sur les 
touches. 



C/5 

"re 

CM 

re 



Le capteur est expose directement aux rayons du soleil. (La telecommande peut 
ne pas fonctionner si le capteur est expose directement aux rayons du soleil. 
Dans ce cas, le systeme n'est pas defectueux.) 

-» Evitez d'utiliser la telecommande directement sous la lumiere du soleil. 



03 
03 



Messages d'erreur 




Affichage 



Causes possibles -> Solutions possibles 




C 3 

(Apres 5 secondes) 



► 
► 

> 



CO 
Q_ 
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Le disque est sale ou a I'envers. 
-» Verifiez le disque. 

Le disque est raye. 
-» Verifiez le disque. 

Aucun fonctionnement pour une raison quelconque. 

Debranchez et rebranchez le cordon d'alimentation. Si l'appareil ne 
fonctionne toujours pas, consultez votre revendeur. (-> Instructions 
d'installation) 



o 

03 



v> 
re 
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(Apres 5 secondes) 
I 

Passe automatiquement 
au fichier suivant 



Pour une raison ou une autre (fichier enregistre dans un format non pris en 
charge, systeme de compression, format de donnees, extension du nom de 
fichier, donnees endommagees, etc.), le lecteur ne peut lire le fichier. 
-» Selectionnez un fichier qui peut etre lu par le lecteur. Verifiez le type 

de donnees enregistrees surle disque. Creez un nouveau disque si 

necessaire. 



(Apres 5 secondes) 
I 

Passe automatiquement 
au fichier suivant 



Un fichier WMA peut etre protege par droits d'auteur. 
• Le fichier protege par le droit d'auteur n 'est pas jouable. 



Remarque : Consultez le Guide pratique de mise a niveau de systeme pour les messages d'erreur des peripheriques en 
option. 
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Remarques sur les disques 



CO 



•CD Q 



as 



CJ CO 

CO 

CD ^ 



CO u 
CD C_3 



Si vous utilisez des CD commerciaux, ils doivent avoir 
I'une des deux etiquettes indiquees sur la droite. 
Certains disques CD de musique sont proteges contre la 
copie et ne peuvent pas etre joues. 



iGB d§(§ 



DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO 



I TEXT I 



Comment manipuler un disque 

• Ne touchez jamais le dessous du disque. 

• Ne rayez pas la surface du disque. 

• Ne pliez par le disque. 

• Replacez le disque dans son etui quand il n'est pas utilise. 
Ne pas laisser les disques dans les endroits suivants : 

• Directement sous la lumiere du soleil 

• Pres des appareils de chauffage du vehicule 

• Dans des endroits sales, poussiereux ou humides 

• Sur les sieges ou le tableau de bord 
Nettoyer les disques 

Utilisez un tissu sec et doux pour essuyer du centre du 
disque vers I'exterieur. 



Face imprimee 






Etiquettes creees par une imprimante, 
films ou feuilles de protection 



Disques de forme irreguliere 



<Correct> 



<lncorrect> 




N'ecrivez pas sur I'etiquette d'un disque a I'aide d'un stylo Disques avec des 
a pointe torte ou d'un stylo a bille. etiquettes ou bandes 

autocollantes 




Disques avec des fissures, 
des rayures ou des parties 
manquantes 



CO r 3 



Vous pourrez eprouver des difficult.es lors de la lecture de certains disques CD-R/RW enregistres sur des graveurs CD (lecteurs 
CD-R/RW) en raison de leurs caracteristiques d'enregistrement ou de la presence de saletes, d'empreintes digitales, de rayures, 
etc., sur la surface du disque. 

Les disques CD-R/RW sont moins resistant aux temperatures elevees eta I'humidite elevee que les disques CD ordinaires. II est 
done recommande de ne pas les laisser dans le vehicule pour de longues periodes pour eviter de les endommager. 
Certains disques CD-R/RW ne peuvent etre lus avec succes en raison d'incompatibilites entre les logiciels de gravures, les graveurs 
de CD (lecteur CD-R/RW) et les disques. 

Ce lecteur ne peut pas jouer les disques CD-R/RW si la session n'a pas ete fermee. 

Ce lecteur ne peut pas jouer les disques CD R/RW qui contiennent des donnees autres que des donnees CD-DA ou MP3/WMA/AAC. 
Assurez-vous d'observer les instructions de manipulation des disques CD-R/RW. 



Entretien/Fusible 



09 



CD 

3— 

CO 




Votre appareil a ete congu et fabrique pour assurer un entretien minimum. Utilisez un tissu sec et doux pour nettoyer 
I'exterieur. N'utilisez jamais de benzene, des diluants, ou d autres solvants. 



CD 



CO 



— 



Si le fusible saute, consultez votre revendeur ou le centre de service Panasonic autorise le plus proche. 



A Avertissement 

• Utilisez les fusibles specifies (15 A). L'utilisation de differents fusibles, avec un amperage superieur, ou la 
connexion de I'appareil directement sans un fusible peut causer un incendie ou endommager I appareil. Si le 
fusible remplace saute, contactez le centre de services Panasonic autorise le plus proche. 
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Caracteristiques techniques 



CO 
'CD 

75 

i— 

"CD 
"CD 

C5 



Alimentation 


12 V, courant continu (11 V - 16 V), Tension d'essai 14,4 V, negatif a la masse 


Consommation de courant 


Moins de 2,1 A (Mode CD, 0,5 W, 4 haut-parleurs) 


Puissance de sortie maximale 


50 W x 4 (a 1 kHz), controle du volume maximum 


Puissance de sortie 


18 W x 4 canaux (1 kHz, 1 %, 4 Q) 


Plaae de realaaes de tonalite/SO 


Mode SQ bas/graves : ±12 dB (a 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz) 
Mode SQ moyen : ±12 dB (a 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz) 
Mode SQ haut/aigu : ±12 dB (a 8 kHz, 10 kHz, 12 kHz, 15 kHz) 


Impedance du haut-parleur 


4-8Q 


Tension de sortie preampli 


4 V (CQ-C5405U), 2,5 V (CQ-C5305U) (mode CD : 1 kHz, 0 dB) 


Tension de sortie du haut- 
parleur d'extremes-graves 


4 V (CQ-C5405U), 2,5 V (CQ-C5305U) (mode CD : 1 kHz, 0 dB) 


impedance ue some preampii 




Impedance de sortie du haut- 
parleur d'extremes-graves 


60 Q (CQ-C5405U), 200 Q (CQ-C5305U) 


Entree AUX avant 
Impedance d'entree 
Entree externe admissible 
Connecteur 


10 kQ 
2,0 V 

Mini broche stereo 3,5 mm <p 


Dimensions (appareil principal) 


1 78 (L) x 50 (H) x 1 60 (P) mm {7 x 1 15 /, 6 x 6 7i 6 po} 


Poids (appareil principal) 


1,3 kg {2 lb 14 oz} 



V) 

'cz 

CM 



CD 

U 
CD 



Frequence d'echantillonnage 


Surechantillonnage 8 fois 


Convertisseur NA 


Systeme CNA a 1 bit 


Type de capteur 


Astigma 3 faisceaux 


Source d'eclairage 


Laser a semi-conducteur 


Longueur d'onde 


790 nm 


Reponse en frequence 


20 Hz - 20 kHz (±1 dB) 


Rapport signal sur bruit 


96 dB 


Distorsion harmonique totale 


0,01 % (1 kHz) 


Pleurage et scintillement 


En-dessous des limites mesurables 


Separation de canal 


75 dB 



E 



FM 

Plage de frequence 87,9 MHz - 107,9 MHz 

Sensibilite utilisable 10,2 dBf (0,9 mV, 75 Q) 

Seuil de sensibilite a 50 dB 15,2 dBf (1,6 uV, 75 Q) 

s gj Reponse en frequence 30 Hz - 1 5 kHz (±3 dB) 

^5 Selectivity de canaux alternes 75 dB 

O Separation stereo 35 dB (a 1 kHz) 

"D Rapport de reponse d'images 55 dB 

Rapport de reponse Fl 100 dB 

Rapport signal sur bruit 62 dB 

AM 

Plage de frequence 530 kHz - 1 710 kHz 

Sensibilite utilisable 28 dB/uV (22 uV, S/N 20 dB) 

Remarques : 

• Les specifications et le design sont sujets a des modifications sans preavis en vue d'ameliorations. 

• Certaines figures et illustrations contenues dans ce manuel peuvent etre differentes de votre appareil. 
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Information de seguridad 



] Lea detenidamente las instrucciones de funcionamiento de la 
unidad y de todos los otros componentes de su sistema de 
audio para automovil antes de utilizar el sistema. Contienen 
instrucciones sobre la utilizacion del sistema de forma segura 
y eficaz. Panasonic no asume ninguna responsabilidad 
por ningun problema que pueda surgir debido a no haber 
observado las instrucciones dadas en este manual. 



Advertencia 



Este pictograma tiene el proposito de avisarle 
sobre la presencia de instrucciones de 
funcionamiento e instalacion importantes. Si no 
se siguen las instrucciones se corre el peligro de 
lesiones graves o incluso de muerte. 



I En este manual se emplean pictogramas para mostrarle la 
forma de utilizar el producto con seguridad y para avisarle 
sobre los peligros potenciales que pueden ocurrir debido 
a conexiones y operaciones incorrectas. A continuacidn se 
explica el significado de los pictogramas. Es importante que 
comprenda bien el significado de los pictogramas para poder 
utilizar este manual y el sistema de la forma adecuada. 



A Este pictograma tiene el proposito de avisarle sobre 
/l\ la presencia de instrucciones de funcionamiento 
' \ e instalacion importantes. Si no se siguen las 
Precaucion instrucciones se corre el peligro de sufrir lesiones o 
danos materiales. 



A Advertencia 

Observe las advertencias siguientes cuando 
utilice esta unidad. 

□El conductor no debera mirar el visualizador ni 
operar el sistema mientras este conduciendo. 

La operacion del sistema distraera al conductor, que no 
podra mirar lo que hay delante del vehiculo, lo que puede 
ser causa de accidente. Pare siempre el vehiculo en un 
lugar seguro y ponga el freno de estacionamiento antes de 
operar el sistema. 
□Utilice la fuente de alimentacion adecuada. 
Este producto esta disehado para funcionar con un sistema 
de bateria de 12 V CC. No haga funcionar nunca la unidad 
principal con otras baterias, especialmente con baterias CC 
de 24 V. 

□Mantenga las pilas y la pelicula aislante fuera del 
alcance de los ninos. 

Las pilas y la pelicula aislante pueden ser ingeridas 
accidentalmente, por lo que se deben mantener fuera 
del alcance de los nihos. Si un niho se traga una pila o la 
pelicula aislante, llevelo inmediatamente al medico. 

□Proteja el mecanismo de carga. 
No inserte ningun objeto extraho en la ranura de esta unidad. 

□No desmonte ni modifique la unidad. 
No desmonte ni modifique la unidad, ni intente repararla 
por si mismo. Si es necesario reparar el aparato, consulte a 
su distribuidor o a un centra de servicio tecnico Panasonic 
autorizado. 

□No utilice la unidad cuando no funcione con 
normalidad. 

Si la unidad no funciona con normalidad (no se enciende 
o no hay sonido) o si se encuentra en un estado andmalo 
(se ha introducido algun objeto dentro, se ha mojado, 
sale humo o desprende olor), apaguela inmediatamente y 
consulte a su distribuidor. 
□No debe dejar tirado el mando a distancia por el 
interior del automovil. 

Si se deja tirado el mando a distancia, podria caerse al 
suelo durante la circulacion, atascarse debajo del pedal del 
freno y ocasionar un accidente de trafico. 
□Solicite el reemplazo del fusible a personal de 
servicio cualificado. 

Cuando se queme el fusible, solucione el problema y solicite 
a un tecnico de servicio cualificado que reemplace el fusible 
por otro del tipo indicado para esta unidad. El reemplazo 
incorrecto del fusible puede ocasionar humo, fuego y danos 
en la unidad. 



Observe las advertencias siguientes durante 
la instalacion. 

□Desconecte el cable del terminal negativo (-) de la 
bateria antes de efectuar la instalacion. 

Las conexiones y la instalacion con el terminal negativo (-) 

de la bateria conectado pueden causar descargas electricas 

y lesiones debidas a cortocircuitos. 

Algunos automoviles que estan provistos de un sistema de 

seguridad electrica tienen unos procedimientos especfficos 

para la desconexidn del terminal de la bateria. 

SI NO SIGUE EL PROCEDIMIENTO INDICADO, PUEDE ACTIVARSE 

DE FORMA IMPREVISTA EL SISTEMA DE SEGURIDAD 

ELECTRICA, QUE PUEDE PRODUCIR DANOS EN EL VEHICULO Y 

OCASIONARLE LESIONES 0 INCLUSO LA MUERTE. 

□No emplee nunca componentes relacionados con 
la seguridad para la instalacion, puesta a tierra ni 
otras funciones semejantes. 

No emplee componentes del vehiculo relacionados con la 
seguridad (deposito de combustible, frenos, suspension, 
volante, pedales, airbag, etc.) para efectuar las conexiones 
o la fijacidn de la unidad o de sus accesorios. 

□Esta prohibida la instalacion de la unidad en la cubierta 
de un airbag o en lugares en los que pueda causar 
interferencias con el funcionamiento de un airbag. 

□Compruebe lostubos, el deposito de gasolina, las conexiones 
electricas y otros elementos antes de instalar la unidad. 
Si tiene que realizar un orificio en el chasis del vehiculo para montar 
o conectar la unidad, compruebe primero la ubicacion de los mazos 
de cables, el deposito de gasolina y las conexiones electricas. Hecho 
esto, realice el orificio desde el exterior si es posible. 

□No instale nunca la unidad en un lugar en el que 
pueda causar interferencias con su campo de vision. 

□No bifurque nunca el cable de alimentacion ni lo 
utilice para suministrar alimentacion a otro equipo. 

□Despues de la instalacion y de las conexiones 
electricas, debera comprobar el funcionamiento 
normal de los demas dispositivos electricos. 
Si sigue utilizandolos en condiciones anomalas, se corre el peligro 
de incendio, descargas electricas o de un accidente de trafico. 

□Cuando se instale en un automovil provisto de airbags, 
compruebe las advertencias y las precauciones del 
fabricante del vehiculo antes de efectuar la instalacion. 

□Asegurese de que los cables no causen interferencias 
durante la conduction ni la entrada y salida del vehiculo. 

□Aisle todos los conductores expuestos para evitar 
cortocircuitos. 



58 



CQ-C5405U/C5305U 



Precaution 

Observe las precauciones siguientes cuando 
utilice esta unidad. 

□Mantenga el volumen del sonido a un nivel 
adecuado. 

Mantenga el nivel de volumen lo suficientemente bajo para 

poder ser consciente de las condiciones del trafico mientras 

este conduciendo. 
□Esta unidad esta disenada para ser utilizada 

exclusivamente en automoviles. 
□No opere la unidad durante periodos prolongados 

con el motor parado. 

La operacion del sistema de audio durante periodos 
prolongados con el motor parado descargara la bateria. 
□No exponga la unidad a la luz directa del sol ni a un 
calor excesivo. 

De lo contrario, aumentaria la temperatura del interior de la 
unidad, lo que podria ocasionar humo, fuego u otros danos 
en la unidad. 

□No utilice la unidad en lugares en los que pueda 
quedar expuesta al agua, a la humedad o al polvo. 

La exposicion de la unidad al agua, la humedad o el polvo 
puede ocasionar humo, fuego y otros danos en la unidad. 
Especialmente, asegurese de que la unidad no se moje cuando 
lave el automovil o en dfas de lluvia. 
□Antes de realizar la conexion AUX, baje 
convenientemente el volumen. 
De lo contrario, puede producirse un estruendo de sonido 
y dahar los altavoces o causarle lesiones en los ofdos. La 
conexion directa de la salida de los altavoces o auriculares 
de un dispositivo externo sin la conveniente atenuacion del 
volumen puede provocar la distorsion del sonido o incluso 
dahar el dispositivo externo conectado. 

Observe las precauciones siguientes durante 
la instalacion. 

□Solicite a personal de servicio cualificado que le efectue 
las conexiones y la instalacion. 

La instalacion de esta unidad requiere conocimientos 
especiales y experiencia. Para mayor seguridad, pida a 
su distribuidor que se la instale. Panasonic no se hace 
responsable de los problemas que puedan surgir debido a la 
instalacion de la unidad. 
□Siga las instrucciones para instalar y conectar la 
unidad. 

Si no se siguen las instrucciones para instalar y conectar 
correctamente la unidad, se correra el peligro de accidentes 
o incendios. 
□Tenga cuidado de no danar los cables. 

Cuando efectue las conexiones, tenga cuidado de no dahar 
los cables. Evite que se enganchen en el chasis del vehiculo, 
en tornillos y en piezas moviles como, por ejemplo, los rieles 
del asiento. No raspe, tire con fuerza ni retuerza los cables. 
No los ponga cerca de fuentes de calor ni coloque objetos 
pesados encima. Si deben ponerse cables por encima de 
bordes metalicos afilados, protejalos con cinta aislante u 
otra proteccidn similar. 



□Emplee las piezas y las herramientas designadas 
para la instalacion. 

Emplee las piezas suministradas o designadas y las 
herramientas apropiadas para instalar la unidad. El empleo de 
piezas que no sean las suministradas o las designadas puede 
causar danos internos en la unidad. La instalacion incorrecta 
puede originar un accidente, un mal funcionamiento o un 
incendio. 

□No bloquee la re jil la de ventilation o la placa de 
refrigeration de la unidad. 

Si se bloquean estas piezas, se producira un 
sobrecalentamiento en el interior de la unidad y se correra el 
peligro de incendio u otros danos. 
□No instale la unidad en lugares en los que pueda 
quedar expuesta a fuertes vibraciones ni en lugares 
inestables. 

Evite superficies inclinadas o muy curvadas para la 
instalacion. Si la instalacion no es estable, la unidad puede 
caerse durante la circulacion, lo que puede causar un 
accidente o lesiones. 
□Angulo de instalacion 
La unidad debe instalarse en posicion horizontal con el 
extremo frontal inclinado con un angulo conveniente, pero 
sin exceder los 30°. 

El usuario debe tener presente que en algunos lugares 

puede haber restricciones sobre el modo y la posicion 

de instalacion de esta unidad. Para obtener mas detalles, 

consulte a su distribuidor. 
□Pongase guantes para mayor seguridad. Asegurese 

de haber finalizado las conexiones antes de efectuar 

la instalacion. 
□Para evitar danos en la unidad, no conecte el conector 

de la alimentacion hasta haber realizado todas las 

conexiones. 

□No conecte mas de un altavoz a un mismo juego de 
cables de altavoz (excepto para la conexion de un 
altavoz de agudos). 
Observe las precauciones siguientes cuando 
manipule las pilas del mando a distancia. 

• Emplee solo el tipo de pila especificado (CR2025). 

• Haga corresponder las polaridades de la pila con las marcas 
(+) y ( - ) del compartimento de la pila. 

• Reemplace la pila gastada tan pronto como sea posible. 

• Extraiga la pila del mando a distancia cuando no lo utilice 
durante periodos prolongados de tiempo. 

• Aisle la pila (poniendola en una bolsa de plastico o 
cubriendola con cinta aislante) antes de tirarla o de guardarla. 

• Deseche la pila de acuerdo con la legislacion local. 

• No desmonte, recargue, caliente ni cortocircuite la pila. No 
tire la pila al fuego ni las sumerja en agua. 

En caso de fugas de Ifquido de las pilas 

• Limpie bien el liquido de la pila que pueda haber en el 
compartimento de la pila, e inserte una pila nueva. 

• Si alguna parte de su cuerpo o de su ropa ha estado en 
contacto con el liquido de la pila, lavela con agua abundante. 

• Si el liquido de la pila entra en contacto con los ojos, 
laveselos con agua abundante y acuda inmediatamente al 
medico. 
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Information de seguridad 



Precaution 



ESTE PRODUCTO ES UN PRODUCTO LASER DE CLASE I. 
EL USO DE CONTROLES, AJUSTES 0 PROCEDIMIENTOS 
DE RENDIMIENTO QUE NO SEAN LOS ESPECIFICADOS EN 
ESTE MANUAL PUEDEN OCASIONAR LA EXPOSICION A 
RADIACIONES PELIGROSAS. NO ABRA LA CAR CAS A DEL 
PRODUCTO Nl INTENTE REPARARLO USTED MISMO. 
SOLICITE EL SERVICIO A PERSONAL CUALIFICADO. 



Los avisos siguientes solo son aplicables a los Estados Unidos. 
Parrafo 15 de las normas FCC 
Advertencia de la FCC: 

Cualquier modification o cambio no autorizado en este equipo 
puede ser motivo para retirar al usuario la automation de operarlo. 



Aviso 

Este producto Neva una pila de litio CR de tipo boton que 
contiene perclorato. Puede requerir un manejo especial. 
Vease www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. 
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Antes de leer estas instrucciones 



Manual de 
Instrucciones 

(YEFM285927) 



Gui'a de 
mejora del 
sistema 

(YEFM262784) 



Instrucciones 
de 

instalacion 

(YEFM294299) 



□ 



Tarjeta de 

informacion 

del 

propietario 




Mando a 
distancia 

(incluye una pila) 
(CR2025) 



Conector de 
alimentacion 



Kit de instrucciones 
Cantidad: 1 juego 



(EUR7641010) (YGAJ021012) 
Cantidad: 1 Cantidad: 1 



CO 



CO 
03 
O 
CJ 

< 



Placa de 
cancelacion 
de bloqueo 

I 



Perno de 
montaje 

(5 mm cp) 



Buje de 
goma 



(YEP0FZ5698) 
Cantidad: 1 juego 




Collar de 
montaje 



(YEFX0217263A) 
Cantidad: 1 




Placa de 
guarnicion 



(YEFC051011) 
Cantidad: 1 




Caja de 
la placa 
del panel 
extrai'ble 

(YEFA131839A) 
Cantidad: 1 



Notas: 

• Los numeros entre parentesis situados debajo del nombre de cada accesorio indican los numeros de pieza para el 
servicio tecnico y de mantenimiento. 

• Los accesorios y sus numeros de pieza estan sujetos a cambios sin previo aviso debido a mejoras del producto. 

• La placa de guarnicion y el collar de montaje estan montados en la unidad principal al salir de fabrica. 
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Antes de leer estas instrucciones 



Desde Panasonic, le damos la bienvenida a nuestra gran familia de fabricantes de productos electronicos. 
Nuestro proposito es ofrecerle las ventajas de los productos electronicos y de ingenieria mecanica de precision, fabricados 
con componentes cuidadosamente seleccionados y montados por personas que se sienten orgullosas de la reputacion que 
su trabajo ha otorgado a nuestra empresa. Sabemos que este producto le proporcionara muchos anos de entretenimiento y, 
una vez que descubra la calidad, el valor y la fiabilidad que aporta Panasonic, usted tambien se sentira orgulloso de ser un 
miembro de nuestra familia. 
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Este manual de instrucciones se aplica a dos modelos, el CQ-C5405U y el CQ-C5305U. 
A continuacion se muestran las diferencias entre ambos modelos. 

Todos los graficos e ilustraciones que se utilizan en el presente manual se refieren al modelo CQ-C5405U, salvo que 
se indique lo contrario. 



^ — Modelos 
Caracteristicas ' — — 


CQ-C5405U 


CQ-C5305U 


Salida del subwoofer 


4 V (60 0) 


2,5 V (200 0) 


Presalida 


4 V (60 0) 


2,5 V (200 Q) 



El manual de instrucciones consta de dos libros. Uno es el "Manual de Instrucciones" propiamente dicho, que 
describe el funcionamiento del aparato. El otro es la "Guia de mejora del sistema" que describe los dispositivos 
opcionales como, por ejemplo, el cambiador de CD. 
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Caracteristicas 



Sistema de telefono manos libres 



La conexion del sistema opcional manos libres (Kit telefono 
manos libres con tecnologia Bluetootlf : CY-BT100U) permite 
a los usuarios hablar por el sistema manos libres si el telefono 
esta preparado para Bluetooth. 

Nota: Esta unidad solo esta disenada para recibir llamadas. No 
puede efectuar llamadas. 
Bluetooth 

La marca y el logotipo de Bluetooth son propiedad de 
Bluetooth SIG, Inc., y el uso que hace de ellos Matsushita 
Electric Industrial Co., Ltd. esta sujeto a la correspondiente 
licencia. El resto de los nombres y marcas comerciales 
pertenecen a sus respectivos propietarios. 



Modulo de expansion (unidad de concentrador) 



La conexion del modulo de expansion (unidad de concentrador, 
CY-EM100U) permite al usuario conectar hasta cuatro 
dispositivos opcionales mostrados a continuacion. Incluso se 
pueden conectar a la vez los sistemas de radio via satelite Sirius 
yXM. 



Amplia gama de componentes adicionales 
para el sistema 



Los diversos componentes opcionales permiten a los usuarios 
disponer de una gran gama de posibilidades de ampliar 
el sistema. Ampliando el sistema se obtiene un ambiente 
relajado para disfrutar de audio y video en el automovil. Para 
mas informacion al respecto, consulte la Giiia de mejora del 
sistema. 

• Cambiador de CD 

El adaptador opcional (cable de conversion para el 
cambiador de discos DVD/CD: CA-CC30U) permite conectar 
el cambiador de CD opcional de Panasonic (CX-DP880U). 
• iPod® 

El adaptador opcional (cable directo para iPod 8 : 
CA-DC300U) permite conectar un iPod. 
iPod es una marca comercial de Apple Computer, Inc., 
registrada en los EE.UU. y en otros paises. 

• Radio via satelite XM 

El receptor XM opcional (XMD1 000) se puede conectar con 
el adaptador digital opcional. Para mas detalles, consulte el 
manual de instrucciones del receptor XM. 

• Radio via satelite Sirius 

Se puede conectar el receptor de radio via satelite Sirius 
opcional (SIR-PAN1). 

• Sistema de telefono manos libres 



SQ (Calidad delsonido) 



Existen 6 modos predeterminados (FLAT, ROCK, POP, VOCAL, 
JAZZ, CLUB). Estos pueden personalizarse y almacenarse para 
tener acceso a ellos en todo momento. 
SQ3 (Calidad de sonido tribanda) 

El nivel y la frecuencia central pueden ajustarse en las 3 bandas. 
Ello permite ajustar la calidad de sonido segun el genera 
musical, la acustica del interior del vehfculo y sus preferencias 
personales. (-* pagina 69) 



Terminal de entrada AUX (AUX1) 



El terminal de entrada AUX esta situado en el panel frontal. 
Permite conectar sin dificultad un reproductor de audio movil u 
otros dispositivos. 
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Disposition de los controles 



Nota: Este manual de instrucciones explica como utilizar los botones de la unidad principal. (Se han excluido varias operaciones) 
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BAND (-» pagina 70) SOURCE (-» pagina 68) LIST (-» P 90 de la Gufa de mejora del sistema) 

► II Pausa/Reproduccion PWR Encender (-» pagina 67) DISC (-» P 86 de la Gufade mejora del sistema) 
( pagina 72, 74) FOLDER (-» pagina 74) 

APM Memoria de preajuste 
automatico 

{-* pagina 71 ) SQ Calidad de sonido (-* pagina 69) 

DISP Visualizador (-» pagina 67) 



VOL Volumen 
(-» pagina 68) f\ 
PUSH SEL 

Seleccion 
(-» pagina 78, 79) 



OPEN (-» pagina 72, 74) 




Sensor de control remoto 



C/J 



TUNE (-* pagina 70) 
TRACK (FILE) (-* pagina 72, 74) 



-> pagina 68) t t0 6 (-* pagina 70) AUX1 

3 (SCROLL) (-» pagina 73, 75) 

4 (RANDOM) (-* pagina 73, 75) 

5 (SCAN) (-» pagina 73, 75) 

6 (REPEAT) (-> pagina 73, 75) 



CO 
CD 



o 
u 



pagina 68) to 



CD 

To 

■o 

C3 



CO 



Botones numericos 



- © 



0a9 



RANDOM 



t£» SCAN 



REPEAT REPEAT 



TUNE 

TRACK (FILE) 



DISC (FOLDER) 
LIST 



SEL Seleccion 

MENU 
POWER 
SRC (SOURCE) 



BAND 

Pausa/Reproduccion 
SET 

APM Memoria de preajuste 
automatico 




VOL Volumen 
a : Subir 
v : Bajar 



MUTE 



DISP Visualizador 
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Preparation 
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Aparece el mensaje de demostracion inicial. 

"| Ponga el interruptor de encendido del automovil 

en la posicion ACC o en la posicion On. 

Ljcri i n w w 
n i_ /_ l_ l_i ii 

2 Presione [PWR] (Encender). 

3 Mantenga presionado [VOL] (PUSH 
SEL: Seleccion) durante al menos 

2 segundos para que aparezca el menu. 

4 Presione [VOL] (PUSH SEL: Seleccion) 
para seleccionar el ajuste de demostracion. 

(Aparece "DEMO") 



5 Gire [VOL] en el sentido contrario a las agujas del reloj. 
Para usar el mando a distancia, presione [0] (v). 
ti c m n _^B^H 
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Notas: 

• Paravolveral modo normal, presione [DISP]. 

• Consulte la seccidn "Ajustes de funcion" (-» pagina 79). 

• Cuando aparece "NO DISC", la demostracion no se 
puede cancelar. 
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Preparativos para antes de empezar a utilizarlo 



Extraiga con cuidado la 
pelicula aislante de la parte 
posterior del mando a 
distancia. ' I 




Pelicula aislante 



Reemplazo de la pila 



©Extraiga el portapilas 

con el mando a distancia 

puesto sobre una 

superficie plana. 

©Ponga la una en la ranura 
yempuje el portapilas en 
la direccion de la flecha. 

© Extraigalo en la direccion 
de la flecha empleandoun 
objeto puntiagudo duro. 
©Ponga una pila en el 

compartimento con el lado 

( + ) mirando hacia arriba. 
© Vuelva a instalar el 

compartimento en su lugar. 



Objeto puntiagudo duro 




Lado posterior 




A Advertencia 



Mantenga las pilas y la pelicula aislante fuera del alcance 
de los ninos. Si un nino ingiere accidentalmente una pila, 
llevelo inmediatamente al medico. 



Precauciones 



> Extraiga y deseche inmediatamente la pila gastada. 

> No desmonte, caliente ni cortocircuite las pilas. No 
tire las pilas al fuego ni las sumerja en agua. 

> Siga la legislacion de su localidad para desechar las pilas. 

> El empleo inadecuado de las pilas puede causar 
sobrecalentamiento, explosion o fuego, lo que 
puede ocasionar lesiones o un incendio. 



Aviso 

Este producto Neva una pila de litio CR de tipo botdn 
que contiene perclorato. Puede requerir un manejo 
especial. 

Vease www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. 



Nota: Informacion sobre la pila: 

Tipo de pila: pila de litio Panasonic (CR2025) (incluida en 

el mando a distancia) 
Vida util de la pila: aproximadamente 6 meses en 

condiciones normales (a temperatura 

ambiente) 
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El reloj usa el sistema horario de 12 horas. 
"1 Presione [PWR] (Encender). 

2 Presione [DISP]. 

3 Mantenga presionado [DISP] durante 
al menos 2 segundos. 

4 Ajuste la hora y presione [DISP]. 



[►W]: Adelante 
[K«]:Atras 
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5 Ajuste los minutos y presione [DISP] 

para confirmar el ajuste. 

[►W]: Adelante 

[K^]: Atras 
Notas: 

• Cuando aparezca "ADJUST" en el visualizador, ajuste el reloj. 

• Mantenga presionado [ ►►! ] o [ K< ] para cambiar los numeros 
rapidamente. 

• Cuando aparece "NO DISC", la demostracion no se puede cancelar. 
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Generalidades 



En este capftulo se explica como encender y apagar la unidad principal, cdmo ajustar el volumen, etc. 
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Encender 



Presione [PWR] (Encender). 



Apagar 



Mantenga presionado [PWR] (Encender) 
durante al menos 1 segundo. 
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Puede extraer el panel frontal para 
evitar que lo roben. 



Extraction 




"1 Apague la unidad principal. (-> vease arriba) 

2 Presione [OPEN]. Se abrira el panel frontal. 

3 Empuje el panel frontal 
hacia la izquierda. 



4 Tirelo hacia usted. 

5 Ponga el panel frontal 
en el estuche. 





Colocacion 



"1 Encaje el orificio izquierdo del panel 
frontal en la patilla izquierda de la 
unidad principal. 

2 Encaje el otro orificio en la otra patilla 
aplicando una ligera presion. 



oo 
re 



re 

3— 

03 
03 

CD 

;0 

u 
re 

3— 

re 

03 



o 
u 
re 



Precauciones 

• Este panel frontal no es impermeable. No lo exponga al agua ni 
a humedad excesiva. 

• No extraiga el panel frontal mientras conduzca el vehiculo. 

• No ponga el panel frontal sobre el tablero de instrumentos ni 
en lugares cercanos donde pueda subir mucho la temperatura. 



■ No toque los contactos del panel frontal extraible ni de la 
unidad principal, porque podria ocasionar un mal contacto 
electrico. 

■ Si se adhiere polvo u otras materias extranas en los 
contactos, limpielos con un pano limpio y seco. 

■ Para evitar danos en el panel frontal, no lo empuje ni ponga 
nada encima cuando este abierto. 
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El visualizador cambia cada vez que se presiona [DISP]. 



Con la unidad principal apagada: 



Visualizacion de la hora (ajuste 
predeterminado) 

Visualizacion desactivada 



Con la unidad principal encendida: 



Cuando la unidad principal esta encendida, consulte la 
descripcion de cada modo de fuente. 
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Generalidades 
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© Subir 

@ Bajar 

Margen de ajuste: 0 a 40 
Predeterminado: 18 




Nota: Se puede ajustar el nivel de sonido 
independientemente para cada fuente (para la radio, 
existe un ajuste de volumen para AM y un ajuste de 
volumen para todas las bandas de FM). 
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Silenciador 



Presione [MUTE]. 



Cancelation 



Vuelva a presionar [MUTE]. 

Nota: Se puede elegir entre quitar totalmente el sonido 

y atenuarlo. pagina 79) 




A Precauiones 



• Antes de realizar la conexion AUX. baje convenientemente 
el volumen. 

De lo contrarlo, puede produclrse un estruendo de sonido 
y danar los altavoces o causarle leslones en los oidos. 
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La fuente cambia cada vez que se presiona [SOURCE], 

AUX1 (entrada AUX1) (3,5 mm <p estereo) 
Desde la salida de un dispositivo externo de sonido/ 
audio (p. ej., un reproductor de audio de silicio, un 
reproductor HDD, etc.) 



Radio 



FM1, FM2, FM3, AM (-* pagina 70) 

tj t n 



ppj -n t n 



Reproductor 



Cuando se carga un CD (-* pagina 72) 
Cuando se carga un disco de MP3/WMA/AAC 
(-> pagina 74) 



AUX1 




Conector de ampliation del sistema 




Cuando esta conectado un dispositivo opcional: 

Cambiar al dispositivo conectado 
Cuando se conecta el cambiador de CD 

Cuando se conecta el iPod 




Cuando se conecta el receptor XM 



Cuando se conecta el receptor Sirius 
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Cuando esta conectado un modulo de 
expansion: 

Los dispositivos conectados a los puertos del 1 al 4 se 
activan en secuencia despues de cambiar a AUX2 (dispositivo 
conectado al terminal AUX del modulo de expansion). 



Nota: Para ver la informacion sobre los dispositivos que 
pueden conectarse, consulte la Guia de mejora del sistema o 

el manual de instrucciones de cada dispositivo. 
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Control del sonido 
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Existen 6 modos predeterminados (FLAT, ROCK, POP, 
VOCAL, JAZZ, CLUB). Estos pueden personalizarse 
y almacenarse para tener acceso a ellos en todo 
momento. 



Cambio de SQ 



©Presione [SQ] para activar el modo de seleccion SQ. 
©Presione [SQ] para seleccionar el tipo de sonido, 
como abajo. 

Presione [DISP] para volver al modo normal. 

Notas: 

• Despues de pulsar [SQ] en la unidad principal, podra 
seleccionar un tipo de sonido mediante los botones de 
preajuste [1] a [6]. 

• Para saber como ajustar cada altavoz y el subwoofer 
opcional, consulte la pagina 78. 

• Ajuste de graves 

• Ajuste de agudos 

• Ajuste del balance 

• Ajuste del atenuador 

• Ajuste del subwoofer 

• Filtro de paso bajo del subwoofer 

• Ajuste de remasterizacion 
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(FLAT) respuesta de frecuencia plana: 
no se enfatiza ninguna parte, 
(predeterminado) 
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(ROCK) sonido fuerte y movido: 
potencia los bajos y los agudos. 
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(POP) sonido profundo y variado: 
potencia ligeramente los bajos y los agudos. 
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(VOCAL) sonido claro: 

potencia los medios tonos y ligeramente los 

agudos. 
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(JAZZ) sonido profundo tipico del jazz: 
sonido con entasis en la nitidez del sonido 
hueco y los ecos tipicos de un saxofon. 
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(CLUB) sonido tipico de los clubes y las discotecas: 
reproduce el sonido real de un club. 
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Se pueden ajustar las caracteristicas de la calidad de 
sonido seleccionada (SQ). (-* vease arriba) 
Tambien es posible memorizar 5 SQ distintas. 



SQ3 (Calidad de sonido tribanda) 



El nivel y la frecuencia central pueden ajustarse en las 3 
bandas. Ello permite ajustar la calidad de sonido segun 
el genera musical, la acustica del interior del vehiculo y 
sus preferencias personales. 
Gama de ajuste SQ/tono: -12 dB a +12 dB (en 2 dB) 
SQ baja/grave: ±1 2 dB (a 60 Hz, 80 Hz, 1 00 Hz, 
200 Hz) 

SQ media: ±1 2 dB (a 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz) 
SQ alta/aguda: ±12 dB (a 8 kHz, 10 kHz, 12 kHz, 
15 kHz) 

• El nivel de control de graves/agudos de cada 
frecuencia se fija segun la frecuencia que se ha 
seleccionado para la SQ. 

Como restablecer el valor predeterminado de 
una SQ 

©Presione [SQ], y seleccione la SQ que se ha de 
restablecer al valor predeterminado. (Solo unidad 
principal.) 

©Mantenga presionado [BAND] durante al menos 
2 segundos. 




1 Presione [VOL] (PUSH SEL: 

Seleccion) para abrir el menu. 

2 Presione [VOL] (PUSH SEL: 

Seleccion) para seleccionar el modo 
que desee ajustar. 

3 Ajuste las distintas bandas. 
©/©: subir/bajar frecuencia central 
[ ] [ ►>! ]: Seleccion de banda 
[/\] [v]: Aumento/reduccion del nivel 

— Banda 
.jL ^ _ Nivel 
Frecuencia 
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4 Mantenga presionado el boton numerico [2] 
a [6] durante al menos 2 segundos. 

• La SQ ajustada se memoriza en el numero que ha apretado 
y a continuacion la unidad regresa al modo normal. 

• Si cancela la memorizacibn de SQ, los niveles 
permanecen en el ajuste actual hasta que se efectue una 
nueva memorizacibn de SQ o se abra la SQ memorizada. 

Notas: 

• No se pueden memorizar valores de SQ en el boton [1], 

• Los ajustes de SQ no cambian los nombres que 
aparecen en pantalla (p.ej. ROCK y JAZZ). 

• No active SQ y graves/agudos al mismo tiempo para 
que no se produzca la distorsion del sonido. 
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Radio 



Este capftulo explica como escuchar la radio. 
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"| Presione [SOURCE] para seleccionar el 
modo de radio. 

2 Presione [BAND] para seleccionar la 
banda. 

* I 

3 Seleccione una emisora. 



Ajuste de la frecuencia 



[►W] (TUNE): Mas alta 

[M^] (TUNE): Mas baja 

Nota: Mantengalo presionado durante medio 

segundo o mas y sueltelo para buscar las emisoras. 




Selection de emisoras preajustadas 



Presione el boton numerico [1] a [6]. 
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Se enciende mientras se 
recibe una serial de FM en 
estereo. 



Frecuencia 



IMumero de preajuste 
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Frecuencia 



Hora 




Visualizacion desactivada 
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Pueden almacenarse hasta 6 emisoras en cada una de las 
bandas: AM, FM1, FM2 y FM3. 
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Memoria de preajuste automatico (APM) 



Las emisoras con buenas condiciones de recepcion se 
preajustaran automaticamente. 

"| Seleccione una banda. 



Mantenga presionado [BAND] (APM) 

durante al menos 2 segundos. 

Las emisoras preajustadas que tienen las mejores 
condiciones de recepcion se reciben durante 
5 segundos cada una despues del preajuste de 
las emisoras (SCAN). Para detener la busqueda, 
presione el boton numerico [1] a [6]. 



Nota: Las emisoras nuevas sobrescriben las emisoras 
memorizadas. 



Preajuste manual de emisoras 



"J Sintonice una emisora. 

2 Mantenga presionado el boton numerico- 
[1] a [6] durante al menos 2 segundos. 
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Reproductor de CD 



Precauciones 



• Esta unidad no es compatible con discos de 8 cm {3"}. 

• No inserte ningun disco si el indicador 9 DISC esta iluminado, 
porque quiere decir que ya hay un disco cargado. 

> No utilice discos con formas irregulares. (-* pagina 84) 

• No utilice discos que tengan pegatinas o etiquetas adheridas. 

> Para evitar danos en el panel frontal, no lo empuje ni ponga 



nada encima cuando este abierto. 

• No se pille los dedos ni la mano en el panel frontal. 

• No inserte ningun objeto extrano en la ranura del disco. 

> Consulte la seccion "Notas acerca de los discos CD/tipos de 
CD (CD-ROM, CD-R, CD-RW)" (-» pagina 84). 

• Si un disco contiene tanto datos de CD-DA como de 
MP3/WMA/AAC, es posible que no se pueda reproducir con 
normalidad. 
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Cuando ya haya un disco insertado, presione 
[SOURCE] para seleccionar el modo de CD. 

j Presione [OPEN] para abrir el panel 
frontal. 

2 Cargue un disco con la cara impresa 
mirando hacia arriba. 
Nota: Puede tardar unos segundos en empezar a 
reproducirse. 

[A] (Expulsion 
Cara impresa 




3 Cierre el panel frontal manualmente. 
Notas: 

• La unidad reconocera el disco e iniciara 
automaticamente la reproduccion. 

• Se enciende automaticamente al cargar el disco. 



Expulsion del disco 



©Presione [OPEN]. 
©Presione [±] y extraiga el disco. 
©Cierre el panel frontal manualmente. 




4 Seleccione la parte que desee. 



Selection de la pista 



[►N] (TRACK): Pista siguiente 
[ \<M ] (TRACK): Pista anterior (presione dos veces) 
Nota: Mantengalo presionado para el avance/ 
retroceso rapidos. 



Pausa 



Presione [Ml]. 

Presionelo de nuevo para cancelar la accion. 
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Indicadores del modo de reproduccion 

Se enciende cuando se activa cada modo. 
HI Reproduccion aleatoria 
REP Reproduccion repetida 



Se enciende cuando se inserta el disco. 
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Numero de pista 
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Tiempo 
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Presione [DISP]. 
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Pista/ Tiempo de 
reproduccion 



Titulo del disco/Titulo 
de la pista 



ID ID.™ Hora 



Visualizacion 
desactivada 



Notas: 

• Para que haya otro desplazamiento circular cuando 
aparezca el titulo, presione [3] (SCROLL). Si 
aparecen 8 caracteres o menos, estos no se desplazan. 

• Se visualizara "NO TEXT" cuando no haya informacion 
en el disco. 
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Reproduccion aleatoria 



Todas las pistas disponibles se reproducen de forma aleatoria. 
Presione [4] (RANDOM). H se enciende. 
Presionelo de nuevo para cancelar la accion. 



Reproduccion por exploration 



Se reproducen los primeros 10 segundos de cada pista 

sucesivamente. 

Presione [5] (SCAN). 

Presionelo de nuevo para cancelar la accion. 



Reproduction repetida 



Repite la pista actual. 

Presione [6] (REPEAT). ■ se enciende. 
Presionelo de nuevo para cancelar la accion. 
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Acceso directo 



Puede seleccionarse directamente una pista. 
Ejemplo: numero de pista 10 

1 Presione [#] (NUMBER). 

2 Presione [1] [0]. 

3 Presione [SET]. 

TP PICK I CI 



Notas: 

• Para suspender la seleccion directa, presione [DISP]. 

• Los tipos de reproduccion aleatoria, por exploracion y 
repetida se cancelan presionando [#]. 
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Reproductor de MP3/WMA/AAC 



Precauciones 



1 Esta unidad no es compatible con discos de 8 cm {3"}. 
' No inserte ningun disco si el indicador esta 

iluminado, porque quiere decir que ya hay un disco 

cargado. 

■ No utilice discos con formas irregulares. (-» pagina 84) 

■ No utilice discos que tengan pegatinas o etiquetas adheridas. 

■ Para evitar danos en el panel frontal, no lo empuje ni ponga 



nada encima cuando este abierto. 

• No se pille los dedos ni la mano en el panel frontal. 

• No inserte ningun objeto extrano en la ranura del disco. 

> Consulte la seccion "Notas acerca de sobre los discos 
CD/tipos de CD (CD-ROM, CD-R, CD-RW)" (-» pagina 84). 

> Si un disco contiene tanto datos de CD-DA como de MP3/WMA/ 
AAC, es posible que no se pueda reproducir con normalidad. 

• Consulte la seccion de "Observaciones sobre MP3/WMA/AAC" 
(-» pagina 76). 
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Cuando ya haya un disco insertado, presione [SOURCE] 
para seleccionar el modo de MP3/WMA/AAC. 

| Presione [OPEN] para abrir el panel frontal 

2 Cargue un disco con la cara impresa 
mirando hacia arriba. 
Nota: Puede tardar unos segundos en empezar a 
reproducirse. 

[A] (Expulsion 
Cara impresa 



3 Cierre el panel frontal manualmente. 
Notas: 

• La unidad reconocera el disco e iniciara 
automaticamente la reproduccion. 

• Se enciende automaticamente al cargar el disco. 





Expulsion del disco 



©Presione [OPEN]. 
©Presione [±] y extraiga el disco. 
©Cierre el panel frontal manualmente. 



4 Seleccione la parte que desee. 



Selection de carpetas 



[/\] (FOLDER): Carpeta siguiente 
[v] (FOLDER): Carpeta anterior 



Selection de archivos 



[►►I] (TRACK): Archivo siguiente 

[K<] (TRACK): Archivo anterior (presione dos 

veces) 

Nota: Mantengalo presionado para el avance/ 
retroceso rapidos. 



Pausa 



Presione [►!!]. 

Presionelo de nuevo para cancelar la accion. 
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Indicadores del modo de reproduccion 

Se enciende cuando se activa cada modo. 
H Reproduccion aleatoria 
B£P Reproduccion repetida 
FOLDER Reproduccion aleatoria de 

carpeta, repetir carpeta y 

explorar carpeta 



~1 



rotDfff (?► 
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Tipo de archivo 

1 



Se enciende cuando se inserta el disco. 
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Numero de carpeta 



| JKl CLUB 

mero de archivo 



05 
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Mantenga presionado [3] (SCROLL) 
durante al menos 2 segundos. 
r 



(ajuste predeterminado) 



□FF 



Cuando aparece el nombre de una carpeta: 

TAG ON: Aparece el titulo del album. 
TAG OFF: Aparece el nombre de la carpeta. 
Cuando aparece el nombre de un archivo: 

TAG ON: Aparece el titulo y el nombre del artista. 
TAG OFF: Aparece el nombre del archivo. 
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Presione [DISP]. 
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Carpeta /Archivo Notas: 

• Para hacer avanzar los caracteres del texto que 
aparece en pantalla, pulse [3] (SCROLL). Si 
aparecen 8 caracteres o menos, estos no se desplazan. 

Tiempo de reproduccion • Se visualizara "NO TEXT" cuando no haya informacion 
en el disco. 

La informacion de etiqueta de ID3/WMA/AAC que se 
visualiza es el nombre del album y del artista. 
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(Lectura de datos) 



Nombre de la carpeta 
(nombre del album*)/ 
Nombre del archivo (titulo y 
nombre del artista*) 



Hora 
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Visualizacion 
desactivada 



Reproduction aleatoria 



Todos los archivos disponibles se reproducen de forma aleatoria. 
Presione [4] (RANDOM). se enciende. 
Presionelo de nuevo para cancelar la accion. 



Reproduction aleatoria de carpeta 



Se reproducen de forma aleatoria todos los archivos de 
la carpeta actual. 

Mantenga presionado [4] (RANDOM) durante 
al menos 2 segundos. folder se enciende. 
Mantengalo presionado de nuevo para cancelar la accion. 



Reproduction por exploration 



Se reproducen los primeros 10 segundos de cada archivo sucesivamente. 

Presione [5] (SCAN). 

Presionelo de nuevo para cancelar la accion. 



Reproduccion por exploration de carpeta 



A partir de la siguiente carpeta, se reproducen sucesivamente los 
primeros 1 0 segundos del primer archivo de cada carpeta. 
Mantenga presionado [5] (SCAN) durante 
al menos 2 segundos. HUH se enciende. 

Mantengalo presionado de nuevo para cancelar la accion. 



Reproduction repetida 



Repite el archivo actual. 

Presione [6] (REPEAT). ■ se enciende. 
Presionelo de nuevo para cancelar la accion. 



Reproduction repetida de carpeta 



Repite la carpeta actual. 

Mantenga presionado [6] (REPEAT) durante al menos 2 segundos. 
foider fgp se enciende. 

Mantengalo presionado de nuevo para cancelar 
la accion. 
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Acceso directo 



Puede seleccionarse directamente un archivo de la 
carpeta actual. 

Ejemplo: archivo numero 10 

1 Presione [#] (NUMBER). 

2 Presione [1] [0]. 

3 Presione [SET]. 



Notas: 

• Para seleccionar una carpeta, introduzca un numero 
despues de haber presionado dos veces [#]. 

• Para suspender la seleccion directa, presione [DISP]. 

• La reproduccion aleatoria, reproduccion aleatoria de 
carpeta, reproduccion porexploracion, reproduccion 
por exploracion de carpeta, reproduccion repetida 

y reproduccion repetida de carpeta se cancelan 
presionando [#]. 



CD 
DC 



CQ-C5405U/C5305U 



75 



Reproductor de MP3/WMA/AAC 
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;Que es MP3/WMA/AAC? 



MP3* (MPEG Audio Layer-3) y WMA (Windows Media™ 
Audio) son formatos de compresion de audio digital. El 
primero fue desarrollado por MPEG (Motion Picture Experts 
Group), y WMA fue desarrollado por Microsoft Corporation. 
Empleando estos formatos de compresion, podra grabar el 
contenido de 10 CD musicales en un solo CD (estos valores 
se refieren a datos grabados en un disco CD-R o CD-RW de 
650 MB a una velocidad de transferencia fija de 1 28 kbps y a 
una frecuencia de muestreo de 44,1 kHz). 

*Tecnolog(a de codificacion de audio MPEG Layer-3 con 
licencia de Fraunhofer IIS y Thomson. 

AAC son las siglas de "Advanced Audio Coding". Se define 
como un estandar para la tecnologia de compresion de audio 
utilizando MPEG 2 y MPEG 4. 

Nota: El software de codificacion y grabacion MP3/WMA/AAC 
no se suministra con esta unidad. 



Puntos que debe recordar al crear 
archivos MP3/WMA/AAC 



Comun 

• Se recomienda una velocidad de transferencia y una frecuencia 
de muestreo altas para obtener sonido de alta calidad. 

• No se recomienda seleccionar VBR (velocidad de 
transferencia variable) porque el tiempo de reproduccion no 
se visualiza correctamente y es posible que salte el sonido. 

• No se recomienda seleccionar una velocidad de transferencia 
variable (VBR) porque en algunos casos la remasterizacidn 
puede no surtirefecto. 

• La calidad del sonido de reproduccion cambia segun 
las circunstancias de codificacion. Para obtener mas 
informacion, consulte el manual de instrucciones de su 
software de codificacion y del software de grabacion. 

MP3 

• Se recomienda ajustar la velocidad de transferencia a 
"128 kbps o mas" y "fija". 

WMA 

• Se recomienda ajustar la velocidad de transferencia a 
"64 kbps o mas" y "fija". 

• No establezca el atributo de proteccion contra copias 
en el archivo WMA para que esta unidad pueda realizar 
la reproduccion. 

AAC 

• Se recomienda ajustar la velocidad de transferencia a 
"128 kbps o mas" y "fija". 

• Los formatos y las extensiones de los archivos AAC 
varian segun el software de codificacion. 

• Esta unidad puede reproducir los archivos AAC que 
tengan la extension ".m4a" y que fueron codificados 
con la version 6 de Apple iTunes®. 

• Esta unidad puede reproducir los archivos AAC que 
tengan la extension ".m4a" y que fueron codificados 
con la version 6 o anterior de Apple iTunes. 

• No puede reproducir archivos con proteccion contra 
copias. 



Informacion del visualizador 



Elementos visualizados 

• CD-TEXT • MP3 (etiqueta ID3) 



Tftulo del disco 
Tftulo de la pista 
MP3/WMA/AAC 

Nombre de la carpeta 
Nombre del archivo 



Tftulo del album 

Tftulo y nombre del artista 

WMA (etiqueta WMA) 

Tftulo del album 

Tftulo y nombre del artista 



• AAC (informacion acerca de la cancion) 

Tftulo del album 

Tftulo y nombre del artista 

Caracteres que pueden visualizarse 

• Longitud visible del nombre de archivo/nombre de carpeta: hasta 

32 caracteres. (El numero de caracteres que pueden visualizarse con 
nombres Unicode de archivo y de carpeta se reduce a la mitad.) 

• Titule los archivos y carpetas de acuerdo con la norma de 
cada sistema de archivos. Para obtener mas informacion, 
consulte las instrucciones del software de grabacion. 

• Pueden visualizarse el juego de caracteres ASCII y los 
caracteres especiales de cada idioma. 

• Pueden visualizarse algunos caracteres cinlicos de Unicode. 
Juego de caracteres ASCII 

De la "A" a la "Z", de la "a" a la "z", dfgitos del 0 al 9 y 
los sfmbolos siguientes: 

(espacio) !"#$%&'() * + ,- ./ :;< = >? @ [ \ ] " 

Caracteres especiales 

AA AAAaaaaa 
Aa 

66OO606606 

UUUUuuuu 

Notas: 

• Es posible que con ciertos programas de software 
con los que se han codificado archivos en formato 
MP3/WMA/AAC, no se visualice correctamente la 
informacion de los caracteres. 

• Los caracteres y sfmbolos que no pueden visualizarse 
se convierten en un asterisco (I). 

• Se recomienda que el nombre del archivo tenga menos 
de 8 caracteres (sin contar la extension). 



iTunes es una marca comercial de Apple Computer, 
Inc., registrada en Estados Unidos y en otros pafses. 



Windows Media y el logotipo de 
Windows son marcas comerciales 0 
marcas comerciales registradas de 
Microsoft Corporation en Estados 
Unidos y/o en otros pafses. 



Precaution 



No asigne nunca la extension del nombre de archivo 
de ".mp3", ".wma" 0 ".m4a" a un archivo que no tenga 
el formato MP3/WMA/AAC. No solo producirfa ruido 
por los altavoces y dahos en los mismos, sino que 
tambien podrfa causarle danos en los ofdos. 
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Grabacion de archivos MP3/WMA/AAC en un CD 
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1 Le recomendamos que no cree discos que contengan tanto 
archivos CD-DA como archivos MP3/WMA/AAC. 
Si hay archivos con formato CD-DA y archivos con formato 
MP3, WMA 0 AAC en el mismo disco, es posible que las 
canciones no se reproduzcan en el orden deseado, 0 que 
algunas canciones no lleguen a reproducirse. 
Cuando almacene datos MP3, datos WMA y datos AAC en 
el mismo disco, hagalo en carpetas distintas para cada 
tipo de datos. 

No grabe archivos que no sean MP3/WMA/AAC ni carpetas 
innecesarias en el disco. 

El nombre de archivo MP3AA/MA/AAC debe anadirse segun 
las normas que se indican en las descripciones siguientes, 
y tambien debe cumplir las normas de cada sistema de 
archivos. 

La extension del nombre de archivo ",mp3",".wma" 0 ".m4a" debe 
asignarse a cada archivo dependiendo del formato del archivo. 



• Es posible que tenga problemas al reproducir archivos 
MP3/WMA/AAC 0 al visualizar la informacion de archivos 
MP3/WMA/AAC grabados con ciertos programas de software 
de grabacion 0 grabadoras de CD. 

• Esta unidad no tiene funcion de lista de reproduccion. 

• Aunque las grabaciones de multisesion son compatibles, se 
recomienda realizar grabaciones de una sola vez (Disc-at- 
Once). 

Sistemas de archivos compatibles 

ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extension para ISO 
9660, Joliet, Romeo 

Nota: Los formatos Apple HFS, UDF 1 ,50, Mix CD y CD 
Extra no son compatibles. 
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Formatos de compresion 

(Recomendacion: "Puntos que debe recordar al crear archivos MP3/WMA/AAC" en la pagina anterior) 



Metodo de compresion 


Velocidad de 
transferencia 


VBR 


Frecuencia de muestreo 


MPEG 1 Audio Layer 3 (MP3) 


32 k -320 kbps 


Sf 


32,44,1,48 kHz 


MPEG 2 Audio Layer 3 (MP3) 


8 k- 160 kbps 


Sf 


16, 22,05,24 kHz 


MPEG 2,5 Audio Layer 3 (MP3) 


8 k- 160 kbps 


Sf 


8,11,205,12 kHz 


Windows Media Audio Ver. 2, 8, 9* 


32 k -192 kbps 


Sf 


32,44,1,48 kHz 


MPEG 4 Advanced Audio Coding Low 
Complexity (AAC LC) 


24 k -320 kbps 


Sf 


11,025,12,16,22,05,24,32, 
44,1,48 kHz 



No es compatible con WMA 9 Professional/LossLess/Voice. 



Orden de seleccion de carpetas / Orden de reproduccion de archivos 



Numero maximo de archivos/carpetas 

• Numero maximo de archivos: 511 (archivos + carpetas) 

• Numero maximo de archivos en una carpeta: 255 

• Profundidad maxima de los arboles: 8 

• Numero maximo de carpetas: 255 (incluida la carpeta rafz) 

Notas: 

• Podra acortar la duracion entre la lectura de datos y la 
reproduccion reduciendo la cantidad de archivos 0 carpetas, 0 la 
profundidad de lajerarqufa. 

• Esta unidad cuenta el numero de carpetas tanto si tienen archivos 
MP3/WMA/AAC como si no. 

• Si la carpeta seleccionada no contiene ningun archivo MP3/ 
WMA/ AAC, se reproducen los archivos MP3AVMA/AAC que estan 
mas cerca en el orden de reproduccion. 

• El orden de reproduccion puede ser distinto al de otros 
reproductores de MP3AVMA/AAC aunque se utilice el mismo disco. 

• Aparece "ROOT" cuando se visualiza el nombre de la carpeta rafz. 



s — -s Carpeta rai'z 
f M [4- (Directorio rai'z 

-S: 



-m 



Seleccion de carpetas 

En el orden de |~^] _ ^ 



© 



Seleccion de archivos 

En el orden de fpn j^] 



© 
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Arbol 1 Arbol 2 Arbol 3 



Arbol 4 Arbol 8 

(Max.) 



Copyright 

Las leyes de copyright prohfben copiar, distribuir y entregar 
material con derechos de autor, como por ejemplo la musica, 
sin el permiso del propietario de tales derechos, salvo en 
caso de que se utilice para uso personal. 



Sin garantia 

La descripcidn anterior es aplicable de acuerdo con nuestras 
investigaciones a fecha de septiembre de 2006. No hay 
garantia para la capacidad de reproduccion y visualizacion de 
MP3/WMA/AAC. 
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Ajustes de audio 



Ajuste de cada altavoz y de un subwoofer opcional 
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*| Presione [VOL] (PUSH 
SEL: Seleccion) para 
abrir el menu. 



2 Presione [VOL] (PUSH SEL: 

Seleccion) para seleccionar el modo 
que desee ajustar. 

3 Gire [VOL] hacia la 
izquierda o la derecha 
para ajustar el volumen. 



Notas: 

• El orden y los contenidos de los ajustes pueden variar 
en funcion de las condiciones de los dispositivos que 
se conecten. Para obtener mas informacion, consulte 
la Guia de mejora del sistema o el manual de 
instrucciones del dispositivo correspondiente. 

• Paravolveral modo normal, presione [DISP]. 

• Si no se realiza ninguna accion durante mas de 5 segundos 
en el ajuste del audio (2 segundos en el caso del ajuste del 
volumen y 10 segundos en el caso del ajuste del SQ), el 
visualizador vuelve al modo normal. 

• El volumen tambien puede ajustarse directamente 
usando [VOL] en la unidad principal. (-* pagina 68) 

• Para obtener informacion acerca de como abrir una SQ 
memorizada consulte la pagina 69. 



Ajuste del volumen 



(Margen de ajuste: 0 a 40, predeterminado: 18) 
©:Subir I'DL 
©: Bajar 



Ajuste de graves 



(Margen de ajuste: -12 dB a +12 dB, intervalos de 
2 dB, predeterminado: Bajos 0 dB) 



©: Bajar 



Ajustes de agudos 



(Margen de ajuste: -12 dB a +12 dB, intervalos de 
2 dB, predeterminado: Agudos 0 dB) 
©:Subir ■ 



©: Bajar 



'REM 



TRE 



E 



Nota: No active SQ y graves/agudos al mismo tiempo 
para que no se produzca la distorsion del sonido. 



Ajuste de SQ 



(-* pagina 69) 

(Frecuencia de ajuste: -12 dB a +12 dB (en 2 dB)) 
Margen de ajuste: 

SQ baja/grave: ±12 dB (a 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 
200 Hz) 

SQ media: ±12 dB (a 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 
3 kHz) 

SQ alta/aguda: ±12 dB (a 8 kHz, 10 kHz, 12 kHz, 
15 kHz) 

J) LI J l_ LI Ii 
C l~ I LJ ~i 
C3 Ulli. 



Ajuste del balance 



(Margen de ajuste: L (izquierdo) 15 a R (derecho) 15 y 
Centrar, predeterminado: Centrar) 
©: Aumentar derecho JRLFJNlE 
©: Aumentar izquierdo J|R)_ )~ )\j 7 



Ajuste de la atenuacion 



(Margen de ajuste: R (trasero) 15 a F (delantero) 15 y 
Centrar, predeterminado: Centrar) 
©: Aumentar canal FRUER 
delantero 

©: Aumentar canal trasero 



!\ / T 



Ajuste del subwoofer 



(Margen de ajuste: silenciador (-°°), -6 dB a +6 dB, 
intervalos de 2 dB, predeterminado: 0 dB) 
®:Subir LEI' 

© :Ba i ar LEV Do'K 



Filtro de paso bajo del subwoofer 



(Margen de ajuste: 80 Hz, 120 Hz, Predeterminado: 80 Hz) 
©: 120 Hz 
©: 80 Hz 



PF 
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Ajuste de remasterizacion 



Las senales de alta frecuencia que se hayan perdido durante 
la compresion a formato MP3/WMA/AAC se reproducen de la 
forma que mas se aproxime al sonido original. 
(Margen de ajuste: On/Off, Predeterminado: On) 
©:0n 
©: Off 



REViRSJER 



Notas: 

• Con una velocidad de transferencia alta, la funcion de 
remasterizacion surte poco efecto. 

• Solo resulta eficaz para reproducir archivos MP3/ 
WMA/AAC. 
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Ajustes de funcion 
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| Mantenga presionado [VOL] 
(PUSH SEL: Seleccion) 
durante al menos 2 segundos 
para abrir el menu. 

2 Presione [VOL] (PUSH SEL: 

Seleccion) para seleccionar el modo 
que desee ajustar. 

3 Gire [VOL] hacia la 
izquierda o la derecha 
para ajustar el volumen. 

Notas: 

• El orden y los contenidos de los ajustes pueden variar 
en funcion de las condiciones de los dispositivos que 
se conecten. Para obtener mas informacion, consulte 
la Guia de mejora del sistema o el manual de 
instrucciones del dispositivo correspondiente. 

• Paravolveral modo normal, presione [DISP]. 

• Si no se realiza ninguna accion durante mas de 

5 segundos en el ajuste de funciones, el visualizador 
vuelve al modo normal. 



Demostracion 



El monitor se puede configurar para mostrar u ocultar la 
pantalla de demostracion. 
©: On (predeterminado) 



©: Off 



tic: if 

AIL I 



Mn_n 
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Nota: Mediante los botones de la unidad principal o 
del mando a distancia, existe la posibilidad de cancelar 
la pantalla de demostracion durante 20 segundos y 
ejecutar la operacidn seleccionada incluso con el modo 
de demostracion activado. 



Silenciador/ Atenuacion 



Se puede elegir entre quitar totalmente el sonido y 
atenuarlo. 
©: Reduccidn del 
volumen en 10 pasos 



If P 



©: Volumen desactivado 
(Off) (predeterminado) 



Salto de AUX1 



.Ml I T C~- 
) I LI, - L, 
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Si AUX1 no se utiliza, la unidad salta el modo AUX1 al 
seleccionar lafuente. 

©: On (Salto desactivado) \ i / 

, , , v i i ' pi lw / nhl 

predeterminado nu/v i Jsi\ 



©: Off (Salto activado) 
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Seleccion del color de la pantalla 



El color de la pantalla puede cambiarse. 
Predeterminado: OCEAN (azul agua) 
Otros: OCEAN (azul agua), SKY (azul cielo), FOREST 
(verde), ORANGE (ambar), FIRE (rojo), PINK (rosa 
intenso), ROSE (rosa), STORM (7 colores) 

\ i / OCEAN (azul 
lillitim^ agua) 




3 m r 

11 ML 

0 



] p p'jn 1 1~ crl 
i r< Mm li l v 



— -j> i li n i i— 

/ I \ 



ORANGE 
(ambar) 



STORM 
(7 colores) 
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Solution de problemas 



Si cree que hay algo que no funciona bien 



Efectue las comprobaciones y los pasos descritos en las tablas 
siguientes. 

Si las sugerencias descritas no resuelven el problema, le 
recomendamos llevar la unidad al centra de servicio tecnico Panasonic 
autorizado que le quede mas cerca. El servicio tecnico del producto solo 
debe realizarlo personal cualificado. Solicite la revision y la reparacion 
a tecnicos profesionales. Panasonic no se hace responsable de los 
accidentes que puedan ocurrir en caso de negligencia por no verificar la 
unidad o por las reparaciones que pueda realizar el usuario despues de 
su propia revision. 

No haga nada para manipular la unidad, especialmente si no son las 
medidas que se indican en cursiva en el apartado "Posible solucion" 
descrito mas abajo, porque puede resultar peligroso para el usuario. 



A Advertencia 

• No utilice la unidad si presenta algun tipo de anomalia, por 
ejemplo, si no hay sonido, sale humo o desprende un olor raro, 
porque podria producirse fuego o descargas electricas. Deje de 
utilizar inmediatamente la unidad y consulte a su distribuidor. 

• No intente nunca reparar la unidad usted mismo porque es 
peligroso. 



Problema 



Posible causa -» Posible solucion 



La unidad no se 
enciende 



► 



El cable de alimentacion (bateria, alimentacion y tierra) esta conectado de forma erronea. 
-> Compruebe las conexiones. 



Fusible quemado. 

-* Resuelva el motivo por el que se ha fundido el fusible y reemplacelo por un 
fusible nuevo. Consulte a su distribuidor. 



No hay sonido. 



MUTE esta establecido en ON. 
-* Establezca MUTE en OFF. 



El cableado de las lineas de altavoz no es correcto, o hay un contacto interrumpido o deficiente. 
■» Compruebe el cableado y comparelo con el diagrama del cableado. ( Instrucciones 
de instalacion) 



E 
o 
o 



Ruido 



Hay un generador de ondas electromagneticas (por ejemplo, un telefono movil) 
cerca de la unidad o de sus lineas electricas. 

-» Mantenga el generador de ondas electromagneticas (por ejemplo, un 
telefono movil) alejado de la unidad y del cableado de la unidad. En caso 
de que el ruido no pueda eliminarse debido a los mazos de cables del 
automovil, consulte a su distribuidor. 



El contacto del cable de puesta a tierra es precario. 
-> Asegurese de que el cable de puesta a tierra esta conectado de forma 
segura a una parte del chasis sin pintar. 



Se oye ruido en funcion 
de las revoluciones del 
motor. 



El ruido del alternador viene del automovil. 

Cambie la posicion del cableado del cable de puesta a tierra. 
Monte un filtro de ruidos. 
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Problema 



Posible causa -» Posible solucion 



u 

CO 



E 
o 
o 



Algunas operaciones 
no pueden ejecutarse. 



No hay sonido en los 
altavoces 



Los canales del 
altavoz izquierdo 
y derecho estan 
invertidos. 

El campo de sonido no 
es claro en el modo 
estereo. 

El sonido central no 
puede fijarse. 



La alimentacion 
se corta 

inesperadamente. 



► 



Algunas operaciones no pueden ejecutarse en modos especlficos como, por ejemplo, en el modo de menu. 
-* tea con atencion las instrucciones de funcionamiento y cancele el modo. En caso de que la 
unidad siga presentando problemas, consulte a su distribuidor. 



El ajuste del balance derecho-izquierdo/delantero-trasero no es correcto. 
> Reajuste el balance izquierdo-derecho/delantero-trasero. 



El cableado del altavoz tiene una ruptura, un cortocircuito o un contacto 

deficiente, o es incorrecto. 

-» Compruebe el cableado del altavoz. 



CO 

C/J 



El cableado del altavoz presenta confusiones entre el lado derecho e izquierdo. 
Compruebe el cableado del altavoz y comparelo con el diagrama del 
cableado. 



Los terminales positivo y negativo en los canales derecho e izquierdo de los 
altavoces estan conectados de forma invertida. 

Compruebe el cableado del altavoz y comparelo con el diagrama del 

cableado. 



Se ha activado el dispositivo de seguridad. 

: Consulte a su distribuidor o al centro de servicio Panasonic mas cercano. 



V) 
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Recepcion defectuosa 
o ruido 



Las emisoras 
preajustadas no 
pueden almacenarse. 



► 



^ El numero de 

emisoras preajustadas 
automaticamente es 
inferior a 6. 



La instalacion o el cableado de la antena son defectuosos. 

Compruebe si la posicion de montaje de la antena y el cableado son 
correctos. Compruebe ademas si la puesta a tierra de la antena esta 
conectada firmemente al chasis. 



No se suministra alimentacion al amplificador de antena (cuando utiliza una antena de pelicula, etc.) 
Compruebe el cableado del cable de alimentacion de la antena. 



El numero de emisoras que se reciben es inferior a 6. 
Compruebe el cableado del cable de bateria de antena. 



El contacto del cable de la bateria es pobre, o no siempre le Mega la corriente. 
-» Asegurese de que el cable de la bateria se encuentra conectado 
firmemente y preajuste de nuevo las emisoras. 
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Solution de problemas 



Problema 



Posible causa -» Posible solucion 



No hay reproduction o k 
el disco es expulsado. 



El sonido salta o hay K 
ruidos. 



El sonido salta debido 
a la vibration. 



El disco no puede 
expulsarse. 



El disco esta colocado al reves. 
-* Inserte el disco correctamente. 



El disco tiene un defecto o tiene adherido un material extrano. 

-» Retire el material extrano o utilice un disco que no este defectuoso. 



El disco tiene un defecto o tiene adherido un material extrano. 

-» Retire el material extrano o utilice un disco que no este defectuoso. 



La unidad no esta firmemente asentada. 
Fije la unidad a la consola. 



La unidad esta inclinada en mas de 30° en la direccion de delante hacia atras. 
> Haga que el angulo sea de 30° o menos. 



Hay algo, como puede ser una etiqueta despegada, que obstruye la salida del disco. 
) Consulte a su distribuidor. 



El microcontrolador de la unidad funciona de forma anomala debido a ruidos u otros factores. 
Desenchufe el cable de alimentacidn y vuelva a enchufarlo. En caso de que 
la unidad siga sin funcionar, consulte a su distribuidor. 



CO 
Q_ 



No hay reproduction o k 
el disco es expulsado. 



Los CD-R/RW que se 
pueden reproducir en 
otros dispositivos no 
pueden reproducirse 
con esta unidad. 



El sonido salta o hay 
ruidos. 



Se oye ruido cuando 
"RE-MASTER" se 
encuentra en "ON". 



El disco tiene datos con formato que no pueden reproducirse. 
-* Consulte la descripcion acerca de MP3/WMA/AAC para saber que datos de 
sonido pueden reproducirse, excepto CD-DA (CD musical). 



La capacidad de reproduccion de algunos CD-R/RW puede depender de la 
combinacidn de soporte de grabacion, software de grabacion y grabadora usada, 
aun cuando estos CD-R/RW se pueden reproducir en otros dispositivos tales 
como un PC. 

-» Grabe los CD-R/RW combinando distintos soportes de grabacion, software 
de grabacion y grabadora despues de consultar la descripcion acerca de 
los formatos MP3/WMA/AAC. 



El disco tiene un defecto o tiene adherido un material extrano. 
-» Retire el material extrano o utilice un disco que no este defectuoso. Para el 
formato MP3/WMA/AAC, consulte la descripcion correspondiente. 



La reproduccion de archivos con VBR (velocidad de transferencia variable) puede causar 
ciertos saltos del sonido. 
Reproduzca archivos que no sean VBR. 



Algunos CD provocan la aparicidn de ruidos en la gama de agudos cuando se 
reproducen archivos MP3/WMA/AAC; estos ruidos se oyen cuando "RE-MASTER" 
se encuentra en "ON". 

-* Sise oye ruido, ajuste "RE-MASTER" en "OFF". 
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Problema 



Posible causa -» Posible solucion 



Los botones no 
responden 



La pila esta insertada al reves. Se ha insertado una pila incorrecta. 
Inserte una pila correcta en la direccion correcta. 



La pila esta gastada. 

Reemplace la pila por otra nueva. 



La direccion en la que orienta el mando a distancia es erronea. 
-> Oriente el mando a distancia hacia el sensor de la unidad y presione los 
botones. 



El sensor esta expuesto a la luz directa del sol. (Es posible que no pueda utilizarse 
el mando a distancia cuando el sensor esta expuesto a la luz directa del sol. En 
este caso, no hay ningun problema en el sistema.) 
-» Bloquee la luz del sol que da al sensor. 



Mensajes de visualization de error 



Visualizador 



Posible causa -» Posible solucion 




-E3- 

(Despues de 5 segundos) 



- Lj 

(Despues de 5 segundos) 

I 

Automaticamente al 
archivo siguiente 

(Despues de 5 segundos) 

I 

Automaticamente al 
archivo siguiente 



El disco esta sucio o esta colocado al reves. 
-» Verifique el disco. 

El disco esta rayado. 
-» Verifique el disco. 

No funciona por alguna causa. 

-» Desenchufe el cable de alimentacidn y vuelva a enchufarlo. En caso de que 
la unidad siga sin funcionar, consulte a su distribuidor. (•-§> Instrucciones 
de instalacion) 



Por alguna razon, el reproductor no puede leer el archivo que usted intenta 
reproducir. (El archivo esta grabado en un sistema de archivos, tipo de 
compresion, formato de datos o con una extension que son incompatibles, o los 
datos estan dahados, etc.) 

-» Seleccione un archivo que el reproductor pueda leer. Compruebe el tipo de 
datos grabados en el disco. Cree un disco nuevo si es necesario. 



Es posible que los archivos WMA tengan derechos de autor. 

-» Los archivos protegidos por derechos de autor no pueden reproducirse. 



Nota: Consulte la Guia de mejora del sistema para ver los mensajes de error relacionados con los productos opcionales. 



Notas acerca de los discos 



CO 



CO 
CD 

u 

CO 
CO 



Si utiliza CD comerciales, deberan tener una de 
estas etiquetas que se muestran a la derecha. 
Algunos CD protegidos contra copia no pueden 
reproducirse. 



iGB d§(§ 



DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO 



I TEXT I 



Como sostener los discos 

• No toque la parte inferior del disco. 

• No raye el disco. 

• No intente doblarel disco. 

• Cuando no lo utilice, guarde el disco en su caja. 

No deje los discos en los lugares siguientes: 

• Bajo la luz directa del sol 

• Cerca de la calefaccion del automovil 

• Lugares polvorientos, sucios o humedos 

• Sobre los asientos o sobre el salpicadero 
Limpieza de los discos 

Emplee un pano seco y suave para frotar desde el centra del 
disco hacia fuera. 



<Correcto> Vj^ 3 



<lncorrecto> 



No escriba en la etiqueta del disco con un 
lapiz grueso ni con un boligrafo. 



Cara impresa 






Etiquetas creadas con una impresora, 
Capas u hojas de proteccion 



Discos con formas irregulares 





Disco con pegatinas o 
cinta pegada 



Disco agrietado, rayado o en 
el que faltan trozos 



CD CC 

CD C_3 

- s 

CO CJ 

CO CO 



Es posible que se encuentre con algun problema al reproducir algunos discos CD-R/RW grabados en grabadoras de CD 
(unidades de CD-R/RW), ya sea debido a sus caracterfsticas de grabacion o suciedad, huellas dactilares, rayaduras, etc., en la 
superficie del disco. 

Los discos CD-R/RW son menos resistentes a altas temperaturas y a una alta humedad que los CD musicales normales. Si los 

deja dentro de un vehiculo durante mucho tiempo pueden danarse, lo que puede impedir su reproduccion. 

Es posible que el aparato no pueda reproducir correctamente un disco CD-R/RW creado mediante la combination de software 

de grabacion, una grabadora de CD (unidad de CD-R/RW) y un CD, si no son compatibles entre si. 

Este reproductor no puede reproducir discos CD-R/RW si la sesion no se ha cerrado. 

Este reproductor no puede reproducir discos CD-R/RW si contienen datos que no son del formato CD-DA o MP3/WMA/AAC. 
Asegurese de seguir las instrucciones de los discos CD-R/RW al utilizarlos. 



Mantenimiento / Fusible 
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Esta unidad esta disenada y fabricada para necesitar un mantenimiento mmimo. Utilice un pano seco y suave para 
limpiar periodicamente el exterior. No utilice nunca bencina ni ningun tipo de disolvente. 



— 

"to 



Si se quema el fusible, consulte a su distribuidor o al centra de servicio autorizado Panasonic mas cercano. 



A Advertencia 



1 Emplee fusibles del amperaje especificado (15 A). El empleo de sustitutos distintos o de fusibles de mayores amperajes, 
o la conexion directa del aparato sin fusible, puede provocar un incendio o danos en el aparato. Si se quema el fusible 
de repuesto, pongase en contacto con el servicio tecnico autorizado de Panasonic mas cercano. 
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Especificaciones tecnicas 
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Fuente de alimentacion 


1 2 V CC (1 1 V - 1 6 V), tension de prueba de 1 4,4 V, toma de 
tierra negativa 


Consumo de corriente 


Menos de 2,1 A (modo de CD, 4 altavoces de 0,5 W) 


Potencia de salida maxima 


50 W x 4 (a 1 kHz), maximo control de volumen 


Salida de potencia 


18 W x 4 canales (1 kHz, 1 %, 4 Q) 


Gama de ajuste SQ/tono 


SQ baja/grave: ±12 dES (a 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz) 

SQ media: ±12 dES (a 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz) 

SQ alta/aguda: ±12 dB (a 8 kHz, 10 kHz, 12 kHz, 15 kHz) 


Impedancia de los altavoces 


4-8Q 


Tension de salida del preamplificador 


4 V (CQ-C5405U), 2,5 V (CQ-C5305U) (modo CD: 1 kHz, 0 dB) 


Tension de salida del subwoofer 


4 V (CQ-C5405U), 2,5 V (CQ-C5305U) (modo CD: 1 kHz, 0 dB) 


Impedancia de salida del preamplificador 


60 Q (CQ-C5405U), 200 Q (CQ-C5305U) 


Impedancia de salida del subwoofer 


60 a (CQ-C5405U), 200 Q (CQ-C5305U) 


Entrada AUX delantera 
Impedancia de entrada 
Entrada externa permitida 
Conector 


10 kQ 
2,0 V 

3,5 mm <p Miniclavijas estereo 


Dimensiones (unidad principal) 


178 (ancho) x 50 (alto) x 160 (fondo) mm {7"x 1 15 /, 6 "x 6 5 /, 6 "} 


Peso (unidad principal) 


1,3 kg {2 lbs. 14oz} 



CO 
GO 
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Frecuencia de muestreo 


Sobremuestreo octuplo 


=3 
U_ 


Convertidor DA 


Sistema DAC 1 bit 


O 

"E 


Tipo de fonocaptor 


Astigma de 3 haces 


CD 


Fuente de luz 


Laser semiconductor 


E 

"c 


Longitud de onda 


790 nm 


CD 

"c 

CO 


Respuesta en frecuencia 


20 Hz -20 kHz (±1 dB) 


E 


Relacion de senal/ruido 


96 dB 


eo 

CP 

u 


Distorsion armonica total 


0,01 % (1 kHz) 


CO 

■o 


Fluctuacion y tremolo 


Por debajo de los h'mites mensurables 


CO 

o 


Separacion de canales 


75 dB 


CD 



CD 

sCD 

CO 
CD 



CO 
CC 



FM 

Gama de frecuencias 


87,9 MHz - 107,9 MHz 


Sensibilidad de funcionamiento 


10,2 dBf (0,9 uV, 75 Q) 


Umbral de sensibilidad de 50 dB 


15,2dBf (1,6 uV, 75 Q) 


Respuesta en frecuencia 


30 Hz- 15 kHz (±3dB) 


Seleccion de canales alternativos 


75 dB 


Separacion de estereo 


35 dB (a 1 kHz) 


Velocidad de respuesta de la imagen 


55 dB 


Velocidad de respuesta de la 
frecuencia intermedia 


100 dB 


Relacion de senal/ruido 


62 dB 


AM 

Gama de frecuencias 


530 kHz - 1 710 kHz 


Sensibilidad de funcionamiento 


28 dB/uV (22 uV, S/N 20 dB) 


Notas: 



1 Especificaciones y diseno sujetos a cambios sin previo aviso por razones de mejora del producto. 
1 Algunas cifras e ilustraciones de este manual pueden ser distintos a los de su producto. 
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Panasonic Consumer 
Electronics Company, 
Division of Panasonic 
Corporation of North America 

One Panasonic Way, Secaucus, 
New Jersey 07094 
http://www.panasonic.com 



Panasonic Sales Company, 
Division of Panasonic Puerto 
Rico, Inc. ("PSC") 

Ave. 65 de Infanteria, Km. 9.5 
San Gabriel Industrial Park, 
Carolina, Puerto Rico 00985 
http://www.panasonic.com 



Panasonic Canada Inc. 

5770 Ambler Drive, 
Mississauga, Ontario 
L4W 2T3 

http://www.panasonic.ca 
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